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V postedni dobe dochazeji do redakce 
nejruznejsi dotazy k provozu druzicove 
televize, a to nejen k technickemu zabez- 
peceni prijmu, ale i k pouzitym televizni'm 
normam PAL, SECAM a predevsi'm k no- 
vym systemum MAC. Polozili jsme proto 
nekolik otazek ing. Jindrichu Bradadovi, 
CSc., ktery pracoval pres tricet let v k. p. 
TESLA Hloubetm. V posledni dobe se 
intenzivne venuje prenosu televiznich 
signalu prostrednictvim spojovych a roz- 
hlasovych druzic. 

Prod jste se zadal vdnovat tomuto 
novemu, modemi'mu zpusobu pre- 
nosu televiznich signalu a dat pro- 
strednictvim druiic? 

Prenosy televiznich signalu prostred- 
nictvim druzic maji velkou budoucnost. 
Prostudovat a pochopit zakonitosti prenosu 
pri uziti vlnovych delek kmitoCtovych pasem 
11 GHz a 12 GHz na extremnd velke vzdale- 
nosti, seznamit se s vhodnymi resenimi vysi- 
lacich a pfijimacich anten je stejnd pritaz- 
live, jako dokonale zvladnout nove poznatky 
mikrovlnne techniky, pochopit princip no- 
vych zpusobu prenosu televiznich informaci 
(kodovani signalu, digitaiizace, komprese 
signalu, casovy muttiplex, prenos zvukovych 
signalu a dat v paketech, formy zamezeni 
piratstvi, tj. ochrana proti sledovani pro- 
gramu osobami, ktere nepatn do rodiny pla- 
ticich abonentu - scrambling, encryption) 
a ziskat dal$i poznatky, o kterych se v do- 
stupne literature u nas tezko n§co dozvime, 
nebot se rod! v sou6asnosti z dynamiky 
rozvoje oboru. To v§e lak£ svou obtiznosti, 
laka hledat cesty jak porozum§t, jak pochopit 
tento extremne rychle se rozvijejici obor. 
A kdyi se dostavi prve prakticke vysledky, 
napr. prijem televiznich signalu ze spojo¬ 
vych druzic, ktere puvodne vubec nebyly 
uvazovany pro individualni prijem, must' se 
nezbytne dostavit radost z dosazeneho vy- 
sledku, doprovazena pranim studovat, ob- 
jashovat, jit dal. 

Znafinou merou k vyvolani zajmu o tento 
rtovy obor prispfelo Amaterske Radio, ktere 
jiz del§i dobu seznamuje ctenare s druzico- 
vym prijmem. 

Mite moznost prubiini ziskivat ak- 
tualni informace o tomto oboru ze 
zahraniii? 

Ano, dopisuji si s fadou vyrobcu druzico- 
vych zarizeni, instituci a redakci odbomych 
casopisu ze zemi, ve kterych je druzicova 
technika v soucasnosti dale, nez u nets. Mam 
i vet§i mnozstvi ruznych katalogovych udaju, 
zprav 6i rozboru. Zvladnuti druzicove tech¬ 
niky ma velky vyznam, zejmena pro mla- 
dou nastupujici generaci, nebof ziskane 
poznatky, obzvla§te z mikrovlnne techniky, 
mohou najit pouziti v dalsich pribuznych 
oborech: automatizaci, rizeni vyrobnich 
procesu s uzitim poditade, v m§fici tech- 
nice i dalSich oborech. 


A co druzice a dobri sousedske 
vztahy, priblizeni se myilence „ev- 
ropskeho domu“? 

Ano, prijem programu od nasich sousedu 
miize prispet k jejich lepSimu poznani; napr. 
jak ziji, jakymi se zabyvaji problemy, jak se 



Ing. Jindrich Bradac, CSc. 

divaji na mezinirodni otazky, jak vyuzivaji 
sveho volneho 6asu ... Prijem ze spojovych 
druzic, dale z druzice ASTRA a pozd£ji 
z rozhlasovych narodnich druzic (DBS) kmi- 
todtoveho pasma 12 GHz, to je „dokoran 
otevrene okno“ do sveta. Dalsim nezaned- 
batelnym phnosem druzicove televize je 
i moznost videt aktera televize a slyset ho 
v cizim jazyku, coz prispiva ke zdokonaleni 
jazykovych znalosti, tak potfebnych zejmena 
pro nase technicke kadry. 

Jakymi technickymi problemy spoje- 
nymi s druzicovou televizi se v sou- 
casnosti zabyvite? 

Sestavil jsem si nekolik tematickych bloku, 
ke kterym si obstaravam podkladovy mate¬ 
rial a ktere bych chtel zpracovat. Jsou to 
napr. nove formaty MAC, zejmena D2-MAC/ 
packet, parabolicke a planarni anteny, HD- 
MAC, HDTV - prenosove zpusoby druzico- 
vd televize s v6tsi rozlisovaci schopnosti, 
inverzni operace, dekodery formatu MAC na 
PAL a rada dalsich okruhu. 

Kteri televizni normy jsou u druzico¬ 
ve televize pouzivany? 

Pro prenos barevne televize z druzic se 
v evropskych podminkach pouziva preno- 
sovych norem PAL a SECAM. Signaly ze 
spojovych druzic kmitodtoveho pasma 
11 GHz, napr. Intelsat, Eutelsat i ASTRY 
jsou prevazn§ v PAL. SECAM nasel pou¬ 
ziti u druzic, urdenych zejmena pro fran- 
couzskeho posluchade. Druzice jsou ozna- 
6eny TELECOM a vysilaji v pasmu 12,5 
az 12,7 GHz. 


Jakych prenosovych norem ma byt 
uiito u rozhlasovych druzic? 

Pro televizni prenosy z rozhlasovych dru¬ 
zic, urdenych pro individualni prijem v kmi- 
toctovem pasmu 12 GHz, ktere budou vyza- 
rovat v6t§i vykony nez druzice spojove (a to 
priblizn§ 64 az 65 dBW) a budou pracovat 
s kruhovou, pravotodivou nebo levotodivou 
polarizaci, se pocita s uzitim novych zpuso¬ 
bu prenosu jasovych a rozdilovych barev- 
nych slozek obrazoveho signalu, digitalizo- 
vanych zvukovych doprovodu a dat. Tyto 
nove normy, nekdy t6z uvadene jako forma¬ 
ty, nesou nazev MAC. 

Druzice TV-SAT 1 (NSR)m6la jiz pracovat 
v D2-MAC/packet. Je znamo, ze tato druzice 
nevysila pro poruchu na slunecnim kolekto- 
ru. Dalsi druzice TDF 1 (Francie) je urcena 
pro vysilani s formatem D2-MAC/packet. 
U daliich druzic, ktere budou postupne od 
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V souhlase s Provolam'm predsednictva 

OV Kse 

It 41. vyrodi unoroveho vitgzstvf pracujfciho lidu a v duchu usneseni UV KSC 
a sjezdu Svazarmu o zvyseni uCinnosti branne a vlastenecke vychovy mlddeze, 
spojily sve usilf obg ZO Svazarmu v Ngmdictch nad Hanou (okres Prostgiov). 
radioklub a strelci, a po dohodg s ZS usporadali ve dnech unoroveho vitgzstvi 
spolednou vystavu. 

Radioamatgri vystavovaH soudasne i „historicke“ vlastni vyrobky (pfijimaci 
a vysilaci zarizem), zafizeni pro ROB, z nichi ngkterd byla v provozu tak, ze si 
je mladi zdjemd mohfi vyzkouset, melodicke zvonky, eiektronickou Rubikovu 
kostku aj. V dinnosti by! take pod i tad Atari s bojovou hrou. 

Stfelci vystavovali sve zbrang, vdetng pistoli a malordzky na sifonovg bombidky, 
historicke zbrang a stfelivo. 

V provozu byfy takg tfi Skolni poditace; na jednom si mohli zdjemci overit sve 
znalosti z matematiky. Vystava mela znadny uspgch. Shiddlo ji 483idku, 23 uditelu 
a daldi navdtdvnici. Byli mezi nimi i dlenovd vedeni mgstskgho kulturniho stfediska, 
pfedseda OV Svazarmu s. Novdk a pracovnik ZBC s. Navrdtil.O radioamaterska 
zafizeni a hlavng o poslech na prijimadich ROB mgly vgtsi zdjem divky, chlapci se 
zajimali vice o zbrang. NejvgtSi zdjem vSak byl o hru na poditadi, pfed kterym byla 
trvale tladenice. 

Uspech akce potvrdii prospgSnost prdce mezi mlddezi a obg organ izace podnitil 
k tomu, aby tato vystava nebyla posledni. 

V. Novotny, OK2GE 

V_ J 


roku 1989 uvddeny na obeznou drahu 
Zeme, se pianuje pouiit format MAC. 

Mohl byste uvdst ngkterd pnklady? 

Je to napf. rozhlasova druzice TELE-X, 
urcena pro skandinavske divaky, a rozhlaso¬ 
va druzice (DBS) pro posluchace ve Velke 
Britdnii; ta bude vysilat v systemu MAC. 

Kterd druzice kmitodtovgho p6sma 
11 GHz pouiivaji formatu MAC? 

V soudasnosti je v tomto pdsmu v provozu 
nekolik druiicovych kanalu s formaty MAC. 
Podle stavu z iedna 1989 jsou to napf.: 

- NRK, Norsko, kmitoCet 11,180 GHz, verti- 
kdlni poiarizace, C-MAC, zvuk digitdlne, Eu- 
telsat 1-F5,10° vychodng, 

- SVT 1 , Svedsko, kmitodet 11,132 GHz, 
horizontal™' poiarizace, C-MAC zvuk digitdl- 
ng 

- SVT 2, Svedsko, kmitodet 11,177 GHz, 
horizontal™' poiarizace, C-MAC, zvuk digitdl- 
ne. Oba programy jsou vysildny z druzice 
Intelsat V-F2 1° zapadnd. 

- Na druiici Intelsat VA-F12, 60° vychodng, 
je uzito formatu B-MAC, a to u kandlu 
AFNTS. Je to americky 24hodinovy program 
pro americkg vojenske sfly v NSR. Zvuk je 
zpracovan digitdlne. 

- TV 3 Skandindvie, kmitodet 11,591 GHz, 
zvuk digitaing, B-MAC, druzice Intelsat VA 
F11, 27.5° zdpadng. 

O ASTRE jsem se zminil na zaddtku rozho- 
voru. 

Jaka je vazba formatu MAC na bu- 
douci tetevizi s vgtSI rozliiovaci 
schopnosti? 

Ze soucasnd znamych formatu MAC ma 
byt odvozen novy format HD-MAC (HD-High 
Definition) pro budouci tele vizi z v6t§i rozli- 
Sovad schopnosti, 1250 radek za sekundu, 
format obrazu 16:9 a s ngkolika digitainimi 
zvukovymi doprovodnymi signdly v kvalite 
CD, a daty, a to podle pfipravovaneho evrop- 
skeho projektu EUREKA, ukol EU 95. For¬ 
mat HD-MAC bude kompatibilni s formaty D- 
MAC a D2-MAC/packet, nikoliv vdak s PAL 
nebo SECAM. Kompatibilita umoini divd- 
kum, vlastnikum TV pfijfmadi, uzpusobe- 
nych pro pfijem formatu D a D2-MAC/pac- 
ket, prijem prenosu, zpracovanych v HD- 
MAC, ovSem nebudou mil vyhody nov4ho 
pfenosoveho zpusobu, podobng jako pri za- 
vaddni barevng televize bylo mozno prijimat 
signal na bgznem demobiiem televizoru, ov- 
sem bez barvy. 

Jak4 jsou vyhody formatu MAC? Jak 
se formaty MAC od sebe odtiSujl? 

Uzitf formatu MAC pfinasi zdokonaleny 
pfenos obrazove a zvukove informace, od- 
straftuje pfeslechy barvy a jasu, a umozhuje 
pfenos fady dalSich uzitecnych dat. Pfenos 
obrazovych slozek signaiu probtha u v§ech 
formatu MAC stejnym zpusobem. Jednotfive 
formaty MAC se od sebe li& v zpracov4nt 
a prenosu zvukovych a datovych informaci 
(bitova rychlost, Sirka prenaSeneho pasma, 
podet zvukovych doprovodnych signaiu). 

Byfy formaty MAC mezin4rodna do- 
porudeny pro pfenos signaiu z dru- 
ilc? 

EBU (The European Broadcasting Union) 
doporucila format D2-MAC/packet jako 
vhodny zpusob druiicove televize k zajiatg™ 
velmi dobr6 jakosti pfena§enych televiznich 
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signaiu, kterb nelze dosahnout pfenosnymi 
zpusoby PAL a SECAM pouiivanymi v sou- 
casnb dobe v Evropd. 

Kterg variants MAC byla vybrina pro 
Evropu? 

Pri volbd druhu MAC pfichazl v evrop- 
skych podmlnkach v uvahu variants MAC, 
jejfz §flrka pfenaSengho kmitodtovgho pas¬ 
ma neprekrodi velikost, poi adovanou §ifkou 
p4sma pro pfenosy signaiu kabeiovymi roz- 
vody. Splngni tohoto pozadavku je duleiiitg, 
nebof zapadni Evropa je silng zakabelovana 
a signaiy z druiic. kterych by nebylo mozno 
uiit pro kabetovy rozvod, by nemohly najit 
praktickg pouziti. Z formatu MAC tuto pod- 
minku splhuje D2-MAC/packet zcela a D- 
MAC pfi urditych dal&ch opatrenich. Nemu- 
2eme se proto divit, ie vyrobci pfijimadch 
zafizeni se orientovali na D2-MAC/packet, 
zejmgna kdyz rozhlasove druiice, napf. TDF 
1, TV-SAT 1 mgly jii vysilat v roce 1988 
s D2-MAC/packet. 

Nejsou proti formatu D2-MAC/packet 
ngjaki vyhrady? 

O vhodnosti D2-MAC/packet se sice je§tg 
dnes vedou v zapadnich zemich diskuse, 


zejmgna po nezdarenem pokusu s druiici 
TV-SAT1, ktera nevysiia. Nicmgng jii jsou 
vyrobci, kteri nabizeji pfijimade, vybaveng 
moinosti pfijimat signaiy, zpracovane v D2- 
MAC/packet, nebo nabizi dekodery D2- 
MAC/packet na PAL. Jsou to napf. vyrobky 
firmy Hans Kolbe a Co/FUBA, Bad Salzdet- 
furth, NSR - pfijimad typ ODE 511, nebo 
dekodbr OPC 726 a PAL coder OPC 727 od 
tgie firmy, nebo dekoder D2-MAC/packet na 
PAL od firmy intermetall (Freiburg, NSR), 
ktery je cenovg vyhodny. Pfedpokldda se, ze 
ceny dekoderu se ustaii pfiblizng na 250 a£ 
400 DM. 

Jelikoz vystlani z rozhlasovych druiic je 
takfka „pfede dvefmi“ a ngkterg kanaiy spo- 
jovych druiic pasma 11 GHz jsou jii ve 
formatech MAC, je na dase se seznamit 
s novy mi pfenosnymi zpusoby, zejmgna 
s D2-MAC/paket. 

Odpovgdi i na tyto otizky chce- 
me na strankgch naseho dasopi- 
'su co nejdfive nadim dtenafum 
poskytnout. 

Dgkuji za rozhovor. 

Rozmlouval big. Jan Klabal 
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NAKLADATELSTVf NA§E VOJSKO 
nabizi z pestre nabfdky svych titulu 
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Dudan Tomddek: Denik druhe mpubliky ....broi. 20,- 

Zajimavd dokumentami prdza, v nii autor sleduje den po dnu i uddiosti na uzemi 
Cesko-Slovenska v dobd tzv. „dmhg republiky“. Publikaci vhodng doplhuji historicke 
dokumentami fotografie. 

Ar man d Lanoux: Pastyr vdel -, m , --- --- —vaz. 28,— 

Roman je vdnovdn francouzskgmu hnuti odporu pod vychodnimi svahy Pyreneii, svgta 
strmych horskych paderSckych stezek. Hrdinou je legenddmi postava makistickdho hnuti 
odporu Capetas, ktery mgl pfezdivku Pastyf vdel. 

Angus Wilson: hofi svet ....-.vaz. 30,- 

Roman soudobeho anglickdho prozaika path k nejvyrazngjdim dilum anglicke Mteratury 
osmdesdtych let. Odehravd se v pfetadsngm sidle pobliie Westminsters a Hdi osudy 
tedne vlivne rodiny v letech 1948 ai 69. 

Yvette Hertovd: Zikopovd vdlka -broi. 26,- 

Kniha z oWasti literatury faktu. Zobrazuje boje v zakopech 1. svgtove vdlky. Jeji prvni 
vydani bylo pro velky zdjem dtendfu rozebrano, daldi vydani je urdeno dtenafum, ktefi 
maji zdjem o valednou tematiku. 

j q Bfliimtl* stance vAe. 

Autobiograficky vdledny romdn z japonskd protibritskg a protiamericke frorrty na uzemi 
Sanghaje v letech 1941 ai 45. Kniha jistg potddi vdechny ctitele vdledne literatury. Svym 
charakterem i obsahem ptipomind Clavelovu knihu Krai krysa. 

Knihy muiete ziskat i na dobirku na adrese NASE VOJSKO, oblastni kniini 
prodejna, Jungmannova 13,11500 Praha 1. 







Cast koiektivu OK5TOP na strese zemedelske budovy. Zleva Martin, 
0L1BLN, Jarda, 0K1F0W, Vlacfa , OK1FCW, a Franta, 0K1DFP 


Boj s prirodnimi zivly - s antenami pro pasmo 160 m celkem bezna 
situace. V tomto pfipade vitr ohnul podpurne ocelove trubky 


0K5T0P na strese 


Volaci znadka OK5TOP path' ustrednimu 
radioklubu Svazarmu CSSR a v poslednich 
letech byva slyset ve vyznamnych mezina- 
rodnich zavodech v pasmu 160 metru. Ame- 
ricky casopis CQ v c. 2/1989 prinesl vysled- 
kovou tistinu zavodu CQ WW160 m DX CW 
contest 1988 a stanice OK5TOP figuruje 
v celkovem hodnocem' na 4. miste na sv6te 
v kategorii „vice operatoru 11 . Je to uctyhodny 
uspech a my vam priblizime castefine jeho 
zakulisi. 

Vedoucim operatorem OK5TOP pro akci 
CQ WW 160 m DX CW byl urcen ing. Vladi- 
-mir Sladek, OK1FCW. Jeho kolegy byli 
Franta, OK1DFP, Martin, OL1BLN, To- 
ma§, OK1JDX, Milan, OK1DOK, Pavel, 
OKI DWX, Jarda, OK1FOW, a Emil, 
OKI DQW. Behem zavodu pak je§te poma- 
haly (priprava stravy, evidence atd.) Eva, 
OKI KMD, Ivana, OKI FWX, a Helena, 
OKI DYW. Jako soutezni QTH byla vybra- 
na budka vytahove Sachty na strese zente- 
delskeho objektu ve Strancicich v okrese 
Praha-vychod. Tyden pred zahajenim za¬ 
vodu zacali 6lenove OK5TOP budovat 
antenni system. Vyuzili toho, ze budova, 
na jejiz strese bylo vysilaci pracoviste, je 
postavena v azimutu 270°, a natahli v tom¬ 
to srrteru triprvkovou antenu yagi s osou 
i napajenim nad strechou objektu. Stred tri- 
prvkove yagi byl ve vysce 55 m nad zemi, 
konce prvku byly ve vy§ce 50 m a ukotveny 
200 m dlouhymi silonovymi lany do poll. 
Delka napajede byla 30 m. S touto antenou 
byli operatori spokojeni; i kdyz podmlnky 
sirenl nebyly v p&smu 160 m prave nejlep- 
st, navazali v zavode spojeni se 30 staty 
USA a kanadskymi provinciemi (celkem 
100 spojeni s USA, stanice PJ9J zavolala 
OK5TOP sama). 

Ve smeru na vychod byla instalovana 
dvouprvkova delta loop (azimut 80°) a ta 
umoznila spojeni se stanicemi z Australie, 


asijske casti SSSR i z Malajska. Celkove 
zaregistrovali operatori OK5TOP jen ctyri 
nasobice, s nimiz se jim nepodarilo navazat 
spojeni (napr. PA3AXU/SU). 

Nejvetsi prekazkou v priprav§ na zavod se 
uk&zaly nektere sodikove vybojky v okoli 
zemedelskeho objektu, kterd temer znemoz- 
novaly prijem. Nekolik dni pred zavodem 
stravila cast operatoru OK5TOP jejich zam6- 
rovanim a organizaci jejich odpojeni, nebof 
vsechny vypnout nebylo mozne. Bylo zjiste- 
no, ze nejvetsi vrieni zpusobuji ty vybojky, 
kterd nesviti, nybrz jenom mime - okem 
temer nepozorovatelne - zhnou. 

Antenni system byl jeste obohacen o be¬ 
verage 500 m (smer 290°), vsesmerovou 
Inv. Vee a dvema slopery a byla k nemu 
pripojena tato zarizeni: jako hlavni transcei¬ 
ver FT101 ZD s koncovym stupnem a nekolik 
transceiver^ home made pro poslechova 
pracoviste. 

Stanice OK5TOP navazala v CQ WW 
160 m DX CW contestu celkem 646 spojeni 
a ziskala za ne 309 894 bodu (87 n^sobicu). 

V celosvetovem poradi v kategorii „vice 
operatoru 11 zvitezila jugoslavska stanice 
YT2R (347 225 b.) pred I2UIY a HG9R. 

V kategorii jednotlivcu je na prvnim miste 
NP4A (Puerto-Rico) a vynikajiciho vysledku 
dosahl z Evropy ON4UN, ktery skoncil na 
druhem miste s 427 000 body (93 nasobidu). 

Program pro vyhodnoceni stanicniho de- 
niku OK5TOP sestavil Martin Huml, 
OL1 BLN. Vyhodnocovatel zavodu CQ WW 
160 m DX CW contest Donald, N4IN, poslal 
koiektivu OK5TOP osobni gratulaci k jejich 
vynikajicimu vysledku a redakce AR se pri- 
pojuje. Clenove OK5TOP dekuji v§em stani- 
cim OK (bylo jich 116), ktere prispdly k vy¬ 
sledku OK5TOP tim, ze s nimi navazaly 
spojeni. 

(TNX INFO OK1FCW a OL1BLN) 

-dva 




Franta, OK1DFP, zkoust prijem v pasmu 
160 m s ramovou antenou 


FM CONTEST 

Upozorhujeme, ze letosni 2. cast FM con¬ 
testu (srpen 1989) je odborem elektroniky 
a radou radioamaterstvi CUV Svazarmu 
spolu s politickovychovnou komisi vyhlasena 
na pocest 45. vyroci karpatsko-dukelske ope- 
race. V cervnovem cisle AR budou uverejne- 
ny podminky teto souteze. 

OE CUV Svazarmu 


K seminari techniky a provozu KV 1990 


Komise KV techniky pri RR UV Svazarmu 
sdeluje, ze celostatni seminar techniky 
a provozu KV v race 1990 neni mozno 
uskutecnit v Olomouci a z provoznich duvo- 
du (oprava hotelu) jej nelze zajistit ani v pu- 
vodne planovanem Gottwaldove. Obracime 
se proto na radioamaterskou verejnost s vy- 
zvou, aby se prihlasil kolektiv, ktery by byl 
ochoten a po technicke strance i schopen 
podobnou akci zorganizovat a zajistit. Semi¬ 
nar by mel byt uskutecnen v obdobi kveten 
az zari 1990 s predpokladanou ucasti 500 az 


700 ucastniku, noclehy je treba zajistit asi 
pro 400 osob. K prednaskam budou potreba 
tri saly - jeden velky (300 az 500 osob) a dva 
mens! (50 az 70 posluchacu). Sv6 nabidky 
zaslete co nejdrive na adresu oddeleni elek¬ 
troniky UV Svazarmu, Na Strzi 9, 146 00 
Praha 4-Krc (k rukam P. Smolika) nebo 
sdelte telefonicky na prazske telefonni dislo 
43 20 41 linka 325. 

Dale zada komise KV vsechny radioama- 
tery, aby zaslali co nejdrive na stejnou adre¬ 


su nebo kteremukoliv clenovi komise KV 
namety na zajmovou oblast z oboru KV 
(technicka i provozni problematika), ktere by 
mela byt pri prednaskach venovana pozor- 
nost, pripadne i navrh lektoru, kteri by tuto 
prednasku mohli pripravit a prednest. 







~ Nejaktivndffi operator,i liptalskeho radioklubu. Stojici zleva 

Rosfa, 0L7VLH, Petr, OK2BTK, a VOJarda, OK2BGX; sedi'ci 
Mladi dienovd radioklubu 0K2KPS Tonda, OK2BBQ, a VaSek, OK2-30687 


Z vaSf fcinnosti 


V nevelkC obci Liptai v okrese Vsetfn 
pracuje radioktub OK2KPS, ktery vam 
dnes predstavuji. Radioktub ma cel- 
kem 15 Clenu, z nichi v6t§ina pracuje 
pravidelna a obdtava. Stfedem zajmu 
Clenu radioklubu je nejen provoz 
v pasmech kratkych i velmi kratkych 
vln pod znaCkou kolektivni stanice 
OK2 KPS, ale takd pravidelna a obCta- 
va prace s miadeii a vychova novych 
operatoru. Pro miadei v radioklubu 
usporadali dva zajmova krouiky 



miadeie, se zam4fenim na etektroniku 
a vypoCetni techniku. Miadei ma o,Cin- 
nost v Zoijmovych krouicich zajem 
a pravidelna je navStCvuje. 

Bohuiel vSak, jako ve v§t§in6 radio¬ 
klubu, po ukonCeni dochdzky v zaklad- 
ni Skole odchAzi miadei do §kol 
a uCili§f i mimo okres a v radioklubu 
zust&vgrjenom mala procento uCastni- 
ku Zeijmovych krouiku. I pfes tuto 
nepffznivou skuteCnost v§ak ClenovC 
radioklubu v Liptaie zajem miadeie 
o elektroniku a radioamatCrskou Cin- 
nost dokaii opCtna podchytit a zajmova 
krouiky miadeie poradaji kaidoroCna. 

Prostfedky na Cinnost radioklubu si 
ClenovC zajiSfuji sami v ramci povolena 
mimopracovnf Cinnosti. TradiCnS dobra 
je spolupr&ce radioklubu s MNV 
a ostatnimi sloikami Narodni fronty. 
Pravidelnou udribu mlstnlho rozhlasu 
a ufiasti na brigadach, pofadanych 
organizacemi NF, jsou CienovC radio¬ 
klubu pfikladem spoluobCanum v Lip- 
taie. Proto tak6 MNV ochotnS Clenu m 
radioklubu pomaha PeSit pffpadna pro- 
biamy. 

V prObahu roku si operators kolektiv¬ 
ni stanice OK2KPS brigadnicky vybu- 
dovali vysilaci stredisko pro pasma 
velmi kratkych vln, odkud se nynf 
pravidelna zuCastfluji vCtSiny domacich 
i zahraniCnich zavodu. Podafilo se jim 
ziskat vyPazeny stoiar televizniho pfe- 
vadfeCe, ktery po vztyCeni jista prispfije 
k ziskani dalSich uspCchu v pasmech 
velmi kratkych vln. 

Velikou vzpruhou provozni Cinnosti 
kolektivni stanice OK2KPS bylo zapoje- 
ni do celoroCni soutane OK — marat6n 
v roce 1985. Od ta doby se tato sout&ie 
zuCastfluji pravidelna taka jednotlivi 
operdtoPi kolektivni stanice v katego- 
riich posluchaCu a OL. 

PPeji kolektivu radioklubu v Liptaie 
mnoho dalSich uspachu v praci 
s mtedeii, pPi vychova novych operato¬ 
ru a v provozu pod znadkou kolektivni 
stanice OK2KPS. 


pPedtiStana QSL listky. Dotiskem vlast- 
ni znaCky nebo posluchaCskaho Cisla, 
jmana a adresy muiete ziskat pPijatelna 
QSL listky. Nezapomeftte, ie nejen 
va§e operatorska zrufinost, t6n, Ci 
modulace va§eho vysilaCe, ale taka 
QSL iistek je reprezentaci vaSi stanice 
a vaSeho volaciho znaku a v zahraniCi 
reprezentuje dobra jmano OK radio- 
amateru a naSi republiky. 

Mnoha zavody, podniky a masta maji 
zajem o propagaci svych vyrobku 
a kulturnich pamatek, kterou mGiete 
zajistit prostPednictvinri QSL listkQ. Tou- 
to cestou pak mate moinost ziskat 
zdarma pakna QSL listky. 

Nezapomeftte vSak, ie je nutna do- 
driet rozmdry QSL listku, ktera jsou 
pro naSe radioamatary predepsany 
radou radioamatarstvi UV Svazarmu na 
90 x 140 mm. Mezinarodna je pPipust- 
ny rozmar QSL listku minimaina 80 
x 135 mm a maximaina 105 x 150 mm. 
Navrh na vlastni QSL Iistek musite vSak 
je§ta pred tiskem zaslat OE C0V 
Svazarmu a na Slovensku OE S0V 
Zvazarmu ve dvojim vyhotoveni ke 
schvaieni. Pokud va§ navrh oddaieni 
elektroniky schvaii, vrati vam v jednom 
provedeni doporuCeny navrh a muiete 
si nechat QSL listky natisknout. 


Nezapomente, ze... 

... Ceskosfovensky zavod miru bucfe pro¬ 
bihat v patek 19. kvatna 1989 ve trech 
etapach v dobe od 22.00 do soboty 20. 
kvdtna 01.00 UTC v pasmech 160 a 80 m 
telegrafnim provozem. 

Zavod je zapoditavan do pfeboru CSR 
a SSR v praci na kratkych vinach a v katego- 
rii OL a posluchaCu taka do mistrovstvi 
CSSR v praci na kratkych vinach. Deniky se 
posilaji do 14 dnu po zavoda na adresu: 
Radioklub OK2KMB, Box 3, 676 16 Morav- 
ska Budajovice nebo pfimo na moji adresu. 


Vysflacf stfedisko OK2KPS, na kopci 
BafkovA, 640 m n. m. 



QSL listky 

Pro radioamatary — vysilaCe pro- 
dava prodejna podniku 0V Svazarmu 
Elektronika v Praze v BudeCska ulici 


Preji vam hodna xispachu a taSim se na 
va§e dopisy. PiSte mi na adresu: OK2-4857, 
Josef Cech, TyrSova 735, 675 51 JaromaFi- 
ce nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 











PRO NEJMLADSI 



Hlidacf (regulacm) 
zanzem 


Ing. Josef Pun&ochar, 
tng. Jaroslav Pistdlak, 
Ing. David Gruza 


Popis cinnosti 


Schema zapojeni zarizeru' je na obr. 1. Lze 
je rozddlit do trl zakladnich casti: vyhodno¬ 
covaci a pamdfovy obvod, napajed, navdsti 
a akdni deny. 

Vyhodnocovaci obvod „rozhoduje“, zda 
nastal urdity definovany stav (napf. rozsvftilo 
se svetlo, zvydila se teplota, zmensil se 
odpor apod.). Je-li zapojen pamdfovy ob¬ 
vod, staci i kratidky impuls a navesti i akdni 
dleny dostavaji trvale (at do vynulovani pa- 
mdti) informaciotom, ze definovaneho stavu 
bylo dosazeno. 

Akusticka a svdtelnd ndvdst (mohou byt 
umistdny libovotne daieko od vyhodnocova- 
dho obvodu) informuji obsluhu, te bylo do- 
saieito definovandho stavu. Mohou byt pfi- 
pojenyidaldi akdni dleny, ktere automaticky 
vyvolaji potfebny ddj. Napfiklad pfi hlidani 
.(regulaci) teploty zapinaji a vypinaji topnd 
tdleso nebo ventilator (musi byt vypnut pa¬ 
mdfovy obvod). 

Napajed vytvari potrebne ..vnitfni" napd- 
jeci napdti pro uvedend obvody. Stabilni 
napdjeci napdti zajidfuje ..stabilni" chovani 
obvodu v dase a zamezi moznd destrukd 
obvodu pfi nahodnem zvdtdeni „vndjsiho“ 
napajeciho napdti. 

Vyhodnocovaci a pamdfovy obvod 

Vyhodnocovad obvod je tvofen integrova- 
nym obvodem MAI458 (v ndmz jsou obsa- 
zeny dva operadni zesilovade s diferendnim 
vstupem) a okolni pasivni souddstky. Ope¬ 
radni zesilovad OZ1 je zapojen jako sledo- 
vad (zesilovad se ziskem +1). Na jeho vystu- 
pu (vyvod 1) je napdti (7, ddno vztahem 
U-t = 14R2/(R1 + R2), 
pro R1 = R2 je U-, ~ l%/2. 

Vystup OZ1 muZeme pouzit jako zemnici 
svorku pro dalsi operadni zesilovad pfi nesy- 
metrickem napajeni - tvofi umdly stfed na- 
pajeciho napeti svystupnim odporem men- 
dm nez 0,01 Q pro proudy do 20 mA s kmi- 
todty asi do 10 ai 20 kHz. 

Operadni zesilovad OZ2 je zapojen jako 
komparator s hysterezi, kterou zavdddji re- 
zistory R4 a R7. Je-li napdti U e na vyvodu 
6 vdtdi nez napdti U 5 na vyvodu 5, je na 
vystupu OZ2 napdti nizke urovnd, napdti Uy 
na vyvodu 7je asi 1,5 V (nebo mend). Je-li 
U 6 mensi nez napdti U 5 , je na vystupu OZ2 
napdti vysoke urovnd, Uy = 1% - 1,5 V. 

Pfi uspordddni podle obr. 1 slou*i jako 
didlo fotodioda (KP101, fotorezistor). Ve tmd 
je jeji odpor R, velky, napeti Lk je urceno 
rezistory R3, R6 a potenciometrem PI: 


U a 


<4 R6+ PI 


<UJ2 


2 R3 + R6 + PI 
Napdti U 5 >U 6 a plati (R4 « R7) 
U B 14 R4 
58 2 2 R7 



Pfi osvdtleni fotodiody se zadina jeji odpor 
R, zmendovat (a t na stovky Q). Napeti U e 
se zvdtduje. V okamziku, kdy (R f + 
+ R5) < (R6 + PI), bude napdti U 6 vdtdi 
net napdti U 5 , napdti Uy ^ 1,5 V a plati: 

„ * <4 «4 R4 

* 2 2 R7 

Je zrejmd, te nastavenim potenciometru 
PI lze menit uroved osvdtleni, pfi niz se stav 
obvodu mdni (citlivost). 

Referendni napdti U 5 se mdni o hysterezni 

nsnpti 

U» = = 14R4/R7. 

Zmdny referendnfho napdti zabraduji za- 
kmitdvani kompardtoru pfi pomalych zme- 
ndch odporu R f . 

Kondenzator Cl zamezuje pronikani pfi- 
padneho rudeni z napdjede na „stfed“ sy- 
stemu, kondenzdtor C2 zajidfuje kmitodto- 
vou stabilitu operadnich zesilovadu (bloko- 
vdni napdjeni). Kondenzdtor C T zapojime, 
pozadujeme-li, aby systdm nereagoval na 
krdtke impulsy. Se zvdtdovdnim C T se prod- 
luzuje delka potfebna ke zmdnd stavu. 

Je-li pfepinad Pfi v poloze a, je tranzistor 
T1 vyfazen z dinnosti. Pro napdti Uy - 
(U 6 < U±, R ( ac, TMA) je tranzistor T2 
zavfen, napdti (4 neni vedeno do bloku 
navdsti a akdnich dlenu. Pro napdti Uy = 0 
(Ue > U s , R f -* 100 Q, SVETLO) je tranzis¬ 
tor T2 sepnut, pracuje akusticka i svdtelna 
ndvdst, pfipadnd daldi obvody, ktere jsou 
pfippjeny. Zvdtduje-li se odpor R f opdt k ne- 
konednemu (TMA), tranzistor T2 se zavird. 

Je-li pfepinad Pfi v poloze b, napdti 
Uy = 14. tranzistor T2 nevede a nevede ani 
tranzistor T1. Osvitime-li fotodiodu, je napdti 
Uy - 0 V, tranzistor T2 spina a pfes rezistor 
R11 spina i tranzistor T1. T ranzistor T1 udrii 
tranzistor T2 v sepnutdm stavu bez ohledu 
na stav komparatoru (OZ2). Tranzistory T1 
a T2 tvofi pamdf, kterou lze vynulovat pfe- 
pnutim pfepinade Pfi do polohy a. 

Pfi popsandm usporadani reaguje system 
sepnutim tranzistoru T2 na zmendovdni od¬ 
poru fotodiody (termistoru atd.). Zamenime- 
li vzajemnd fotodiodu (obecnd didlo) a poten- 
ciometr PI (obr. 2), bude systdm spinat 
tranzistor T2 pfi zvdtdovdni odporu. Konkret- 
nd pro fotodiodu bude tranzistor T2 sepnut 
za tmy (l/ 6 > U 5 ), kdy je (R, + R6) > 
> (R5 + PI); tranzistor T2 nepovede za 
svGtta 

(U 6 < U 5 ), kdy je (R, + R6) < (R5 + PI). 


Napajed 

Regulovatelny napajeci zdroj (napajed) je 
tvofen integrovanym stabilizatorem napeti 
MA7805, tranzistorem T3, kondenzdtory C3 
az C5 (zajisfuji kmitodtovou stabilitu zdroje) 
a rezistory R14, P2. 

Tranzistor T3 potladuje vliv proudu vyvo- 
dem C na vystupnf napeti L%. Proteka-li 
vyvodem C klidovy proud 4 = 5 mA a je-li 
stejnosmdrny zesilovad dinitel tranzis¬ 
toru T3 asi 50, protdka bdzi tranzistoru T3 
proud 5 mA/50 = 100 pA. Takovy proud ne- 
vytvofi podstatne chybove napdti na ddlidi 
napdti R14, P2. 

Tfisvorkovy stabilizator MA7805 stabilizu- 
je vlastnd napdti U mezi vyvody C a E. Po 
pfidani tranzistoru T3 proto bude na rezisto- 
ru R14 napdti U + L4b 3- Celkovd vystupm 
napdti je potom dano vztahem 
Ue±(U+ ik m ) (1 + P2/R1), 
kde U - 5 V, (4b3 = 0,7 V. 

Namdfena napdti 14 v zavislosti na nasta- 
veni P 2 jsou: 


P2 kQ| 

0 

0,25 

1,6 

2,4 

3,3 

<4V| 

5,70 

7,20 

15,00 

19,50 

24,60 


1/2 MAf458 



Obr. 2. Schema upravene pro inverzni din- 
nost (T2 sepnut pri R t —> x) 
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Integrovany stabilizator MA7805 Ize pone- 
chat bez chladice, pokud ztrata na nem 
nepfesahne asi 2 W. Pfi vetsi ztrate je nutne 
montovat stabilizator MA7805 na chladic 
a zdroj Ize pouzit pro vystupni proudy az 1 A. 
Zatezovaci charakteristika zdroje je 
(P2 =1,6 kQ): 




Z udaju je zrejme, ze mame k dispozici 
velmi jednoduchy nastavitelny zdroj v rozsa- 
hu asi 6 az 30 V (potenciometr P2 je treba 
zvetsit na 4,7 kQ a napeti Uq C na 35 V), 
pricemz vystupni proud smi byt maxim&lne 
1 az 1,2 A. 

Akusticka navest 

U vetsiny aplikaci, v nichz Ize regulacni 
zapojeni pouzivat, je potrebne akusticke 
upozorneni, ze se zmenila sledovana velici- 
na. V danem zapojeni jsme pouzili pro vytva- 
feni akustickeho signalu integrovany obvod 
MA6520, urceny k akusticke indikaci vyzva- 
n§ni v telefonnich pfistrojich. Protoze se 
jedna o novy integrovany obvod z produkce 
k. p. TESLA Roznov, podivejme se na jeho 
funkci a parametry podrobneji. 

Skupinove schema, ktere definuje priraze- 
ni jednotlivych funkcnich bloku integrovane- 
ho obvodu k osmi vyvodum pouzdra, je na 
obr. 3. 

Integrovany obvod MA6520 obsahuje os- 
cilator, vytvafejici signal pravouhleho prube- 
hu. Kmitocet vystupniho signalu je periodic- 
ky prepinan gener&torem prepinaciho kmi- 
toctu, ktery je urcen kapacitou kondenzatoru 
pripojeneho k vyvodu 3integrovaneho obvo¬ 
du. Zavislost prepinaciho kmitoctu na kapa- 
cite kondenzatoru C3 je na obr. 4. 


Vp Usmerncyac a stablizator 
QO Ro 2 hodwad obvod s hysterezi 
(3) Generator pfepinaci / 

(Q Generator tartove f 
© Vystupn! clen 

Obr. 3. Skupinove schema MA6520 


Kmitocet vystupniho signalu Ize ovlivnit 
volbou odporu rezistoru R4, pripojeneho na 
vyvod 4; vzajemna zavislost je na obr. 5. 
Pomer prepinanych kmitoctu je pevn6 na- 
staven konstrukci integrovaneho obvodu na 
h h • 4l — 1.38. 

Pro pozadovane kmitodty muzeme z obr. 
4 a 5 predist primo udaje pasivnich soucas- 
tek, nebo je Ize vypoditat z nasledujicich 
vztahu: 

tonove kmitocty: 

4h ~ -=- [Hz;kQ], horm, 


f sl - 0-725 F 5H 
pfepinaci kmitocet: 
f = 750 

p C3 


[Hz; kQ], dolni, 
[Hz; nF]. 


Cast obvodu obsahujici mustkovy usmer- 
hovac s ochrannou stabilizacni diodou - vy- 


Obr. 4. Zavislost kmitodtu prepinani na ka- 
pacite kondenzatoru C3 



Obr. 5. Zavislost tonoveho kmitoctu na odpo¬ 
ru rezistoru R4 


vody 1 a 8 integrovaneho obvodu - v nasi 
aplikaci nevyuzivame. 

Obvod pracuje po pripojeni napajeciho 
napeti U C c - 13 az 27 V na vyvod 7. Tonovy 
kmitocet Ize menit odporovym trimrem pripo- 
jenym k vyvodu 4. Pfepinaci kmitocet je 
nastaven pevne kondenzatorem na vyvodu 
3 asi na 8 Hz. 

Na vystup integrovaneho obvodu je pfipo- 
jeno telefonni sluchatko, vhodnejsi by vsak 


♦Ucc (19 az 35 V) 



Obr. 6. Rozmistdni soucastek na desce s plo§nymi spoji 

T2, T3 KF517 C4 

R, KP101 (fotodioda) C7 
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Potovodicove soucastky 

101 (OZ1, OZ2) MAI 458 

102 MA7805 

103 MA6520 

T1 KC507 (KC508) . 


D1 LQ1132 (LQ1134) 

Rezistory (TR 212, TR 151) 

R1,R2, R4 10 kQ 

R3, R5, R6, R8, R9 4,7 kQ 
R7 1 MQ 

RIO, R11 27 kQ 


Odporove trimry (TP 112, TP 012) 

PI 10kQ 

P2 3,3 kQ 

P3 33 kQ 

Ostatni 

sroub M3/16 mm, 3ks 


R12, R14, R15 1 kQ mosazna podlozka o 0 3,2 mm, 4 ks 

R13 100 Q mosazna matice M3, 6 ks 
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paCkovy spinac 345 3532 - 01880 (ZSE Jablo- 
nec), 1 ks 


100 nF, TK 783 
















































































































































Pri prijmu nekterych teieviznich kanalu se cas od dasu objevi v obrazu 
ruseni, ktere se projevuje na obrazovce ruznymi „sitbmi“ nebo moire, col je 
zrejme dusledek toho, ze v teieviznim pasmu IV a V nevysilaji pouze televizni 
vysilade. Jeden z moznych druhu ruseni (moire, moare) je na vedlejsi foto- 
grafii. Obrazek byl pofizen v rijnu 1988, od te doby se podobne ruseni na 
K30 objevib jiz po nekolikate. 


TELEVIZE A 
TELEVIZNI 
KANALY... 





S rozvojem barevne televize, kdy jsme se soustavnd zadali zabyvat 
tematikou jakostm'ho prijmu teieviznich a rozhlasovych VKV signalu, 
dostavame do redakce stale vetsi mnozstvi dopisu s nejruznejsimi do- 
tazy ohledne problematiky jakostm'ho prijmu, at’ jiz mistm'ch ci vzdale- 
nych vysiladu. Krome zasadnich otazek jakosti prijmu jsme se snazili 
ozrejmit zasady pro efektivni prijem vf signalu, aby spotfeba ne- 
dostatkovych materialu a soudasti odpovidala poznatkum techniky 
a prijmovym moznostem. Oba dva okruhy problemu - jakostm'ho 
a efektivniho prijmu - vystupuji do popredi i nyni v souyislosti 
s uvedenim do provozu noveho TV vysilade v Praze na Zizkove 
a s vystavbou nekolika dalsich novych vysiladu, ktere vysilaji nebo 
maji vysilat na kanalech, na nichz je mozny prijem zahranidnich vysila¬ 
du. Otazky spojene s temito okruhy problemu jsou nejcastejdim name- 
tem dotazu, ktere dostavame v posledni dobe - proto jsme se rozhodli 
uverejnit clanek, ktery napsal jeden nas spolupracovnik, i kdyz vime, 
ze nektera jeho tvrzeni jsou pfinejmensim otazkou diskuse - privitame 
proto kazdy fundovany ohlas, ktery by umoznil hlubsi a pravdive sezna- 
meni se vSemi aspekty uvedene problematiky. 


TROCHU HISTORIE 

Jiz hodne vody uplynulo od doby, kdy 
bylo zapocato s teieviznim vysilanim 
u nas (1.5.1953). Prvm'm vysilafiem pro 
Prahu a stfedni Cechy byl vysilad na 
Petrine. Vysilalo se na 1. kanalu, vysilac 
mel vykon 5 kW. Prvni tuzemske priji- 
mace byly s tzv. primym zesilenim, jejich 
citlivost byla mala a umozfiovala prijem 
jen na jednom kanalu. Dal§im vysiladem 
byl vysilaC v Ostrave - HoStalkovicich, 
ktery vysiial na stejnem kanalu jako vy- 
silad prazsky, oba vysilade se vdak 
vzhledem ke vzdalenosti a vykonum vy¬ 
siladu nerudily. 

Tretim vysilacem v poradi byl brati- 
slavsky vysilad na Kamziku, ktery vysiial 
na 2. kanalu I. TV pasma. 

Od te doby se mnohe zmenilo. Postup- 
ne byla vybudovana cela sit’ dalsich vy¬ 
siladu s cilem pokryt co nejvetsi uzemi 
naseho statu teieviznim signalem. Po 
zavedeni druheho jarogramu byla pak 
budovana sit’ vysiladu pro tento program 
- jak uvadi oficialni statistika, byto v po- 
lovine roku 1988 signalem prvniho pro- 
gramu pokryto 94,9, druheho programu 
74,7 % plochy CSSR. 

Behem doby zaznamenala znacny po- 
krok i konstrukce TV prijimadu, prijimade 
byly konstruovany jako superhety s moz- 
nosti prijmu kanalu nejprve I. a III. 
pasma, pak i IV. a V. TV pasma. Zlepse- 
na citlivost TV prijimacu, moznost volby 
pfijimaneho kanalu i zlepsena selektivita 
umoznily nejprve v pohranidnich oblas- 


168 


tech a pak i ve vnitrozemi prijem teieviz¬ 
nich signalu ze zahranici. 

PRIJEM TELEVIZNICH 
SIGNALU 

Aby se signaly ruznych vysiladu vza- 
jemnd nerusily, jsou vysilany na ruznych 
kanalech. Po kanalech I. TV pasma (cel- 
kem 3 kanaly) se zadaly pouzivat kanaly 

III. TV pasma (celkem 7 kanalu). Do 
tohoto pasma se take konvertuji signaly 

IV. a V. pasma pro rozvod ze spolednych 
anten. V posledni dobe se IV. - V. pas- 
mo (celkem 39 kanalu) pouziva nejen 
k vysilani nadeho druheho programu, ale 
i k sireni programu sovetske televize 
a pripravuje se i jeho vyuziti pro vysilani 
prvniho a tretiho programu, pripadne 
slovenskeho programu (pro Prahu a oko- 
li). Pozvolny prechod vysilani vsech pro¬ 
gramu do IV. - V. pasma ma sve vyhody 
i nevyhody. 

K vyhodam patri moznost pouzivat 
pouze jedinou sirokopasmovou antenu, 
nasmerovanou na jedinou vysilad vdz, 
dimz se zajisti prijem vsech programu, 
vysilanych z jedne vysilaci veze. Dalsi 
vyhodou jsou relativnd male rozmdry pfi- 
jimaci anteny. 

K nevyhodam pfi pouziti jedne prijima- 
ci sirokopasmove anteny pro prijem 
vsech TV programu z jedne vysilaci veze 
patfi predevsim jeji hordi smerovy udi- 
nek. Napr. dnes bdzne pouzivane anteny 
Yagi pro prijem signalu na spoledne te¬ 
levizni anteny maji smerovy yyzarovaci 
diagram znacne uzky, dimz je zajisten 
relativne jakostni prijem signalu se znac- 
nym potlacen im prijmu signalu odraze- 
nych (tzv. duchu). Pouzije-li se tedy 
k prijmu vsech TV signalu z jedne veze 


jedna sirokopasmova antena, zhordi se 
nutne pot laden i prijmu odrazenych sig¬ 
nalu, coz v dlenitem prazskem terenu 
muze znamenat vetsi vyskyt duchu oproti 
soucasnemu stavu. Nabizela by se sice 
teoreticka moznost prijimat napf. 4 pro- 
gramy na dtyrech kanalech vedle sebe 
(napf. 41,42,43 a 44) a to na jednu antenu 
Yagi s dobrymi smerovymi vlastnostmi - 
to vsak narazi na znadne technicke obti- 
ze jak pfi individualnim prijmu, tak pfi 
prijmu na spolednou antenu. 

K nevyhodam prechodu vedkerehd te- 
levizniho vysilani do pasma IV - V patfi 
i postupne preplnovani techto pasem. Jiz 
dnes se obtiznd vyhledava takova sesta- 
va vysilacich kanalu, aby se v urditem 
uzemi signaly ruznych vysiladu vzajem- 
nd nerudily. Navic signaly sousednich 
zemi pronikaji na nase uzemi a nase 
signaly se difi do sousednich statu. Aby 
vysilani TV signalu jednoho statu neru- 
silo pfijem televize ve statech soused¬ 
nich, je nutno, aby cislo vysilaciho ka¬ 
nalu kazdeho silnejsiho vysilade bylo 
pfedem mezinarodne schvaleno. Kmi- 
todty, kanaly a vykony jednotlivych vysi¬ 
ladu planuje a mezinarodne dojednava 
Sprava spoju. Spravy spoju ruznych 
zemi maji tedy moznost projednavat 
obsazovani vysilacich kanalu, pficemz 
se musi fidit zakony sve vlastni zeme. 
U nas zakladm'm zakonem pro Spoje 
je Zakon o telekomunikacich ze dne 
18. 6. 1964. V nem je pravne zakotveno, 
ze je chraneno pouze vysilani, ktere 
zajidt’uje nade Sprava spoju, nebot’ v do¬ 
be vzniku tohoto zakona se jeste nepfed- 
pokladalo, ze technicky pokrok na poli 
anten, antennich zesilovacu i TV pfijima- 
cu umozni i pfijem zahranicniho vysilani 
a to i ve vnitrozemi naseho statu. 

Proto se nyni vyskytuji situace, ze je 
naplanovana stavba noveho vysilade, 
pro ndjz je mezinarodne dohodnuto cislo 
vysilaciho kanalu tak, aby vysilad nerudil 
pfijem teieviznich signalu v sousednich 
zemich. Vzhledem k zakonu z roku 1964 
se vsak nebere zfetel na to, ze ha stej¬ 
nem kanalu je mozne pfijimat televizni 
signal ze sousednich zemi. Pfiklad 
z praxe: podle udaju Kovosluzby ma 
pouze v Praze asi 30 000 domacnosti 
moznost pfijimat na spoledne televizni 
anteny programy z Polske lidove re- 
publiky, prvni program na kanalu 30 
a druhy na kanalu 35. Pocet ucastniku 
individual iho pfijmu Ize odhadnout jen 
velmi tezko. Vsechna zafizeni, umoznu- 
jici pfijem TV programu ze zahranici, si 
obcane vetsinou pofidili na vlastni nakla- 
dy. Nepfijemnym pfekvapenim pro ne 
jistd bylo, kdyz zadal byt kanal 30 silne 
rusen novym teieviznim vysilacem Voti- 




ce, ktery vysilal do konce unora na stejnem 
kanalu vykonem asi 80 W (druhy cs. pro¬ 
gram). Situace se ponekud zlepsila, kdyz 
polsky vysilac zacat vysi'lat se zvetse- 
nym vykonem; soucasne se vsak zmen- 
sil vykon vysilabe na 35. kanalu, coz 
melo za nasledek zhorseni prijmu dru- 
heho polskeho programu. V prosinci 
1988 by I vsak signal polskeho prvniho 
programu v Praze opet slabs i a druheho 
programu silnbjsi. 

Co je vbak dulezite - vysilac Votice ma 
od 1. 3. 89 vykon 5 kW (tj. 100 kW vyza- 
reneho vykonu ERP). Uvedenim tohoto 
vysilabe do provozu by! na vetsine uzemi 
Prahy zcela znemoznen prijem 1. polske¬ 
ho programu. Stejne tomu tak bude prav- 
depodobne na K35 s druhym programem 
PLR, nebof v roce 1990 ma byt uveden 
do provozu na stejnem kanalu vysilac 
Chomutov s vykonem 10 kW (200 kW 
ERP). A totez plati o signalu vysilabe 
NDR (Lobau), ktery je od zabatku brezna 
na 39. kanalu rusen novym vykryvacim 
vysilabem na Strahove. A tak cas, 
prostredky a material, vynalozeny 
na prijem TV signalu z PLR a NDR, 
prichazeji vniveb. Skutecne by ne- 
bylo~rriozne volit pro nove vysilabe tako- 
ve kanaly, ktere by umoznily zachovat 
dosud mozny prijem TV signalu ze za- 
hranici i v budoucnosti? Prob se napr. 
nevyuzivaji i kanaly v V. TV pasmu? 
Bylo by asi i vhodne, uvazovat o zmene 
zakona z roku 1964 v tom smystu, ze by 
krome moznosti tuzemskych signalu bral 
v uvahu i moznosti prijmu zahranibnich 
televiznich signblu. Na zavbr nasi uvahy 
o vyberu kanalu jeden citat z RP ze dne 
15.10.1988:... Prijem zahranicnich pro¬ 
gramu path' ke kulturnosti naroda ... Vy- 
stavba novych 6s. vysilabu by teto prav- 
de nemela branit. 


VYSILACI VYKONY 

£ 

Podivejme se jebte na jeden problem 

- na vysilaci vykony. Zakon o teleko- 
munikacich stanovi, ze kmitobty, kanaly 
a vykony maji byt vyuzivany efektivne 
a hospodarne. Je zrejme, ze spotreba 
elektricke energie je u vysilabe tim vetsi, 
bim vetsi ma vysilab vykon, pri tom roz- 
hlas a televize plati poplatky Cs. spojum 
za mnozstvi „vyzarenych kilowattu“, coz 
asi neni presnb v souladu s dnesnimi 
pozadavky na usporu energie a mate¬ 
rials, v souladu s novym hospodafskym 
mechanismem. OvSem ani v souladu se 
snahou o zdrave.zivotni prostredi, nebof 
neblahy vliv na zivotni prostredi maji ne- 
jen provoz motorovych vozidel, elektra- 
ren atd., ale i silna elektromagneticka 
pole. Otazky souvisejici s vykony vysila- 
6u si Ize nejlepe osvbtlit na pravi dokon- 
covanem vysilaci v Praze na 2izkove. 

Pro vysilab na 2izkove byly vybrany 
kanaly, ktere by prijmu ze zahranibi ne- 
mely prilis vadit, nebude-li vyzareny 
vykon jednotlivych vysilacu prebytecne vel- 
ky. Praha se rozklada v terenu znacne ble- 
nitem. Nadmorska vyska anten na zizkov- 
ske vezi bude asi o 130 m mensi, nez 
anten na stredobeskem vysilaci na Cuk- 
raku, ktery i po dostavbe zizkovskeho 
vysilace bude dale pracovat jako dosud 

- (stejnymi vykony na stejnych kana- 
lech). Z toho Ize usoudit, ze ukolem 
zizkovskeho vysilabe by melo byt pre- 
devsim zasobovat Prahu a blizke okoli 
TV a rozhlasovym VKV signalem. 
V mapce, ktera byla uverejnena v pr iloze 
RP 15. 10. 1988, je vyznabena oblast 
pokryti signalem sovetske televize na 
K41 pri vykonu vysilabe 2,kW a antene 
umistene na strese MTTU v Praze na 


Zizkove. Jak je z mapky zrejme, jiz toto 
umisteni a tento vykon staci pro pokryti 
Prahy a jejiho okoli signalem, zarucuji- 
cim dobry prijem. Az bude antena tohoto 
vysilabe umistena na zizkovske vezi, 
bude pokryto signalem podstatne vetsi 
uzemi. Z toho Ize dale odvodit, ze pla- 
novany vykon 20 kW je silne prehnany; 
pouzijeme-li tuto uvahu i pro ostatni 
kanaly IV. a V. pasma na zizkovske vezi, 
Ize tvrdit, ze na uvedenem vysilabi by 
stacily vykony asi 2 kW pro kazdy obra- 
zovy kanal - obdobne to plati i pro 
vysilabe VKV, pro potreby Prahy a okoli by 
vsak asi stacily vykony mensi nez dosud 
planovane. 

Pro ilustraci celeho problemu si uved- 
me jeste moznosti, ktere jsou v ruznych 
oblastech Prahy pri prijmu obou cs. TV 
programu. V nasledujicich tabulkach 
jsou uvedeny misto a svorkove napeti 
v dBpV na 75 Q na rnefici antene se 
ziskem 0 dB v I. az III. pasmu a 7 dB 
v pasmu UHF. Soubasti tabulek je i sub- 
jektivni posouzeni TV obrazu v mericim 
bode (podte CSN 36 72 11); 

5 - vyborna jakost obrazu, 4 - dobra ja- 
kost, 3 - vyhovujici jakost, 2 - nevyho- 
vujici jakost, 1 - nepouzitelny obraz. 


Prvni program 

1. kanal 

7. kanal 

12. kancil 

Cs.7V 

dBuV 

j.s. 

dBuV 

i-s. 

dBuV 

j.S. 

Oablice 

57 

3 

55 

3 

58 

3 

Barrandov 1 

68 

3 

58 

4 

46 

3 

fiepy 

49 

3 

49 

3 

46 

3/2 

Letnany 

63 

2 

63 

2 

70 

4 

Jizni rrtesto 

96 

3 

72 

3 

52 

3 


Druhy program 

24. kanal 

7. kanal 

31. kanal 

33. k 

anal 

Cs.TV 

dBuV 

is. 

dBfiV 

is. 

dBuV 

is. 

C0uV 

is. 

Dabfice 

53 

3 

65 

3 



62 

3 

Barrandov II 

78 

4 

57 

3 

42 

3 

48 

3 

fiepy 

48 

3/2 

57 

3 

45 

3/2 

46 

3/2 

Lethany 

52 

3 

60 

3 



75 

4 

Jizni ntesto 

62 

3 

66 

3/2 



62 

3 


j. s. - jakost signalu, kanal 1 - Cukrak, 7 - Petr in, 12 - 
Bukova hora, 24 - Petrin, 26 - Cukrak, 31 - Jested, 
33 - Bukova hora (projektovy utvar Kovosluzby) 


V dalbich tabulkach jsou intenzity 
elektromagnetickeho pole v dB|xV/m pro 
dalbi vybrane oblasti Prahy. 


Prvni program 
Cs.TV 

1. kanal 
dB|.iV/m 

7.kan^ 

dBnV/m 

8. kanal 
dBnV/m 

Tizkov 

78 

69a288 

65 

Karlin, Liben 

70az89 

80ai85 

26al 35 

Vinohrady 

74az78 

86 

40az43 

Dablice 

76az85 

56 az79 

44ai68 

Jizni nrtesto 

85az95 

60 az 65 

10az30 


Krome vysilabu v tabulkach Ize v Pra¬ 
ze zachytit i dalsi bs. vysilabe. Po uve¬ 
den i zizkovske veze do provozu pfibu- 
dou ve vybtu televiznich kanalu, jejichz 
signal Ize v Praze pfijimat, dalbi btyri 
a navic se planuje tarn, kde k dobremu 
prijmu nebude stabit ani zizkovska vez, 
vystavba dalbich (snad dvou) vykryva- 
cich vysilabu, pochopitelne s dalbimi ka¬ 
naly. Celou situaci Ize snad pfirovnat 
nejlepe ke stavu, v nemz by byl poslu- 
chab rozhlasoveho vysilani, ktery by na 
svuj prijimab ve vsech vlnovych rozsa- 
zich a na vbech moznych kmitobtech 
mohl pfijimat dva (tri?) mistni rozhlasove 
programy a ve vybranych castech re- 
publiky jeste program sovetsky... a jinak 
vubec nic. 

A jeste jeden fakt k uvaze: najde se za 
bas nejaky TV kanal, na nemz budou 
mod pracovat bez rusent osobni pobita- 
ce a videomagnetofony (prip. dalsi za- 
rizeni), ktera pouzivaji televizor jako mo¬ 
nitor? (Napr. videomagnetofon TESLA 
VM 6465 ma vystup na jednom z kanalu 
mezi K30 az K39 a jiz dnes jsou s bisto- 
tou signalu v teto oblasti kanalu proble- 
my. 

ZAVER 


Honba za „temer 100 %“ pokrytim 
naseho uzemi TV signalem kiasickymi 
prostredky zabina jiz mit sve negativni 
stranky: 

1. Kazdy vysilac je velmi nakiadne zari- 
zeni, ktereho Ize hospodamb vyuzit jen 
pfi velkem pobtu divaku a posluchabu. 
Mnohokrat znasobeny TV prijem v ob¬ 
lasti Prahy a jejiho okoli neni podle 
meho nazoAj resenim ani hospodarnym, 
ani efektivnim. 

2. Kazdy vysilab spotrebovava urbite 
mnozstvi energie (umerne vykonu), coz 
stat must uhradit rozbirovanim energe- 
ticke zakladny - to ma ve svych dusled- 
cich negativni dopad na zivotni prostredi. 

3. Ji2 ones nas obklopuje velke mnoz¬ 
stvi nejruznbjbich signblu, ktere se basto 
i vzajemne rusi. Pritom neustale zvbtso- 
vani intenzity elektromagnetickeho pole 
v prostoru obyvanem lidmi neni pro lid- 
sky organismus prospebne. 

V dobb nastupujiciho noveho mybleni 
by se tedy, domnivam se, mbl chranit 
nejen televizni a rozhlasovy prijem tu¬ 
zemskych, ale i zahranicnich programu 
na nekolika vybranych kanalech, k re- 
beni stavajicich problemu jakostniho 
prijmu by se melo vyuzivat novych po- 
znatku z oblasti kabelove televize a dru- 
zicoveho prijmu - to by byl prinos nejen 
pro obyvatele nabi republiky, ale i prinos 
naseho statu k budovani gorbabovskeho 
„spolecneho evropskeho domu“. 

Jiri Mabtera 

• • • 

Stanovisko „odpovednych organu“ 
k uvedene problematice prineseme 
v pristim cisle. 


Druhy program 
Cs.TV 

22. kanal 
dBnV/m 

23. kanal 
dBpV/m 

24. kanal 
dBnV/m 

26. kanal 
dBjiV/m 

31. kanal 
dBuV/m 

33. kanal 
dBuV/m 

2izkov 



62az93 

40a2 90 

27 

52 

Karlin, Liben 



77az90 

az 90 

37az52 

45az50 

Dablice 

53a283 

80az87 

77az100 

75az99 

61 az83 

70az80 

Spofilov 



65az70 

95 

10az35 


Vinohrady 



87 

90az100 

35az40 ' 

68 


KanalII a 26 - Cukrak, 7 a 24 - Petrin, 8 a 31 - Jested, a/5 

23 - Cema hora, 33 - Bukova hora. 89 I 

£ 



AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 



^NF ZESILOVAC^ 

JESLA AZS 223 

Celkovy popis 


Zesilovad jeurcen pro kvalitnl reprodukci 
zvuku nejen z gramofonovych desek, ale 
pfedevslm z prehravaclch zarlzenlch desek 
CD. Je samozfejme ve stereofonnlm prove- 
deni a jeho maloobchodnl cena je 3370 Kds. 

Pnstroj je v cerne kovove skflni a vdechny 
ovladaci prvky nte soustredeny na delnl std- 
ne. Zleva je to slfovy spinad a pod nlm 
zasuvka pro pripojeni sluchatek v provedeni 
DIN (dutinky vetvaru dominove pdtky), vedle 
ni pak vyplnad reproduktoru. Tfemi dalslmi 
knoftlky Ize fldit u roved hloubek, vydek a ste- 
reofonnl vyvazenl. V prave dasti panelu jsou 
dtyfi vstupni pfeplnace, jimii Ize volit zdroj 
signalu - poslednl z nich slouil tez jako 
monitorovad tladtko pri nahravanl na mag- 
netofon. Poslednl tladltko vpravo umozduje 
volbu regulace hlasitosti s fyziologickym pru- 
behem anebo bez neho. Zcela vpravo je 
velky knofllk regulace hlasitosti. Nad tladtky 
pfeplnacu vstupu je sest zlutd sviticich diod, 
ktere indikuji napeti na vystupu zesilovace 
a jsou cejchov&ny v jednotkach vystupniho 
vykonu od 0,16 do 50 W. 

Na zadnl stene jsou konektory DIN pro 
jednotlive vstupy signalu, pficemz poslednl 
z nich (AUX) je doplnen paralelnlmi konekto¬ 
ry CINCH pro pripojeni tech elektroakustic- 
kjj'ch zaflzenl, ktere jsou tdmito konektory 
vybaveny. Pro vystup signalu k reprodukto- 
rum byly pouzity beine reproduktorove ko¬ 
nektory DIN. Ze zadnl stdny je tei vyvedena 
pevnd pripojena slfovd snura. 


Hlavni technicke udaje podle vyrobce 


Vystupni vykon: 
Zatezovaci impedace: 


2x25 W (sin). 
2x40 W (hud.). 
2x4 Q. 


Zkresleni: 0,2 % (25 W), 

0,1 % (15 W), 
0,3% (0,25)W*. 

Kmitoctovy rozsah: 30 az 20 000 Hz 

v pasmu 2 dB 

Vstupy: GRAMO 5 mV/1 kHz 

(47 kQ), 

MAGN 0,2 V (47 kQ), 
TUNER 0,2 V (47 kQ), 
AUX 0,2 V (47 kQ). 

Odstup wsivych napeti: GRAMO -76 dB, 
ostatni -86 dB. 

Korekce: ±10 dB. 

63 a 16 000 Hz. 


Napajeci napeti: 220 V/50 Hz. 

P'rikon: max. 130 W. 


‘Ten to udaj muze bytjednak chybou tisku a melo 
zdebyt0,03 %, jednakmuzebftpravdivya vtom 
prrpade by se jednato o zvetsene zkresleni signa¬ 
lu s matou amptitudou pri pruchodu nulou. 


Funkce pristroje 

Zkouseny vzorek pracoval bezchybne 
a nebyly na ndm shleddny zadnd funkcnl 
zdvady. Informativnlm ntefenim jsem zjistil, 
2e uddvane parametry pnstroj splnuje, nd- 
ktere dokonce s rezervou (kmitodtova cha- 
rakteristika). Pouze v otazce odstupu rudi- 
vych napeti by udaj vyrobce mohl byt disku- 
tabilnl, protoze pro odstupy -86 dB by ntelo 
byt zbytkove rudive napeti na vystupu mend 
ne2 0,5 mV, cot se mi ale nepodafilo na- 
rrtefit. I podle kfivky A zustavalo na vystu¬ 
pu st£le vice nez 0,7 mV. Tuto skutednost 
vsak v Zcidnem pflpadd nepovazuji za vyz- 
namnou a i tak namereny odstup -83 dB 
povazuji za vice nez vyhovujlcl. 

Urdite pfipomlnky vSak mam k fyziologic- 
kd regulaci hlasitosti. Ta totiz ani zdaleka 
nepracuje tak, jak by rrtela, coz logicky vyply- 
va z jejfho nadmlru jednoducheho zapojeni. 
I pri nastavene velmi male hlasitosti totii 
zajisfuje (tentef symetrickd) zduraznenl 
okraju pasma jen asi o 7 dB. To je u vySek az 
zbytecne, u hloubek vSak zcela nedos- 
tadujlcl. Matoucl je i oznateni tlacltka, kte- 
rym se fyziologie zaplna d vyplna, slovem 
LOUDNESS. Protoze toto slovo znamena 
v cedine HLASITOST, znamenalo by to, ze 
tlacltkem muzeme hlasitost bucf zapnout 
nebo vypnout - cot je zrejme nelogicke 
ai nesmyslne. Tento prvek se spISeozna- 
doval v zapnute poloze jako CONTOUR 
nebo ve vypnute jako LINEAR. 

Je§te nlkolik slov k indikaci vystupniho 
vykonu. Spravn6 je zde indikovan celkovy 
vykon v obou kandlech, ovsem jen za pred- 
pokladu pouzitl reproduktorovych soustav 
s impedancl 4 Q. Pokud uzivatel pouzije 
soustavy s vdtsl impedancl, coz vyrobce 
pochopitelnS dovoluje, indlkace nesouhlasl. 
Ani pfesnost indikace nelze posoudit, proto¬ 
ze diody se rozsvScujl pozvolna, takze urdit 
pfesny okamzik daneho vykonu nenl mo^ne. 
Mnoho uzivatelu v§ak ma rado, kdyz jim na 
zanzenl n6co blika (viz ruzne barevne hud- 
by) a tak jim vyrobce vyhovSI. Krome toho 
bez dobreho vnejSlho osvdtlenl je oznadenl 


jednotlivych vykonu pod diodami tenter nedi- 
telne a svftl-li na indikadnl pole zase vndjdl 
svetlo, nerozezname svltlcl diody od zhas- 
nutych. 

Vnejsi provedeni 

Zesilovad je v kovove skflni nastnkane 
cemym matnym lakem. Tento lak je uhledny 
jen do okamiiku, nez se ho dotkneme prsty 
nebo jinou dasti ruky. Daktyloskopove by 
j^sali, nebof je na n§m dokonale viddt sebe- 
menSI otisk, coz ovdem jinak pusobl rudivd. 

Usporadanl delnl steny je vyhovujlcl, otez- 
kou zustevaji jen blld tedky kolem knofliku 
regulace hlasitosti. Ty jsou zcela samoudel- 
ne, protoze nejsou doplrteny dlslicemi, aby 
bylo mozne reprodukovatelne nastavenl. 
U regulator^ barvy zvuku to tak nevadl, 
protoze tarn jsou pouze dtyri tedky vlevo 
a dtyfi vpravo, ale u regulace hlasitosti jich je 
sedmnact a uzivatel musi pokaide odpodlte- 
vat od zadatku, na kolik^te tedce je regu¬ 
lace nastavena - pokud chce tento zpusob 
vyuzlvat. 

Vnitrni provedeni a opravitelnost 

K uvolndni kryclho vlka s bodnicemi stadl 
povolit dtyri drouby na dne pristroje. Sejmout 
velice tdsnd „sedlcl“ vlko vdak d^ trochu 
prace, ale nasadit ho zp£tky, to uz je mimo- 
radnd obtline. Demontez je tedy vyfesena 
vyloiene dpatnd! 

Vdechny soudastky jsou na jedind velke 
desce, kterou Ize, po povolenl daldlch pdti 
droubu, pohodlnd vyjmout. Desku pak Ize 
bez probldmu odejmout, protoie vsechny 
spoje desky se soudastkami upevndrtymi na 
skflni jsou vyreseny konektory. 

Zaver 

Zesilovad TESLA AZS 223 predstavuje ve 
svem principu zcela jednoduchy pnstroj vy¬ 
baveny jen tlm nejzakladndjslm komfortem 
(az na zmlndnou, ale pondkud diskutabilnl 
indikaci vystupniho vykonu), prodavany 
vdak za nepHlid lidovou cenu. Konstrukteri 
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Tato jiz tradicni kazdorocni akce, spojujici 
vystavu novych vyrobku s odbornymi pred- 
naskami i informacemi o novinkach z vyrob- 
nich podniku, m6la letos patnacte vyroci. 

Prvni „PRAHEX“ byl usporad&n v roce 
1975 z iniciativy byvale firmy Rohde 
Schwarz Tektronix. Od roku 1983 se na 
symposiu a vystave podileli ctyri vyrobci: 
Rohde Schwarz Osterreich, Rohde Schwarz 
Engineering (tato spolednost pozdeji za- 


nikla), Tektronix GmBH a rakousky Elsinco. 
V poslednich letech jsou kazdorodn£ organi- 
sovany tri akce tohoto druhu: posledni z jme- 
novanych firem pod nazvem TESTING, os- 
tatnich dvou s hlavickou PRAHEX. Vystavy 
jsou organizovany prostrednictvim reklamni 
agentury Made in ... Publicity. 

Na letosnich dvou tridennich cyklech 
prednasek symposii PRAHEX se mohli za- 
jemci z fad nasich odborniku podrobne se¬ 


znamit s radou spickovych vyrobku Tektro¬ 
nix z oblasti osciloskopu a pocitacove grafiky 
a firmy Rohde Schwarz Osterreich, speciali- 
zujici se na zarizeni a merici techniku pro 
radiokomunikacni ucely. Soucasti symposii 
byly teoreticke pfednasky a odbomy vyklad 
k jednotlivym pristrojum samotnym i k jejich 
aplikacim. S pristroji se mohli ucastnici 
- pracovnici z vyroby, provozu i vyvoje a vy- 
zkumu - seznamit i prakticky; meli je k dispo- 
zici, mohli si je individualne vyzkouset s vyu- 
zitim konsultace se specialisty. 

Tyto akce ucinne napomahaji udrzet na- 
sim odbornikum bezprostredni kontakt se 
svetovou technickou spifikou v prislusnem 
oboru a mohou byt dobrym poucenim i pro 
pracovniky v ekonomicke oblasti, kteri se 
zabyvaji organizaci vyzkumu, vyvoje i pro- 
dukce techniky narodnych zafizeni, a to 
nejen v elektronice. Z obou vystav pfina- 
sime ukazky na tfeti a ctvrte strane obalky 
tohoto disla AR. E 



Obr. 1. Signalni generatory Rohde & Schwarz Obr. 2. Graficky terminal Tektronix GS 4211 


pouiili (az na obvod indikace vykonu) vy- 
hradne diskretni prvky a tak neni zcela jas- 
ne, co je mineno napisem na celni stene 
..integrated amplifier". 



Nove stredisko Tektronix v Prazel 


Neni sporu o tom, ze tento pristroj, az na 
neprilis vhodny prubeh fyziologicke regulace 
hlasitosti, splhuje vsechny zakladni poza- 
davky na kvalitni zesilovac. Za cenu, za niz 
je prodavan, by vsak spotrebitel patrne o6e- 
kaval prinejmensim vetsi komfort ci vybave- 
ni - napriklad vicepasmovou regulaci hlou- 
bek a vysek s pripadnou optickou indikaci, 
optidkou svetelnou indikaci zvoteneho vstu- 
pu apod. 

Zakladni technicke parametry zarizeni 
jsou vsak rozhodne dobre, nevyhovujid je 
jen kritizovane odnimani kryciho vika - to 
vsak zpusobi nejvdtsi nevoli predevsim 
opravarum. A zcela na zaver je§td nekolik 
slov k u nas jiz obligatnimu problemu - k na- 
vodu k pouziti. I kdyz pfikladany navod je po 
obsahove stranee uspokojujici, nelze totez 
r»ci o formalni stranee. TESLA Litovel se 
houzevnate drzi navodu psanych strojem, 
coz u vyrobku za nekolik tisic korun nelze 
povazovat za uspokojujici. Coz tak jednou 
poskytnout zakaznikovi k drahemu pristroji 
tez vkusne upraveny.-tisteny navod na po- 
radnem papire? Ze by i zde se dosud proje- 
vovala vsemocnost monopolniho vyrobce? 

—Hs— 



Jako vysledek spofuprace rakouske pobocky Tektronix a cs. zastupitelskym sdru- 
zenim Zenit byk> 13. brezna za licasti reditelu obou organizaci a zastupcu tisku 
v Bartolomejske utici v Praze slavnostne otevreno nove seminami a skolici stredisko 
Tektronix. Jeho zrizenim se dale rozsiruji moznosti rychleho poskytovani podrob- 
nych technickych informaci zakaznikum v Ceskosiovensku, ktere patri k trem nej- 
vyznamnejsim obchodnim partnerum z petadvaceti zemi v oblasti pusobnosti 
rakouske pobocky. Ve stfedisku budou poradany semindre, technicke diskuse, 
uvadeny nove vyrobky. Zajemci z fad stalych i potencialnich zakazniku se mohou 
prakticky seznamit s nejnovejsimi pristroji. 

Ve stfedisku zatim neni trvala sluzba, akce jsou pofadany po dohode s pracovniky 
sdruzeni Zenit (150 00 Praha 5, Radlicka 138, ing. Svatek, ing. Dvorak, tel. 53 69 21). 

V nejblizsi dobe jsou planovany seminafe o pocitacove grafice, teorii frekveneni 
analyzy a mefeni mechanickych razu a vibraci. 
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Zkousec tranzistoru a diod 


v__ ) 


Petr Matuska, OK2PCH 


Popisovany zkouSei tranzistoru a diod je konstruo- 
viin pfedevSim k rycbte kontroie kfemikovych tranzi¬ 
storu a diod pred jejich zapdjenim do desek 
s pioSnymi spoji. Jeho pouiiti je vhodn6 p?edev§im 
v malos6riov6 vyrob§ a v amat6rsk6 praxi, potfebuje- 
me-li znit, je-li tranzistor dobry Ci §patny a pfibliiny 
Odaj /i 21E . Pfednosti oproti profesiondtnim mSfiium 
pro dany u6el (napf. BM529, BM372) je pfedevSim 
nesrovnatelne rychlejSi kontrola soucastek (az 
padesdtkrdt). Odpad£ nastavov£ni pracovnich pod- 
minek m§fen6 soud^stky. 



Pouziti a zakladm technicke udaje 


ZkouSed Ize pouiit ke zkouSeni 
kremikovych tranzistoru p-n-p i n- 
p-n mal6ho v^-konu a diod, v6etn£ 
svitivych. Zkrat a preruSeni pfecho- 
du indikuje dioda D3 na pfednim 
panelu, pfibliiny udaj /? 2 ie indikAtor 
Mi80 ve trech rozsazich: 

^ 2 ie 100 (1 diiek = 10), 

500 (1 diiek = 50), 
1000 (1 diiek = 100). 


Osazenl: 

Nap&jeni: 

Rozm&ry: 


2 tranzistory, 5 diod. 
9,6 az 15 V/60 mA. 
110 x 80 x 55 mm. 


Popis zapojeni 

K 2obrazeni m§ren6 velidiny je 
pouiito m&lo zndm£ho indikdtoru 
Mi80 z vyroby Metra Blansko, ktery 
je ji t nSkolik let v prodeji. Uvedeny 
indikator Mi80 vyu2iv& ke sledov&ni 
m£ren6 veliCiny deseti svitivych 
diod, kter6 spolu s ovIAdaci elektro- 
nikou a referenCnim zdrojem tvori 
bezpohybove mefici ustroji, ulozene 
ve vodot£sn6m pouzdre. To je 
opatreno Sroubem k mechanic- 
k6mu pfipevndni a tFemi lankovymi 
vyvody k zapojeni indikdtoru do 
obvodu — viz technics udaje Mi80. 
Zakiadni rozsah Mi80 je 0 az 1 V po 
0,1 V na jeden svitivy prvek (diiek) 
pri vstupnim odporu 100 kfi/V. 

Zapojeni zkou§e5e je na obr. 1. 
Napeijeci nap£ti je stabilizovano 
Zenerovou diodou D4 na 5 ai 6 V. 
D5 s R8 omezuje proud D4 
a signalizuje zapnuti m§fiCe. Ko- 
nektor WK 46516 slouii k pfirp^mu 
pripojeni tranzistoru b§2n6ho typu 
KC, KF, SF s dr&tovymi vyvody. 
Tranzistory s jin^m rozmistSnim, 
popr. tvarovanim vyvodu, Ize pfipo- 
jit pres kontaktni ploSku podle 
obr. 2. 

B&ze zkou§enych tranzistoru jsou 
nap&jeny proudem 10 jiA ze zdroju 
proudu T1, D1, R1, R2, R3 pro 
n-p-n a obdobnd T2, D2, R7, R5, R6 
pro n-p-n. Podrobny n6vrh je v [1j. 
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Mi80 je zapojen jako amp6rmetr, 
jehoz rozsahy 1—5 — 10 mA jsou 
urfieny bo£niky R9, R10, R11, pre- 
pinanymi Pr. MSfi se kolektorovr/ 
proud tranzistoru p-n-p a emitorovy 
proud u n-p-n. SvitivA dioda D3 m£ 
nfekolik funkci: 

— chr6ni Mi80 proti nap6fov6mu 
pretizenf, 

— slabym svitem upozorni na pre- 
pln6ni (nutno pPepnout na vy§si 
rozsah!), 

— jasne rozsviceni D3 i Mi80 ve 
vsech rozsazich /? 21E signalizuje 
zkrat mezi kolektorem a emitorem 
nebo kolektorem a b&zi zkou§e- 
n6ho tranzistoru (pri zkratu omezu¬ 
je proud, tekouci D3,£len R8, D5), 

— zkrat b&ze-emitor nerozsviti D3 

ani Mi80; stejnd pri preruseni pfe- 
chodu b&ze—kolektor nebo 

b£ze—emitor. 

Zkou§e£ je vhodny k nalezeni 
vhodn6ho tranzistoru do komple- 
ment6rni dvojice (pouze podie/) 21E ). 

Prfklad: tranzistor p-n-p, sviti tri 
prvky; tranzistor zust£v£ pripojen 
a sou£asn£ pfipojime hledany tran¬ 
zistor n-p-n. Pokud budou dinitele 
shodn£, rozsviti se na indik^toru 
dalSi tri prvky. 

Ke zkouSeni diod pou^ijeme 
svorku D+, na kterou je pres rezi- 
stor R4 privedeno kladn6 nap6ti. R4 
omezuje proud diod v propustndm 
smdru. Anodu pfipojime na svorku 
D+, katodu na C p-n-p nebo E 
n-p-n. Pri dobr6 souS^stce se roz¬ 
sviti tri ai Styfi prvky Mi80 na nej- 
vy§§im rozsahu m§fifie. Prepdlo- 
v^nim diody se nesmi rozsvitit ii id- 


-—. 


VYBRALI JSME NA 



Obr. 2a, b. Kontaktni destidka 


ny prvek, pokud je dobr£. Pfi 
zkouSeni svitivych diod pPipojime 
anodu na svorku D+, katodu op6t 
na C 

p-n-p nebo E n-p-n — pokud je dio¬ 
da v por£dku, rozsviti se. 

Nap£jenf 

Zkou§e6 je nap£jen (s ohledem 
na bezpeCnostni predpisy) ze zdro- 
je, ur5en4ho k napajeni kalkul&toru 



Obr. 1. Schema zapojeni 
mdride tranzistorQ a diod 


KA261 KZ260/5V6 LQ1132 

KFY18 LQH32 M180 KFY3A- KA206 


w *9cd12 V 









deska s Uosnvmi spoil 



maOceMZS 

cf.WF53300 


ESKMII-I 


MiBO 


WK46S16 


predni panel 
WF24303 
L01132 (D3) 
2xsroubM2,5x % 

Bfe. ko ne k tm. 

Obr. 6a, b. Vnitrnf uspof£d6ni 
zkouSede tranzistoru a diod 


Seznam sou£3stek 


Rezistory. (MLT 0,25, 
nenf-li uvedeno jinak) 


R1 

R2 

R3 

R4 . 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

RIO 

R11 


2,2 kfi 
15 kn 

33 kn TP 111 
1 kO 
15 kn 

33 kn TP 111 
2,2 kn 
120 n 
820 n 
100 n 
100 n 


KondenzAtory: 

Cl 
C2 


10 mF/15 V, TE 984 
2 jiF/ 35 V, TE 984 
6,8 nF, TK 725 


Polovodi6ov6 sou66stky: 

T1 KFY18 

T2 KFY34 

D1, D2 KA206 

D3, D5 LQ1132 

D4 KZ260/5V6 

Ostatnf: 

I indikcitor Ml 80 
Pf pfepinaC WK 53300 
K1 konektor WK 465 16 
K2 konektor WK 462 06 
krabice K3 

konektor (6 AF 28214) 
konektor (6 AF 89776 
zdroj 9 V/60 mA, TESLA 
Lipt. Hrddok 


Obr. 7. Deska X21 s plosnymi spoji zkouSede a rozmistdni 


soucastek 



9 V/60 mA — vyrobce TESLA Lip- 
tovsky Hr6dok. Napdjeci napSti 
Mi80 podle technickych udaju je 
minim6lnS 9,6 V. Proto je zdroj 
upraven zapojenlm kremlkovd dio- 
dy do s6rie se Zenerovou diodou 
— viz schema zapojenf zdroje na 
obr. 3. Druhou moinostf je Zenero- 
vU diodu ve zdroji vym&nit. 


Mechanics provedem a oiiveni 

Predni panel zhotovime z duralo- 
v6ho plechu tlouSfky 1,2 ai 1,5 mm 
podle obr. 4. Po povrchov6 Gprav6 
popi§eme panel obtisky Propisot 
(obr. 5). Popis je pFestriknut proti . 
ot&ru napr. lakem Pragosorb. Na ^ 
pfednf panel pfipevmme indik£tor, y 


Obr. 3. Schema zapojenf zdroje 
(TESLA Liptovsky HrAdok) 



Obr. 4. Predni panel 



naptsy propisot 101 


Obr. 5. Mechanics 
a popis panelu sestava 
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Pf, D3 a konektor s osazenou 
deskou m£fi£e (obr. 6a, b). Propo- 
ji'me desku s ploSnymi spoji m§ri6e 
podle sch6matu. V teto sestavS 
zkouSeS ozivfme po pripojeni ke 
zdroji nastavenim b&zovych proudu 
10 v naznadenych bodech (viz 
schema na obr. 1) trimry R3 a R6. 
Pracuje-li zapojeni bez zevad, se- 
stavime cely mgfiC do krabidky K3, 
v niz do predem vyvrtandho otvoru 
podle obr. 5 pri§roubujeme konek¬ 
tor nap^jenf a diodu D5, signalteu- 
jici zapnuti. Obrazce ploSnych spo¬ 
ju jsou na obr. 7 a 8. Na obr. 9 je 
vykres pro zhotovenf drzSku konek- 
toru. 

Popsany zkouSeC je pfedm£tem 
ZN 196/86, jeho2 spr&vcem je 
Sprdva deikovych kabelu Praha. 



Mefi6 tranzistoru se nam zdal byt prakticky 
jak pro amaterskou potrebu, tak napr. pro 
laboratomi praxi apod. Proto jsme se roz- 
hodli postavit jej v redakci, i kdyz je svym 
principem cinnosti, funkci i konstrukfinim 
usporadanim jednoduchy a pfi jeho stavbe 
nelze predpokladat zadne „zaludnosti“. 

U pfistroje jsme uplatnili dve drobne upra- 
vy, ktere jsme povazovali za udelne. U prepi- 
naCe jsme vyuzili dalsi polohu pro doplneni 
o rozsah 200, coz krome upravy na desce 
spoju znamena pouze pridat jeden rezistor 
a u dalSiho zmenit odpor. Podle schematu 
bude namisto R9 (820 Q) po uprave R9a 
(500 Q) a R9b (300 Q), tj. napf. 300 a 510 Q 
z rady E24 nebo vybdrem rezistoru 330 
"a 470 Q z fady El 2. Puvodni skok z roz- 
sahu 100 na 500 je pfi rozlisovact schop- 
nosti indikace 10% - 10 „dilku“ na cely 
rozsah - pri'lis velky. V praxi to znamena, 
ie pro tranzistor s h^ E v rozmezi 100 az 
250, coz se dasto vyskytuje, mame k dis- 
pozici jen 6tyri stupne indikace. Vzhledem 
k tomu, ze pouzity prepinac ma osm poloh, 
Ize zvoiit jeStd vdtSi podet rozsahu s jinym 
usporadani'm. 

Abychom mohli pridany rezistor umistit na 
desku s ploSnymi spoji, bylo treba ji upravit. 
Navrhli jsme novy obrazec (obr. 1) tak, ze na 
ni mohl byt umisten i prepinac. Vyvody jedne 
z jeho dvou sekci jsou pripajeny primo na 
spojovd plosky. I kdyz vyrobce pravdepo- 
dobne tento zpusob uchyceni nedoporufiuje, 
u teto nejjednoduSsi varianty miniatumiho 
otocndho prepinade by nemel mit zadne 
nezadouci dusledky. Montaz prepinace 
a usporadani vyvodu jsou patrne z obr. 2. 
Pfimo do desky jsou zapajeny i vyvody ko- 
nektoru K1 a obou diod. Tim odpadly vsech- 
ny dratove spoje a cely obvod zkouSece 
(kromS indikatoru Mi 80) tvofi kompaktni 
celek na jedne desce (viz obr. 2). 

Vzhledem k tomu, ze jsme nemeli krabici 
K3, pouzitou u puvodniho provedeni, zhoto- 
vili jsme na zkouSec jednoduchou krabicku. 
Celni panel,je z oboustranne (muze byt 
i z jednostranne) platovandho kuprextitu, 
obvodovy plaSf z pocinovaneho plechu tl. 
0,28 mm je k ndmu pripajen. V rozich jsou 
zespodu k panelu pripajeny ctyfi rozperne 
trubky (tycky), ktere maji na druhem konci 
diru se zavitem M2. Konstrukci priblizuje 
obr. 3. Plasf presahuje na spodni strand 
desku s ploSnymi spoji tak, aby mohla byt 
krabidka uzavrena obddlnikovym vik'em 
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Obr. 9. DrzSk, spojujfcf konektor 
s deskou ploSnych spoju 


Obr. 8. Obrazec ploSnych spoju 
kontaktnl destidky (X23) 


Pouiitd literatura 

[1] AR-B C. 5/1980, s. 18(J, obr. 45. 

[2] Prospekt Metra Blansko Jndi- 
ketor Mi80“. 



k druhemu statoru Pf 
Obr. 1. Deska X22 s plosnymi spoji redakdni verze zkouSede a rozlozeni soudastek 


z vhodneho materiel u (tvrzeny papir Ci tka- 
nina, kuprextit folii ven, plast apod.). Ne- 
pouzili jsme konektor pro napajeni; k pri- 
sluSnym vyvodum na desce jsme pripajeli 
kabliky, zakoneend „bananky“ k pripojeni 
na laboratomi napejeci zdroj. Rozmdry 


zkouSedky se zmensily na 80x45x37 mm 
(vCetne knofliku). 

Ozivovani je jednoduchd. K nastaveni 
proudu 10 jxA jsme pouzili univerzalni mdrici 
pristroj DU 20 (Metra). Pritom se ndm stalo, 
ze proud T2 nebyio mozno nastavit. Pricina 



Obr. 2. Deska se zapajenymi soudastkami 
















byia necekana: u diody KA206 byia znadka, 
oznadujici katodu, na opadnem konci sou- 
dastky - u anody. I to se, jak je videt, muZe ve 
vyrobd prihodit; nastesti jen ojedindle. Jsou- 
-li soucastky spravne, nemobou nastat pH 
ozivovani potize. 


Puvodne jsme uvazovali o jednoduche 
upravd, ktera by umoZnila vyuZrt zkousec 
i k orientacni kontrole rezistoru, coZ se po 
podrobnejs) uvaze ukazaio jako nepfiliS vy- 
hodne. Jako pozustatek tohoto zamdru zby- 
lo na panelu oznadeni R, ktere je vSak zcela 


nefunkcni. Vzhled a rozmery zkouSede, zho- 
tovenebo v redakci, ukazuje obr. 4. 

Pro pouzitK ke kontrole soudastek pred 
zapajenim je pflstroj velice prakticky a vdfi- 
me, Ze kazdy amatdr, ktery si jej postavi, 
s nim bude spokojen. 



Obr. 3. Pohled zespoda do krabicky s pripevnenym indikatorem Obr. 4. Vnejst vzhled zkouSede 
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Novy camcorder systemu 
S-VHS 

Rrma GRUNDIG uvadi na trh novy model 
camcorderu pod typovym oznadenim 
S-VS-C 80. Pnstroj muZe pracovat bucT ve 
standardnim systemu VHS, nebo v systemu 
Super VHS. Kromd toho umozfiuje nahravat 
zvukovy doprovod i stereofonnd v kvalitd 
Hi-Fi. PouZivand kazety jsou typu C. 

Oproti bdZnym camcorderum VHS, ktere 
maji rozlisovaci schopnost pribliznd 240 
radku, zaruduje tento pfistroj pfi provozu 
S-VHS vice nez 400 radku. Tato skutednost 
umoznuje poridit kopie primamiho zaznamu 
(pri sestavovani programu strihem) bez po- 
zorovatelne zmdny jakosti. S kazetami typu 
C Ize poridit zaznam az do 30 minut, pri 
provozu LP pak az do 60 minut. 

Jako snimac je pouZita jednotka CCD 
(Charge Coupled Device) s rozlisovaci 
schopnosti 420 000 bodu a pro uspokojujici 
zaznam postaduje osvetleni 10 luxu. Objek- 
tiv pristroje ma svdtelnost 1:1,2 a umozrtuje 
zmdnu ohniskovd vzdaienosti od 9 do 
54 mm. Sportovni snimky i snimky jinych 
rychlych pohybu umoZbuje zavdrka s expo- 
zidni dobou 1/250, 1/500 nebo 1/1000 se- 
kundy. Jako monitor slouzi 2/3 palcova obra- 
zovka, ktera pochopitelne umoZfiuje i kon- 
trolu prave zaznamenaneho snimku. 


Camcorder je vybaven automatickym os- 
tfenim i automatickou donou a umoznuje 
nastavit zakladni bilou barvu bucf automatic- 
ky nebo rudnd. ZSznamovS cast umoznuje 
kromdtzv. strihu ..assemble" i strih „insert“, 


coZ znamena vlozeni urdite sekvence do jiZ 
hotoveho zaznamu. Pri reprodukci Ize libo- 
volnd smdSovat zvuk nahrany rotujicimi hla- 
vami (Hi-Fi) se zvukem nahranym podelne. 

Jako zdroj energie Ize volit bucf sif, nebo 
akumulStor s kapacitou 1,4 Ah. Pnstroj neni 
vybaven vystupnim modulatorem a vystupni 
signal Ize odebirat bu<f z vystupu S-VHS 
nebo AV. Camcorder mdri 12 x 15 x 27 cm 
a ma hmotnost 1,4 kg. -Hs- 



Analyzator, splnujfci nejtvrdsi pozadavky 
na merem digitalmch zvukovych systemu 

Extremni jakost reprodukce kompaktnich desek a prehravadu CD 
klade vysoke ndroky na mSrici techniku. Novy audio-analyzaior 
Rohde Schwarz UPA4 splftuje vSechny nove pozadavky na mdfeni 
prehravadu CD a audiotechniky v oblasti vyroby, kontroly jakosti 
i servisu. Diky velmi dobrym parametrum harmonickeho zkresleni 
a frekvencni charakteristiky (97 dB, 0,03 %) je vhodny i k mdreni 
dalSich audiosystemu a soucastek. 

V porovn&ni s jinymi pnstroji tohoto typu Ize s pristrojem UPA4 
(obr. 1) mdrit cinitel harmonickeho zkresleni v cele sifce pasma 
vdetne kvantizacniho sumu, coZ umozhuje oddelend hodnotit zkre¬ 
sleni a kvantizacni Sum. Pro tato mdreni nabizi vyrobce dodat 



specialni filtry k odstraneni neZadoucicb produktu smeSovani podle r - Audio analyzator a/ 5 /-=—r ~;/u W V , a 
pozadavku zakaznika. UPA4 Rohde Schwarz 89 ” Pv 1 f u 







JAK 

NATO 


Plo§n6 spoje 
snadno a rychle 

Pfi individuctlnf vyrobC ploSnych spo- 
* ju systCmem spojovych Car se ke 
kreslenf Car a obrazcu pouZfvajf ruznC 
prostfedky, jako lihovC popisovaCe, 
nitroceluICzovy lak apod. V poslednf 
dobC k nim pfibyly speci£lnf popiso¬ 
vaCe, urCenC vyhradnC jen k tomuto 
uCelu. 

VCechny tyto prostfedky majf mnoho 
nedostatku. PopisovaCe s plstCnym Ci 
jinym prulinCitym hrotem neumoifiuji 
dos^hnout ostrych a Cistych kontur 
obrazcu ani presnC definovane stale 
Sffky Car. Nelze jimi take kreslit jemnC 
C4ry. Jejich krycf schopnost nenf doko- 
nal£, a to v§e m& vliv na vzhled vyrobku 
a mu2e byt pffCinou zetvad. 

Ani kreslenf vhodnC nafedCn^m ni- 
troceluldzovym lakem nenf bez pro- 
blCmu. Lak velmi rychle zasychd 
a zandSf pero. Nelze jej pouZfvat 
v technickych perech z plastu, protoie 
pouZitd rozpouCtCdla a fedidla tyto 
hmoty naruSujf. 

VCechny uvedenC nedostatky od- 
strahuje kreslenf spojovych Car 
a obrazcu speci&lnf leptacf tuSf na f6lie 
Centrograf L, kterou vyr&bf podnik 
- Koh-I-Noor Hardtmuth, z&vod 3, DaCi- 
ce. TuS se dod4vd v lahviCkdch obsahu 
15 g za 8,50 KCs do b£2n6 obchodnf 
sftC (JK 738 314 131, CSN 904210). 
Barva tu§e je CernA. 

Leptacf tu§ je vyrobcem urCena 
k psanf na fClie z PVC a polyesteru 
a nenf mfsiteln& ani feditelnd vodou. Je 
nutno ji chr&nit pfed mrazem, stykem 
s vodou a vyschnutfm. Nejde takC 
o skuteCnou tu§, protoie neobsahuje 
saze, nybrZ modroCernC barvivo. Pro 
n£s je v§ak podstatnC, te umozfiuje 
vyrobu spojovych obrazcQ profesion&l- 
nf urovnC, nebof: 

1. Je rfdce tekuta a velmi pomalu 
schne, a proto umoZrtuje kreslit tenkC 
C£ry (bCZnC 0,25 mm) pfesnC definova- 
n6 tlouCfky, anii pfitom zan£§f nebo 
ucp4v4 pero. 

2. Umoznuje pouzfvat nejen kovova 
pera (obyCejnC psacf nebo redisovC, 
klasickC rysovacf, trubiCkovC apod.), 
ale i nCkterC typy technickych per 
z plastu. 

3. Kresba dokonale odolava i ve 
velmi tenkC vrstvC uCinku leptaefeh 
I6znf. 

PatrnC nejcennCjCf je moZnost po¬ 
uzfvat technicka pera, prfpadne i vyuzft 
kresliefeh stroju. Vyrobce pfedpokteda 
pouZfv£nf technickych trubiCkovych 
per Centrograf L, jejichZ materi£lum 
tu§ neSkodf (b§Zn& technick£ pera bez 
oznaCenf „L“ se nehodf). Vhodnost 
jinych vyrobku (Rotring, Staedtler 
apod.) nutno prakticky vyzkouCet. Pera 
Centrograf L se po pouZitf Cistf pouze 
Cisticf kapalinou Centrograf L, ktera je 


rovnCZ v prodeji. Kovovd pera muieme 
Cistit bCZnym nitrofedidlem. 

Prakticky postup pfi vyrobC spoju je 
tento: 

1. Desku oCistfme a odmastfme 
zn£mym zpusobem (napf. zubnf pas- 
tou) a nakonec otfeme nitrofedidlem. 
Db6me, abychom ji pfi pr£ci znovu 
neumastili. 

2. Technickym perem, napInCnym lep¬ 
tacf tu§f, kreslfme potfebnC obrazee. 
Barva kresby must byt sytC Cern£. 
Postup je moZno kombinovat vyhodnC 
se suchymi obtisky (Propisot, Transoty- 
pe aj.). 

3. Obrazee prohICdneme a pffpadnC 
chyby opravfme od§kr£b£nfm tu§e Zi- 
letkou nebo setfenfm nitrofedidlem. 
Pokud jsme pouZili Propisot, ktery r&d 
tvoff v obrazefeh trhlinky, jeZ jsou 
pffCinou tCZko zjistitelnych funkCnfch 
z&vad vyrobku, vyrdtuCujeme chybnd 
a podezfel£ mfsta jemnymi ndnosy 
tu§e. 

4. Kresbu necheime schnout na tepICm 
mfstC, napf. nad radi&torem ustfednfho 
topenf, nejmCnC 15 minut. 

5. Dokonale suchou desku leptdme 
bC^nym zpusobem, napffklad v roztoku 
chloridu ielezitCho, v zahlubovaCi Gra- 
folit 131 nebo v rychle pracujfcf smCsi 
peroxidu vodfku s kyselinou chlorovo- 
dfkovou (1 dil vody, 2 dfly desetipro- 
centnfho peroxidu vodfku, 1 dfl technic- 
kC kyseliny chlorovodfkovC). Deska 
nebo leptacf l£zert musf byl v neu- 
stSICm pohybu. 

6. Po skonCenf leptonf odstranfme zbyt- 
ky tu§e hadffkem namoCenym v nitro- 
fedidle. 

7. Hotovou desku potfeme nebo polije- 
me slabym roztokem kalafuny v nitro- 
fedidle a nechAme na bezpraSnCm 
mfstC zaschnout. 

ZdvCrem je moino konstatovat, ze 
popsan^i metoda vyroby ploSnych spo¬ 
ju svymi vysledky pfekon^vd vCechny 
dosud zneimC amatCrsky dostupnC po- 
stupy. 

ZdenCk Tom^Cek 


JEDNODUCHY 
PREVODNlK d/a 


Pre dvojpolohovy regulator teploty 
som na nastavenie iiadanej teploty 
chcel pouzif CfsIicovC spfnaCe. Pre 
prevod nastavene Cfslo — napatie pre 
kompar^itor regul^tora som pouzil 
obvod, ktorCho schCma je na obr. 1. 

Funkcia obvodu je nasledovn£. 101 
je zdroj referenCneho napdtia 10 V, 102 
so svojou operaCnou siefou vyr&ba na 
svojom vystupe napatie, ktorC je pria- 
mo umerne Cfslu nastavenCmu na 
Cfslicovych spfnaCoch, R5 a i. R16 su 
v^hovC rezistory. Pre vypoCet pouzije- 
me zjednoduCenu schCmu na obr. 2, 
kde L/, je referenCnC napatie 10 V, U 2 je 
vystupnC napatie prevodnfka, R3 je 
sCriova kombinacia R3 a P2 a R x je 
odpor vahovCho rezistora. 

Ak polozfme R1 = R2 = R3 = R4 
potom: 

U 2 = (1/2).(R1/R x K/ 1 (1) 

Ak chceme prevodnfk s rozsahom 
0 a i 9,99 V (s krokmi po 1; 0,1 a 0,01 V) 
pouiijeme tri CfsIicovC spfnaCe v k6de 


+15V 0 -15V 



KROK IV KROK 0,1V KROK 0,01V 

MAC 01 MAA7U1 

3xTS211 03 

Obr. 1. Schema zapojenia 
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Obr. 2. ZjednoduSenA schdma 


BCD. Pre operaCnu sief na obr. 1 je 
moin6 pouiif vahovC rezistory podra 
taburky. Dosadenfm do vzfahu (1) sa 
I'ahko presvedCfme o vystupnom napatf pri 
zopnutf jednotlivych vahovych rezisto- 
rov pri postupnom prepinanf Cfsel na 
Cfslicovych spfnaCoch. 

Vahove rezistory sa osadia priamo 
na CfsIicovC spfnaCe, ostatnC suCiastky 
na dosku s plo§nymi spojmi zariadenia, 
kde sa tento prevodnfk pou2ije. Na 
prepojenie Cfslicovych sptnaCov so za- 
riadenfm staCia dva vodiCe. 

Nastavenie prevodnfka je jednodu- 
chC. Odporovym trimrom PI nastavfme 
na vystupe lOI (vyvod 6) 10 V. Na 
Cfslicovych spfnaCoch nastavfme hod- 
notu 000 a odporovym trimrom P2 
nastavfme na vystupe 102 (vyvod 6) 0 V. 
Presnosf prevodnfka je z£visl£ na 
presnosti pouzitych rezistorov, s rezi- 
stormi podfa tab. 1 je aj v najnepriazni- 
vejCom prfpade (rezistory na hraniciach 
tolerancif) lep§ia ako 2 %. 

Karol 6urdza 


Zoznam suCiastok 


101 

MAC01 

102 

MAA741 

Cl, C2 

47 nF, TF009 

PI 

100 kn, TP095 

P2 

1 kfi, TP095 

R1, R2, R4 

3,32 kn, TR 161/F 

R3 

2,7 kn, TR 191/J 

R5 ai R16 

virf text, TR 161/F 

SI, S2, S3 

TS 21103 


Tab. 1 Tabufka vahovych rezistorov 


R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

RIO 

R11 

R12 

R13 

R14 

R15 

2k08 

4k17 

8k25 

16k5 

20k8 

41 k7 

82k5 

165k 

208k 

417k 

825k 
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MIKROPROCESOROVA A VYPOCETNITECHNIKA * HARDWARE & SOFTWARE 

mikroelektronika 



Ing. Oldrich Filip, Slavomir Nepejchal 


Prevod analogovg hodnoty na digit£lni udaj je v mikropo6ita£ovg technice jednim ze zdkladnich ukoiu pri 
konstrukci mikropo£ita£ovgho zarizeni, kterg mg snimat a vyhodnocovat vngj§i fyzik&lni velitiny. Mgfeng fyzik&lni 
veli&ina je obvykle prevedena na napgti a toto napgti je v analogovg-digitglnim (A/D) pfevodniku pFevedeno na 
tiselny udaj. A/D prevodnik muze pracovat na ruznych principech, nej£astgj§i jsou komparaini nebo integradni 
princip. 

KomparaCni princip byvg 6asto vyu2iv£n tam, kde je nutn£ velkg rychlost pFevodu. Byvg konstruov&n s pouiitim 
digit£lng-analogovgho (D/A) pFevodniku, ktery pFevgdi udaj z pomocngho registru na napgfovou hodnotu a tato 
hodnota se porovn£v£ (komparuje) se vstupni mgFenou hodnotou napgti. Podle vysledku komparace je ovlivnovgn 
udaj v pomocngm registru. Rychlost prevodu z£visi na rychlosti pouzitych obvodu a na variants komparadniho 
principu. Pouzity D/A pFevodnik byval drive realizovgn z diskrgtnich soutastek (nutnost presnych odporu), 
v sou£asnosti byvaji pouzity monolitickg nebo hybridni integrovang obvody, kterg v§ak jsou stgle je§t£ mglo 
dostupng. 


Stru£n£ charakteristika 
prevodniku 

Popisovany prevodnik pracuje na 
principu dvoji integrace. Velmi strucne 
!ze princip dvoji integrace vysvetlit 
takto: integracni kondenzator je na- 
bijen z mereneho napeti po konstantni 
dobu a po uplynuti tgto doby je vybijen 
konstantnim proudem. Meri se doba 
vybijeni, ktera je umgrna merenemu 
napeti. 


— presnost prevodu je asi 12 bitu 
(podle pozadavku na rychlost a podle 
stability vstupniho zesilovace), 

— prevodnik pracuje na principu 
dvoji integrace, 

— vstupni Cast je galvanicky oddgle- 
na od obvodu pocitace, 

— pouzitg souc&stky jsou bezne 
a bez n£roku na presng hodnoty. 

— prevodnik nema z&dne nastavova- 
ci prvky, 

— zapojeni je co nejvice zjednoduSe- 
no, funkci digitalni casti bezneho A/D 


prevodniku prebira poCitac, 

— format desky SAPI1 je mozno 
sefiznout na 100x150 mm, 

— prevodnik byl zkousen s podita- 
Cem SAPI1, je mozn& aplikace i na 
PMD85 nebo PMI80, pripadng i na 
jednocipovgm mikroprocesoru, 

— v popisovane verzi zpracovava 
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pfevodnik napetf obou polarit v rozsa- 
hu ± 2000, malou upravou programu je 
mozno m§fit nap§tf jedne polarity 
s dvojnasobnym rozlisenfm, 

— pouzity princip dvojf integrace 
vyzaduje pouze dva optofileny, na 
rozdfl od principu komparacnfho, kde 
pocet optoclenu je dan pfesnostf pfe- 
vodnfku, 

— pokud uzivatel nevyzaduje galva- 
nick6 oddSleni vstupnfch svorek, je 
mozno nap^jet pfevodnik ze zdroje 
mikroprocesoru, 

— vstupnf zesilovac je mozno nahra- 
dit slozitejsfm zapojenfm se symetric- 
kymi vstupnfmi svorkami, 

— nevyhodou je pomerne dlouhy cas 
pfevodu (asi 0,1 az 0,5 s), a take 
skutecnost, ze behem prevodu je pro- 
cesor zamestnan, takze nemuze obslu- 
hovat napf. displej v dynamickem rezi- 
mu. 

Schema pfevodnfku je na obr. 1, 
casove prub6hy napetf v dulezitych 
bodech zapojenf jsou na obr. 2. 

Vstupm zesilovad 


a. 

3 . 

IT) 

o 



Q. 3 

5 0 } 
10 ^ 






Vstupnf napetf je pfivedeno na kon- 
takty rele, kter6 jej pfipojujf na vstupnf 
zesilovad. Rel6 jsou spfnana v rutine 
AUTEST a pfepfnajf na vstupnf zesilo- 
va6 kalibraCnf napStf 16,5 mV anebo 
0 mV, tedy zkrat. 

Rezistory R3, R4 a kondenzatory Cl, 
C2 slouzf jako z6drz proti ru§ivym 
napetfm a brumu. Diody D1 az D4 
chr£nf vstup . operaCnfho zesilovade 
(OZ) pfed nepffpustnym vstupnfm na¬ 
petfm. Vstupnf ochranne obvody je 
mozno upravit podle jednotliych poza- 
davku aplikace, napr. pouzft Zenerovy 
diody anebo v£t§f kapacity. 

Rezistor R1 je nutno pouzft v prfpadS, 
ze pfevodnik je pouzit pro regulaci 
teploty s pouzitfm termoclanku, norma 
totiz vyzaduje, aby pfi pferusenf ter- 
motlcinku topenf vypnulo. V ostatnfch 
aplikacfch se R1 nepouzfva. Zesflenf 
vstupnfho zesilovace Ize nastavit na 
zadanou hodnotu zmSnou odporu R7 
Kompenzafcnf trimr i nastavenf pfesne 



tN, 

CO 

u. 


* 




Obr. 2. Casovd prubehy napetf A/D prevodnfku 


Obr. 1. Schema zapojenf A/D prevodnfku 


hodnoty zesflenf jsou vynechany, jejich 
funkci zastane rutina AUTEST. 101 je 
typu MAA741, obvod typu MAA741C 
pro toto pouzitf nenf vhodny, ma horsf 
teplotnf stabilitu. 

V nekterych aplikacfch je vhodnejsf 
pouzft zapojenf podle obr. 3, ktere ma 
symetricke vstupnf svorky. Zesflenf je 
urceno odporem 270 Q. Zapojenf podle 
obr. 3 bylo vyzkouseno, pracuje velmi 
dobfe, ale potfze jsou pfi pouzitf rezi- 
storu s velkym odporem R1, proto bylo 
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Obr. 3. Symetricky vstupnf zesilovac 


2x KCU8 2xKA206 










Obr. 6. Obrazec plosnych spoju desky prevodniku X508 


zvoleno jednodubbi zapojeni podle 
obr. 1 . Symetrickb zapojeni na obr. 3 je 
vlastnb prevzatb zapojeni hybridniho 
obvodu WSH560. Takb tento hybridni 
integrovany obvod byl prakticky vy- 
zkouben s dobrymi vysledky. Pro AU- 
TEST je nutno pouzit kontakty relb 
v obou vstupnich privodech, aby byla 
zachovbna symetrie vstupu. 

Integrator a komparator 

Tyto obvody dohromady tvori vlastni 
prevodnik A/D. Integrator i komparator 
maji posunutb vztazne urovne na 
+3,5 V. Je to proto, ze zesilene vstupni 
napeti a referencni napeti +10 V strida- 
ve nabijeji a vybijeji kondenzbtor inte- 
grbtoru a musi byt vuci vztazne urovni 
+3,5 V opacnb, tj. +10 V je vetbi 
a vstupni napeti je vzdy mens! nez 
+3,5 V. 

V klidu je tedy T1 otevren, vstup 
integrator (rezistor R11) je tranzisto- 
rem T1 pripojen na napbti +10 V, 
pritom se vstupni napeti z rezistoru R8 
neuplatni. Na vystupu integratoru je 
v te dobe napeti omezene diodou D5 na 
velikost 3,5 — 0,6 = asi 2,9 V. Kompa¬ 
rator vyhodnoti toto napeti a na vystupu 
komparatoru je kladne napeti (do toho- 
to klidoveho stavu musime prevodnik 
dostat pri inicializaci programu, tzn. 
poslat na vstup prevodniku log. 1). 


Pracovni takt prevodniku zabinb vy- 
pnutim tranzistoru T1 (usek I. - na 
obr. 2). Tehdy se napbti na vystupu in¬ 
tegrator zabne zvbtbovat k hodnotb 
+3,5 V, ale bas se jestb nembri. Ohle- 
dbvb se, zda napbti jiz dosbhlo +3,5 V. 
Jakmile to nastane, nastbvb II. usek 
mereni, ktery trvb vzdy stejnou dobu (v 
programu za nbvbbtim M3). Na konci 
casoveho useku II je kondenzbtor nabit 
na urcite napeti umerne vstupnimu na¬ 
peti. (Nejvetbi hodnoty, asi 8,5 V, dosa- 
huje toto napeti pri mereni max. zbpor- 
neho vstupniho napbti). Nastbvb usek 
III, kdy se digitblni vstup prevodniku 
uvede do zakladniho stavu (opet se 
otevre T1) a nastava vybijeni konden- 
zatoru konstantnim proudem. Tento 
basovy usek se rnbri pobitabem (v pro¬ 
gramu za nbvebtim M4) a doba jeho 
trvbni je vlastnb udajem o vstupnim na¬ 
pbti. V casovem useku IV se nic dulezi- 
tbho nedbje, prevod je ukonben a na¬ 
pbti na vystupu integratoru nabude kli- 
dovb hodnoty +2,9 V. Dioda slouzi k to- 
mu, aby napeti na vystupu integratoru 
neklesalo pod +2,9 V, jinak by nepro- 
duktivni basovy usek I zabinal na niz- 
§im, pripadnb zbpornem napbti a cely 
prevod by trval zbytebnb dlouho. 

Na mistb 102 byl zkouben takb ope- 
rabni zesilovab s tranzistory FET na 
vstupu (MAC155). Jeho pouziti nepri- 
neslo zvbtbeni presnosti prevodu. Na 


mistb 103 byl puvodne navrzen a zkou¬ 
ben komparator B110D. Jeho pouziti 
nebylo prinosem a navic bylo nutno 
jeho vystup posilit tranzistorem, proto 
byl v zajmu jednotnosti pouzit OZ 
MAA741. Vbechny tri OZ je mozno 
pouzit typu MAA748, na desce je 
pripraveno misto pro kompenzacni 
kondenzbtory. Na miste T1 byly zkou- 
seny ruzne spinaci prvky, napr. tranzi- 
stor FET, dvojice diod, inverznb zapoje- 
ny tranzistor atd. Tyto prvky mely 
vesmes vetbi saturacni napeti a jejich 
pouziti neprineslo zadne vyhody. Opet 
se potvrdilo, ze jednoduche zapojeni je 
nejvyhodnbjbi. 

Optocleny jsou typu WK16413—4, 
prijimac je zapojen tak, ze vyuziva 
pouze prvni fototranzistor, pri pouziti 
obou tranzistoru nevyhovuje hodnota 
saturacniho napeti. Je mozne pouzit 
i optocleny WK16412 nebo WK16414 
s pfenosovym pomerem nejmenb 0,4. 

Na obr. 4 jsou vazebni obvody pro 
pripojeni na pocitac bez galvanickeho 
oddbleni. Tato varianta nebyla zkouse- 
na. Na desce je s touto variantou 
pocitbno, tranzistor p-n-p se osadi 
misto T3 (je nutno prihnout vyvody) 
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Obr. 5. Rozmist&ni souddstek na desce s plosnymi spoji X508 



Obr. 4. Pripojeni na pocitac bez galva- 
nickeho oddeleni 

a pro rezistory jsou ponechany volne 
pozice. 

Prevod s dvojl integracl ma krome 
obvyklych vyhod (nezavislost na inte- 
gracnl kapacite, dobra linearita), take 
vyhodu v tom, ze jeho pfesnost i bez 
pouzitl AUTESTU nezdvisl na casovem 
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zpozdeni optoclenu — pokud je dlou- 
hodobe stale. Zpozdeni se totiz ve 
vdech prfpadech urcitym zpusobem 
promlta do ddlky casovych useku c. II 
a III, ktere je mozno v tomto smyslu 
korigovat. Tuto funkci zastane rutina 
AUTEST. 

Zdroj 

Velikost napajeclch napetl nenl kri- 
ticka a byla zvolena s ohledem na 
mozne nap^jenf ze zdroje podltace. 
Mlsto +-12V muze byt pouzito take 
+ 15 V a zaporne napetl muze byt take 
vet§l. Napetl +10 V muze mlt toleranci, 
musl vsak byt dlouhodobe stdle, stejne 
jako odpory rezistoru, vytvarejlclch ka- 
libracnl napdtl +16,5 mV a vztazne 
napetl +3,5 V. Odpory v kazdem delici 
majl byt stejneho druhu, aby mely 
stejnou teplotnl zdvislost a delici pomer 
byl teplotne nezavisly. 

Programova obsluha 

Program je zpracovan a vyzkousen 
na SAPI1 s pouzitlm desky DPP1. 

Na zadatku programu je inicializace 
(INI), ktera naprogramuje obvod 8255, 
uvede rele i A/D prevodnlk do po- 
cdtednlho stavu a pripravl pomocny 
dltac AUTESTU (BUFAUT) tak, aby 
AUTEST nastal jeste pred prvnlm me- 
renlm. 


Po inicializaci se provadl hlavnl pro¬ 
gram (TSTART). Podprogram PRO- 
MER zajidfuje jeden meric! cyklus 
vdetnd rozhodnutl o AUTESTU. Pro- 
behne-li merenl v por£dku, je CY 
nulovan a vola se podprogram ZO- 
BRAZ, ktery prevddl vysledek z hexa- 
decimalnlho tvaru v BUFUP na deka- 
dicky tvar, ktery zaplse na promdnnou 
DISBUF. U SAPI1 je DISBUF umlsten 
ve videostrance, takze udaj se objevl 
na obrazovce. Nasleduje prodleva Tl- 
ME2. Nenl-li merenl v poradku, nastavl 
se CY, na DISBUF se zaplse chybove 
hlasenl a ZOBRAZ ani TIME2 se nevola. 

PROMER na zacatku testuje, zda 
nastal das k provedenl AUTESTu. Uko- 
lem AUTESTu je spravne nastavit veli¬ 
kost promennych K a P (ulozeny na 
navdstlch BUFK a BUFP). AUTEST tedy 
pripojl na vstupnl svorky nejprve kali- 
bracnl napetl, vycka na uklidnenl 
vstupnlho zesilovace a provede merenl, 
ziskanou hodnotu ulozl na BUFNM. 
Potom pripojl na vstup nulove napetl 
(zkrat), vycka a provede merenl, vysle¬ 
dek ulozl na BUFNO. Konstanty 
K a P se vypocltajl podle vztahu 

K (ZM — Z0)/(NM — NO) 

P = (K * NO) — Z0 kde 

ZM = dlselna hodnota kalibracnlho 
napetl (16,33 mV), 

Z0 = dlselnd hodnota napetl zkrato- 
vaneho vstupu (0 mV), 






NM = 6islo namSrena A/D pfevod- 
nikem pri 16,33 mV, 

NO = iislo nam§fen6 pfevodnikem 
pri 0 mV, 

K = koeficient n&sobeni (pouzit 
v rutina MATIK), 

P = koeficient posunu nuly (pouiit 
v rutina MATIK). 

Podprogram MERENI voia postupn§ 
rutiny MER a MATIK. MER nejprve 
zv6t§i obsah fcitace pro AUTEST a pak 
uzavre tranzistor T 1 . (Na obr. 2 je tento 
Casovy usek oznaCen I) Napati na vy- 
stupu integrator stoupa. Program ve 
smyice M2 6eka, az napati prekroCi 
hodnotu +3,5 V. V pripada vStSfho 
kladn6ho napati nei 3,5 V na vstupu 
integrator nenastane integrace a vy- 
stup integrator je trvale +2,9 V. Pro¬ 
gram by se tedy “zasekl“ a znemoznila 
by se funkce vy§§iho systamu. Proto je 
program o§etren tak, ze zvat§ovanim 
obsahu registru HL m6n, jak dlouho 
trva usek I, pokud je del§i, nez asi 1 s, 
proved! se navrat s nastavenim prizna- 
ku CY, obnoveni po6ate£niho stavu 
prevodniku, nasleduje vypis ERR+ 
a navrat na TSTART. 

Jakmile napati na vystupu integrato- 
ru prekroSi +3,5 V, nasleduje Casovy 
usek II, v programu oznaSen M3, jeho2 
trvani je urCeno konstantou STRMOS. 


Pri ukonCeni tohoto fiasoveho useku 
obsahuji registry HL hodnotu 0000, 
integraCni kondenzator je nabit a na- 
st^va vybijeni. 

SmyCka M4 mSn daiku trvani vybijeni 
(fiasovy usek III). Pritom se obsah 
registru HL sniiuje a testuje se pruchod 
napati na vystupu integrator hodnotou 
+3,5 V. Kdyz tento pruchod nastane, je 
mfereni skon£eno, vysledek z registru 
HL je ulozen na promennou BUFMER, 
nuluje se CY a nasleduje navrat. 

Podprogram MATIK prepoCitava na- 
merenou hodnotu ulozenou v proman¬ 
na BUFMER podle vzorce 

Z = (N * K) — P kde 

Z = ciselna hodnota mSreneho na- 
p§ti, N = cislo, ktera je vysledkem A/D 
prevodu, K = koeficient nasobeni, 
P = koeficient posunu nuly. 

Vyslednou hodnotu Z utozi na pro- 
m6nnou BUFZ, kde si ji prevezme 
rutina ZOBRAZ. Nakonec je§ta rutina 
MATIK kontroluje vysledek, zda je 
z rozsahu MAXP az MAXM, tedy 
z oblasti, kde je zaruiena spr^vna 
funkce prevodniku. Neni-li hodnota 
z tohoto rozsahu, nasleduje vypis 
ERR + nebo ERR —. 

Pri uprav&ch velikosti zesileni, kali- 


brainiho napati atd. je nutno dodrzet, 
aby hodnota (NM — NO) byla v2dy v§t§i 
nez (ZM — Z0), jinymi slovy, aby m§rit- 
ko vysledku prevodu bylo vidy jem- 
nej§i, nez m§ritko zobrazovanych hod- 
not. 

Vysledkem pouzita rutiny DBDIV je 
totiz 5tyrbajtov6 iislo, z ndhoz se pro 
dalSi vypotet pouiivaji pouze dolni dva 
bajty. Je proto nutna, aby podil 
(ZM — Z0)/(NM — NO) 
byl vzdy men§i nez 1. 

Prevodnik Ize upravit pro mSreni 
napati jedna polarity s dvojnasobnym 
rozli§enim. V zapojeni neni nutno pro- 
vadet z^dne zm6ny. Je treba zadat 
konstantu STRMOS o dvojnasobne 
velikosti, tedy 21000. Tim se prodlouzi 
£as integrace, takze pak pri nulovam 
vstupnim napeti je na vystupu inte¬ 
grator az 8,5 V. Dale je nutno zm§nit 
limitujici konstanty MAXP a MAXM na 
zadan6 hodnoty, tedy napr. 2000, —50. 
Pri pouziti stavajici rutiny ZOBRAZ v§ak 
nelze vysledek zobrazit s dvojnasob¬ 
nym rozli§enim. Lze si pomoci tak, ze 
zad^rne velikost kalibracniho napeti 
dvojnasobnym 6islem, hodnotu pro- 
menne BUFZ vypottenou v rutina MA¬ 
TIK nasobime tislem 5 a pri zobrazeni 
na druha misto zprava vlozime mysle- 
nou desetinnou aarku. 


Vypis programu 


A/D PRE V0DN1K 5 AUTOKAI. I BRAt I 


STRMOS 

EUU 

1 0500 

MAXP 

EOU 

2000 

MAXM 

tau 

2000 

Z0 

MU 

0 

ZM 

EOU 

1633 

KOLIKA 

MU 

100 

PIC 

EOU 

2 

PIC MR 

MU 

3 

CAS 

IMU 

0F EFf H 

DISBUF 

MU 

3CC8H 


ST RMOG I A/l! F-r+ V 
OM‘ .'(• M [ M.At'Ni . 
(IMF 7F N1 /Afnl+'h 
KAI... »NAF',.F'F.: [ 0V 
KAL.NAF+.F'RI UM 
OPAK. AUTCUEF5TU 
ADR.PORIU t 
ADR.PUK1U CUR 
CAS NA U8TALF. N) 
ADR .NA OBKAZOVCF: 


! NASTAVEN1 RREP1NACU 

; NA DFSCF. DPP I : 

j SI »110 

; sa eiii 

i S3 10011100 

5 

2431 OR(3 4400H 

•C1400 


INICI.ALIZACE. 


4 400 

3E 

88 

INI 

MV I 

A r 88H 

P1AfP1BfP1CL-VYS 

4402 

D3 

03 


OUT 

PI CUR 

PICO VSf 

4404 

3E 

03 


MVX 

A f 3 

RE It DO KUDU 

4406 

D3 

03 


OUT 

PI CUR 


4408 

3E 

07 


MVI 

A. 7 

RE1..E DO KLIDO 

440A 

D3 

03 


OUT 

P i CUR 


440C 

3E 

01 


MVI 

Af 1 

POC.STAV PREVOD¬ 

440E 

D3 

03 


ou r 

PI CUR 

NIKU 

4410 

21 

0000 


LX I 

H F 0 

PR) PR A V I) UR AUT 

4413 

22 

2346 


SHI..D 

BOPAO I 

ABY FINED BYL AU - 







TEST 





HLAVNI PROGRAM 


4416 

CD 

2244 

TSTART 

CALL 

PROMFR 


441V 

D4 

2545 


CNC 

ZOBRAZ. 


441C 

D4 

LB45 


CNC 

TI Ml 2 


44 IF 

C3 

1644 


JMP 

1START 





f 

t 

PODF'ROGRAMY 


4422 

2A 

2346 

PROMER 

LHLII 

BUFAOT 

BOD! AUTFST* 

4425 

7C 



MOV 

AfH 


4426 

B5 



ORA 

L 


4427 

CC 

2E 4 4 


CZ 

AUTEST 

AND 

442A 

CD 

8344 


CALL 

MERENI 

MERENI A/D 

442D 

CV 



RET 



442E 

21 

6)400 

AUTEST 

LX I 

HfKOLIRA 


4431 

22 

2346 


SHLD 

BOEAUT 

UBNOV C1TA0 

4434 

3E 

02 


MVI 

A f 2 

RILE ODPOJI 

4436 

D3 

03 


OUT 

P 1C UR 

VSTUR 

4438 

3E 

06 


MVI 

A f 6 

RE'l E PR HOI] OM 

443A 

CD 

7 A 4 4 


CALL 

AUI ESI 


4 4 3D 

22 

2746 


SHLD 

BUFNM 


44 40 

3E 

07 


MVI 

A - 7 

IT 1 i 1 MHO! 00 

4442 

CD 

7A44 


CALL 

AUIESl 


4445 

22 

2546 


SHL D 

BUEN0 


44 48 

3E 

03 


MVI 

A f 3 

REIT: PR1POJI 

4 44 A 

D3 

03 


00 r 

P I CUR 

VS 1 UP 

444C 

CD 

1245 


CALL 

1 I ME 



44 4F 

e:b 



XCHG 


VYPOCET KONSTANT 

4450 

2 A 

2746 


LHLD 

BOENM 

PODLE VZORCE: 

4453 

CD 

7645 


CALL 

SUBTRA 


4456 

EB 



XCHG 



445Z 

01 

6106 


LX I 

B f ZM- 7.0 


445A 

21 

1B46 


l.X I 

H f BUT I'T V 

<ZM--Z0) / (NM--N0) - 

4 4 5D 

CD 

VD45 


CALL 

DBDIV 

K 

4460 

2A 

1B46 


LHLD 

BUEDJV 


4463 

22 

2946 


SHLD 

BUFK 

K JF FiOTOVY 

4466 

E5 



POSH 

H 


4467 

Cl 



POP 

B 

<K*N0) 70 - P 

4468 

2 A 

2546 


LHLD 

BU1N0 


446B 

EB 



XCHG 



446C 

CD 

7F45 


CALL 

DMUl. I 1 


446F 

21 

0000 


L.X I 

Hf 70 


44 72 

EB 



XCHG 



4 4 73 

CD 

7645 


CALL 

SUB 1RA 


4476 

22 

2B46 


SHLD 

BUI P 

P JE HOTOVY 

447? 

09 



RET 



44 7A 

D3 

03 

AUI k S1 

001 

FT CUR 


447C 

CD 

1.245 


CALL 

1 IMF. 

UKL1DNEN1 RILE 

447F 

CD 

9844 


CALL 

MERA 

A /F SILOVA'.E 

4482 

C9 



RET 



4483 

CD 

9144 

MERENI 

CALL 

MER 


4486 

3E 

01 


MVI 

A.1 

OBNOV POC.SIAV 

4488 

D3 

03 


OUT 

P1 CUR 

PREVODNIKU 

4 48A 

DA 

C B 4 4 


JC 

ERRF 

KLAD. 1'REPLNENI. 

4 4 8 D 

CD 

E 9 4 4 


CALI. 

MATIK 

VYPOCET NAPETI Z 

4 4V0 

C9 



RET 


NAMERENE HOUNOIY 

44V1 

2 A 

2346 

MER 

LHLD 

BUF AUT 

A/D PREVOD 

4494 

2B 



DCX 

FI 


4 4V5 

22 

2346 


SHLD 

BUF AU 1 


4498 

06 

10 

MER A 

MVI 

Bf 10H 

MASKA VSTUPU 

4 4 9A 

11 

0100 


1. XI 

D F 1 

PRO DAD D 

449D 

21. 

0000 


1. X I 

H)0 


44A0 

3E 

00 


MV I 

Af0 

SEPNT NABIJENI 

44A2 

D3 

03 


OUT 

F I CUR 


4 4A4 

DB 

02 

m:> 

IN 

PIC 

OH! T..DE J PRUCHOD 

4 4A6 

1? 



DAD 

D 

• 3i5V A TLSTUJ 

4 4A7 

D8 



RC 


ZDA III NETRVA 

44A8 

A0 



ANA 

B 

PR 11.. 1 S DLOUHO 

4 4A9 

OA 

A 44 4 


JZ 

M2 


44 AC 

21 

042? 


1 XI 

H.STRMOS 


4 4 AT 

2D 


M3 

DCX 

H 

PR08EL p3f5V 

4 4B0 

7C 



MOV 

A f H 


4 4B1 

B5 



ORA 

1 


44B2 

C2 

AF 44 


.JN/ 

M3 


4 4 B5 

3E 

01 


MVI 

Ar 1 

SLI'N] VT.I IFNI 

4 4 B 7 

D3 

03 


OUI 

P.U.UR 

1 N i'EGRi, 1 CRT 

44B? 

2B 


M4 

DcX 

I! 

r-'OCTTI- J 'll) 0000 

4 4 B A 

DB 

02 


1 N 

FTC 

BiT 0 

4 4 BC 

A0 



ANA 

tf 


44 DD 

C2 

B94 4 


JN/ 

M4 


4 4C0 

22 

1E 4 6 


SHIT) 

BUT Ml. R 

VYH! LDL'K 

44C3 

AE 



XRA 

A 

NOI.U.I t"r 

4 4 C 4 

C9 



RF r 
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44C5 

21 

F : ;344 

ERRM 

LXI 

H rTEXERM 

ZAPOR.PREPLNENI 

44C8 

C3 

CE44 


JME- 

ERR 


44CB 

21 

DD44 

ERRP 

LXI 

H»TEXERP 

KLAD. PREPLNEN1 

44CE 

11 

C83C 

ERR 

LXI 

DrDISDUF 


44D1 

0E 

06 


MO I 

C r 6 


44D3 

7E 


CO 

MOV 

A r M 

VYP1S HI. A SEN I 

44D4 

12 



STAX 

D 


44D5 

23 



I NX 

H 


44D6 

13 



I NX 

D 


44D7 

0D 



DCR 

C. 


44D8 

C2 

D344 


JNZ. 

CO 


44 DB 

37 



STC 



4 4 DC 

C9 



RET 



44DD 

45 

52 52 

TEXERP 

DB 

’ERR + ’ 



20 

2B 20 





44F3 

45 

52 5? 

’’TYPPM 

DB 

M'ivFo ■ ? 



1 y (r) 

2D 20 





4 41" 9 

T’A 

79 4 6 

MATTE 

1..H1 D 

BULK 

N•:*K - I / 

44!£C 

F- 5 



PUFF-! 

U 

0 -MAMFBTHA HOD.. 

44 i-n 

Cl 



POP 

B 

K---WASOB.. KONST.. 

4 4EE 

2 A 

! F 4 6 


I .ML n 

BUF^FR 

1 1 0DF i: i: 1 » POND ! . 

4 /<!-' 1 

ITB 



XCHG 


/ “VS! HU AN - NAT-. 

44 K2 

i ; 0 

7F 45 


PAL L. 

DM01. ] r 


4 4 FS 

2 A 

7 P 4 & 


LMLD 

BUFF' 


4 4 T 8 

F i< 



Xf HP 



4 4F9 

CD 

7 6 4 5 


CAU. 

SUBTRA 


44FC 

22 

2146 


SHI. D 

BUFZ 


44 FF 

11 

1(007 


L X1 

D •- MAX M 

ITS! PRFPI NFNT 

4 c j ^ 2 

19 



DAD 

r» 


4 K: i03 

11 

3078 


L XI 

D r 80(40H-MAXM 


4504 

19 



DAD 

D 


4507 

DA 

C 54 4 


jt: 

ERRM 


450A 

1.1 

3078 


LXI 

D t B000H-MAXP 


4 5 0 D 

19 



DAD 

D 


4 50E 

DA 

CB44 


JC 

ERRP 


4511 

C9 



RETT 



4512 

CD 

1545 

TIME 

CALI. 

TIME 8 


4515 

CD 

1845 

TIMES 

CALL 

1 IMF 4 


4518 

CD 

1845 

TIME 4 

CALL 

II MET 2 


451B 

01 

F'FFF 

TIME 2 

LXI 

8 r CAS 


45 IE 

0B 


T I ME 1 

DCX 

B 


45 IF 

78 



MOV 

ArB 


452$ 

B1 



ORA 

c: 


4521 

C2 

IE 45 


JNZ 

T T ME 1 


4524 

C9 



RET 



4525 

2 A 

2146 

ZOBRAZ 

l.HLD 

BIJFZ 


4528 

e:b 



XCH6 



4529 

21 

C83C 


LXI 

X 

w 

c 


452C 

CD 

3145 


CALL. 

BNDCZ 


452F 

AF 



XRA 

A 

NUL.UJ CY 

4530 

C9 



RET 



4531 

E5 


BNDCZ 

PUSH 

H 

TES1 ZNAME.NKA 

4532 

D5 



PUSH 

D 

VSTUP DE-BIN.C. 

4533 

El 



POP 

H 

Hl.~ ADR r KAM 




t 



SET MA UKI.ADAT 

4534 

29 



DAD 

H 

KLADNE ? 

4535 

El 



POP 

H 


4536 

36 

20 


MVI 

M r 20H 

NUl.llJE ZNAM. - 

4538 

D2 

4445 


JNC 

BNDC 

KLADNErPOKRACUJ 

453B 

7 A 



MOV 

A r D 

Z APORNE. r VYPOCTI 

453C 

2F 



CMA 


DOF‘l. NEK 

453B 

57 



MOV 

Dr A 


453E 

78 



MOV 

ArE 


453F 

2F 



CMA 



4540 

5F 



MOV 

ErA 


4541 

13 



I NX 

D 


4542 

36 

2D 


MVI 

Mr’ — ’ 

70BRAZ - 

4544 

23 


BNDC 

I NX 

H 

PREVOD BN-1DEC 

4545 

37 



STC 



4546 

F r 5 



PUSH 

F'SU 

VSTUP <DE>CISLO 

4547 

0E 

06 


MVI 

C r 6 

< HL) ADRETSA 

4549 

EB 



XCHB 



454A 

AE 


B3 

XRA 

A 


454B 

06 

10 


MVI 

B i 1 0H 


454D 

29 


82 

DAD 

H 


454E 

OF 



ADC 

A 


454F 

FE 

0A 


CPI. 

0AH 


4551 

DA 

5745 


JC 

B1 


4554 

D6 

0A 


SO) 

0AH 


4556 

2C 



I NR 

L 


4557 

05 


B1. 

DCR 

if 


4558 

C2 

4D45 


JNZ 

B2 


4 558 

F 6 

50 


or* 1 

20 H 


4558 

F5 



PUSH 

RSU 


4 55F 

0n 



DCR 

r; 



7D 



MOO 

A r L 


4540 

m 



ORA 

H 


4SA1 

r: :> 

4 A 4 5 


IN/ 

B3 


4564 

EB 



XCHB 



4565 

0D 


85 

DCR 

C 


4566 

CA 

6E4 5 


JZ 

B6 


4569 

36 

20 


MVI 

M.20H 


456B 

23 



I NX 

H 


456C 

C3 

6545 


JMP 

B5 


456F 

FI 


B6 

PDF' 

PSU 


4570 

D8 



RC 



45 71 

77 



MOV 

Mr A 


4572 

23 



I. NX. 

H 


4573 

C3 

6E45 


JMP 

B6 


4576 

7 A 


SUBTRA 

MOV 

A r D 

ODECITANI 

45 77 

2F 



CMA 


HI.. - DEI -HI. 


182 (OmatefU£pi^lJh^ w* 


4578 

57 


MOV 

Dr A 

4579 

78 


MOV 

ArF 

4 57A 

2F 


CMA 


45 7B 

5F 


MOV 

ErA 

4 5 VC 

J 3 


1 NX 

D 

45 7 D 

19 


DAD 

D 

457E 

C9 


RETT 





DVOUBYTOVE NASOBENI 




PC 

* DE - DFHL (D=MSB L=LS 8 ) 

457F 

3E 

10 

(MULT I. MVI 

Ar 16 

4581 

21 

0000 

LXI 

H r 0 

4584 

F5 

DMUL1 PUSH 

FSW 

4585 

29 


DAD 

H 

4586 

78 


MOV 

ArE 

4587 

17 


RAL 


4588 

5F 


MOV 

ErA 

4589 

7 A 


MOV 

ArD 

458A 

17 


RAL 


458B 

57 


MOV 

Dr A 

458C 

D 2 

9745 

JNC 

DMUL2 

458F 

AF 


XRA 

A 

4590 

09 


DAD 

8 

4591 

BB 


ADC 

E 

4592 

5F 


MOV 

ErA 

4593 

3E 

00 

MVI 

A r 0 

4595 

8 A 


ADC 

D 

4596 

57 


MOV 

Dr A 

4597 

FI 

DMUL2 POP 

PSU 

4598 

3D 


DCR 

A 

4599 

C 2 

0445 

JNZ 

DMU1..1 

459C 

C9 


RET 





rDELENI DVOU 2 8YT0VYCH CISELrVYSLEDEK 




TE 





8 r C / 

DrE = (HrL) 




NA ADRESE 

HrL JE NEJNIZSI BYTErVYSSI 




rJSOU NA VYSSICH ADRESACH 




r CAST ZA DES. TECKOll UDAVA POCET 65536 

459D 

AF 

DBDIV XRA 

A 

459E 

23 


I NX 

H 

459E 

23 


INX 

H 

45A0 

23 


INX 

H 

45A1 

77 


MOV 

Mr A 

45A2 

28 


DCX 

H 

45A3 

77 


MOV 

Mr A 

45A4 

2 B 


DCX 

H 

45A5 

77 


MOV 

Mr A 

45A6 

?B 


DCX 

H 

45 A 7 

77 


MOV 

Mr A 

45A8 

23 


INX 

H 

45A9 

F5 


PUSH 

H 

45 A A 

21 

0110 

1 XI 

Hr]001H 

45 AD 

7 A 


MOV 

ArD 

45AE 

03 


ADD 

E 

45AE 

C 2 

8545 

JNZ 

D8D1V1 

4582 

FI 


POP 

H 

4 583 

37 


STC 


4 5 B 4 

C9 


RF 1 


4585 

37 

DBDIV! STC 


4586 

3E 


CMC 


4 587 

78 


MOV 

A r FT 

4588 

17 


RAF 


4589 

5F 


MOV 

E r A 

45BA 

7 A 


MOV 

ArD 

4588 

1 7 


RAL 


4 5 PC 

57 


MOV 

Dr A 

458D 

DA 

D645 

JC 

D8DIV4 

45C0 

CD 

1546 

CALL 

COMPR 

45C3 

DA 

M345 

JC 

DBDIV* 3 

45 C 6 

24 


I NR 

H 

45C7 

7D 


MOV 

ArL 

45C8 

07 


Rl.C 


45C9 

6 K 


MOV 

L.r A 

45 C A 

D2 

8545 

JNC 

DBDIV1 

45CD 

E3 


XTHL 


45CE 

2 B 


DCX 

H 

45CF 

E 3 


XTHL 


45 D0 

C.3 

8545 

JME' 

DBDIV1 

45 D 3 

37 


DBDIV? STC 


45D4 

3F 


CMC 


45D5 

7 A 


MOV 

ArD 

45D6 

IF 


DBDIV4 KAR 


4587 

57 


MOV 

Dr A 

45D8 

78 


MOV 

ArE 

45D9 

IF 


RAR 


4 5 DA 

5F 


MOV 

ErA 

45DB 

CD 

1546 

DBDIVS CAU 

COMPR 

45DE 

DA 

EC 45 

JC 

DBDIV7 

45E1 

7 D 


MOV 

ArL 

45 E 2 

1: 3. 


X T HI 


45E3 

86 


ORA 

M 

451.4 

77 


MOV 

Mr A 

451 5 

FT 3 


XT HI 


45E.6 

79 


MOV 

ArC 

45E7 

93 


SUB 

FT 

4 5 FT 8 

4F 


MOV 

Cr A 

4 5 FT 9 

78 


MOV 

ArB 

4 5 ETA 

9A 


SBP 

D 

451 8 

4 7 


MOV 

Br A 

4 5 ETC 

37 


DBDIV7 STC 


4 5 ED 

T3F 


CMC 


45EE 

79 


MOV 

ArC 

45EF 

:i 7 


RAL 


45F 0 

4F 


MOV 

CrA 

45 FI 

78 


MOV 

ArB 

45F2 

1 7 


RAL 


45F3 

47 


MOV 

Br A 

4 5 F 4 

7D 


MOV 

ArL 


4 BY¬ 
BYTE 
-TIN 





45F5 

0F 



RRC 


45F6 

6F 



MO0 

L t A 

4SF7 

D2 

Ft 45 


JNC 

DBB 

45FA 

E3 



XTHL. 


45FB 

23 



I NX 

H 

45FC 

E3 



XTHL 


4SFD 

25 


DBOIV8 

ncR 

H 

45FE 

C2 

HB45 


JNZ 

HBH 

4601 

ru 


DBBIV9 

POP 

D 

46 02 

1 V 



’» ' 

" 

460.1 




1-IJFII 

t 

4604 

1 I 



PUP 

H 

44.-0S 




M L x 

II 

4 /> O 6 

4607 

1A 



: li.'. • 

,.,l 

4 609 

12 



;; 

l! 

460A 

70 



Mi i 11 

11-’ > - 

h, ‘ 

l-l 

4601 

IB 





4601' 

46 



Mi i‘.' 

t : I" 

4 60t 

1A 



1 I! AX 

V 

460F 

Ft 



xri-iu 


4610 

12 



S VAX 

I' 

4611 

70 



MOV 

M r F 

4612 

37 



■ tr 


4613 

3F 



CMC 


4614 

C9 



RLT 





l 

KOMI 

■AFvf 

4615 

78 


compk: 

MOV 

A» I 

4616 

HA 



CMP 

r.i 

4617 

C0 



RNZ 


4618 

79 



MOV 

A r ( 

4619 

B t 



CMP 


461A 

C9 



F'F.T 



B.IIFFF PY V RAM 


46 It 

till-liIV I.'S 

4 

46 IF 

BUF Mi P m 

2 

4621 

turz ns 


4623 

BUFAUT US 

2 

4625 

BUFN0 US 

2 

462/ 

BUI NM US 

2 

4629 

BUF K US 

2 

462 B 

BUF P US 





Nastaveni prevodniku 

~Pro nastaveni prevodniku je nutno 
zmdfit na rezistoru R2 velikost kali- 
bradniho napdti i napdti pri zkratova- 
nych vstupnich svorkdch a tuto hodno- 
tu vlozit do programu jako konstantu 
ZM a ZO. Do obou hodnot, stejne jako 
do mdrend hodnoty, se promitnou 
ubytky napdti na spojich. 


Pozndmky k mechanics 
konstrukci 

Prevodnik je navrzen na desce for- 
mdtu SAPI1. Desku Ize seriznout na 
rozmer 100x150 mm. Pri pripadndm 
pouziti bez AUTESTu a pri napajeni ze 
zdroje mikropoditade Ize desku dale 
zmendit o cdst se zdrojem a reld. 

Je mozno pouzit rele se dvdma nebo 
dtyrmi kontakty. 

Deska je navrzena s ohledem na 
svodovd proudy tak, aby se v tdsne 
blizkosti citlivych vstupnich vodicu ne- 
nachdzely privody napdjecich napdti. 
Ze stejneho duvodu neni vhodne pone- 
chat na desce zbytky kalafuny, po 
navlhnuti zpusobuji svody. Desku je 
vhodnd omyt napr. acetonem (pozor, 
vyjmout reld!) a nalakovat. Aceton 
zpusobuje svody, proto nechte desku 
dukladnd vyschnout! 

r,) a v u. f > 


VY‘:,i ( UF K I'M ( Ml 

vyijl .(■>/■■' prfvobij 

VYSl.. .HOUN.NAPFTI 
POCXi.AUTOKALIB. 
VYSl. .KAL .PRI 0 V 
VYSl.. KAL . PR I UK 
KONST.NABOB (TNI 
KONST . POSUNU 


ZavSr 

Princip prevodu s dvoji integraci se 
velmi osvdddil pro dobrou linearitu, 
stabilitu a pouziti bdznych souddstek. 
Nejvice dasu pri vyvoji zabrala volba 
a odzkouseni nejvhodndjdiho vstup- 
niho zesilovade a vstupnich ochran- 
nych obvodu. Vstupni zesilovac je takd 
v dandm zapojeni a pri dane vstupni 


citlivosti omezujicim prvkem presnosti. 

A/D prevodnik s autokalibraci je pro 
svoji snadnou realizovatelnost a pouziti 
bdznych dostupnych souddstek vhodny 
pro amaterskou stavbu. 

Seznam souddstek 


Polovodide: 


101, 2, 3 

MAA741 

(MAA 748) 

3 ks 

104 

MA7812 

(MA 7815) 

1 ks 

105 

MAC01 


1 ks 

T1 

KF517 

(KFY 18, 16) 

1 ks 

T2, 3 

KSY34D 

(KF 507, 

KFY 46) 

2 ks 

T4, 5 

KC148 

(KC . . .) 

2 ks 

D1 at 6. 

11,12 

KA206 

(KA 225) 

8 ks 

D7, 10 

LQ1134 

(LQ ...) 

2 ks 

D8, 9 

WK164 13-4 (WK 164 12, 

164 14) 

2 ks 

D13 at 16 

KYI 30/80 

(KY 130/... 

4 ks 

D17 

1NZ70 

(2NZ70) 

1 ks 

Rezlstory: 

R1 

22 MQ. 

WK 650 05 

1 ks 

R2 

1,2 MO 

MLT 0,25 

1 ks 

R3, 4, 15 

470 0 

TR 221a 

3 ks 

R5, 6 

180 0 

TR 221a 

2 ks 

R7, 8 

22 kO 

TR 221a 

2 ks 

R9, 24 

3,9 kO 

TR 221a 

2 ks 

R10, 14 

6,8 kO 

TR 221a 

2 ks 

R11 

120 kO 

TR 221a 

1 ks 

R12, 16—18 3,3 kn 

TR 221a 

4 ks 

R13, 19 

1 kO 

TR 221a 

2 ks 

R20 

20 kO 

TR 161, 192 
(22k TR 221a) 

1 ks 

R21 

33 0 

stejny typ 
jako R20 

1 ks 

R22 

2,2 kO 

TR 161, 192, 
221a 

1 ks 

R23 1,2 kfl 

KondenzA tory: 

stejny typ 
jako R22 

1 ks 

Cl, 2 

10 piF 

TE 984 PVC 

2 ks 

C3 

4,7 nF 

TK 744 

1 ks 

C4 

1 mF 

TC 215 

1 ks 

C5 

100 nF 

TO 215 

1 ks 

C6 

500 m F 

TE 986 PVC 

1 ks 

C7, 8 

100 nF 

TK 783 

2 ks 


Transformer: 

TR1 TR 220/24 V 2 W 1 ks 
Reid: 

K1, 2 LUN 12 V, 2(4) kontakty 2 ks 


G 


Tisk textu z editoru TASWORD-2-CS na minigrafu A-0507 


j 


Ing. Vdclav Hanzik 


Uvedenou problematikou se zabyvd ji t 
dldnek [1], Urditd redeni zde bylo poddno, 
avdak vzhledem k vyhradnimu pouziti jazy- 
ka BASIC neni zdaleka optimum. 

Rozhodl jsem se proto naldzt redeni 
optimu podstatnd bli2§i. Vedle snahy vyuzit 
na maximum moznosti minigrafu ke zvydeni 
rychlosti tisku jsem rovndz vdnoval pozor- 
nost zvydeni pohodli obsluhy a poskytnuti 
daldich moznosti v dlendni textoveho sou- 
boru do logickych strdnek a zpristupndni 
jejich vybdrovdho tisku. 

Hlavniho die — zvydeni rychlosti tisku 

— jsem dosdhl pouzitim strojovdho k6du 
pro zdtkladni tiskovou vdtev programovdho 
celku a ndkterd doplfikovd dinnosti (distdni 
pamdti, vytvdreni diakritiky). Ostatni dinnos- 
ti, kterd nepusobi dasovd ztrdty, jsou vytvo- 
reny v BASICu. 

Dosazend vysledky a souhrn moznosti, 
kterd predpoklddany programovy celek 
charakterizuji, shrnuji do ndsledujicich bo- 
du: 

— doba tisku se ve srovndnl s [1] zkracuje 
o 30 at 60 % (vdtdi uspora je u dlenitdj- 
diho textu), 

— textovd soubory Ize vybirat podle jejich 
jmdna. 


— je umo2ndn tisk ndkolika textovych sou¬ 
boru bezprostrednd za sebou (bez nut- 
nosti znovunahrdni programu), 

— respektuji se logicky vytvorend strdnky 
textu odddlend ndsledujicimi zpusoby: 

= rddek naplndny znaky pomlka ‘ 

(po vytisknuti tohoto rddku je poiado- 
vdna vymdna papiru), 

= rddek obsahujici jen znaky podtrzeni 

(tento se nevytiskne, ale je pouze 
vyddna Sddost o vymdnu papiru), 

— Ize opakovat tisk libovolnd strdnky texto- 
vdho souboru nebo zadat vytisk od 
zvolend strany do konce souboru, 

— rozsah textovdho souboru byl zvdtden na 
35 000 bajtu. 

Svd redeni predkldddm ve formd vypisu 
zdkladni ddsti programu v jazyce BASIC 
a vypisu obsahu pamdti se strojovym 
kddem podprogramu. 

Parndf RAM je obsazena takto: 

do 25 999 ... program BASIC, 

26 000 at 60 999 ... prostor pro textovy 
soubor, 

61 000 at 61 999 ... strojovy kdd podpro¬ 
gramu (po vloieni na prisludnd 
adresy ulozit na kazetu prikazem 


SAVE „TTT-A16“ CODE 61000, 

1000 ), 

62 000 at 65 000 ... ovladad minigrafu 
(MZXS). 

Na kazetd jsou jednotlivd ddsti celku 
v tomto poradi a maji ndsledujici ndzvy: 

1. TTT-B16 zdkladni program v BASICu. 

2. MZXS ovladad minigrafu, 

3. TTT-A16 strojovy kdd podprogramu. 
Programovy celek je sice urden prede- 

vdim pro tisk textu vytvorenych v „po- 
dedtdnd" verzi editoru TASWORD na mini¬ 
grafu Aritma 0507 pripojendm k ZX Spec- 
tru, ale je schopen tisknout libovolnd texto- 
vd soubory v kddu ASCII ulozend na kazetd 
ve formd ,,CODE“ s pevnou ddlkou rddku 
64 bajtu (bez odddlovadu). Pokud se v textu 
vyskytuje znak NUL, pak muze byt pouze 
jako poslednf! 

Pro jind mikropoditade osazend mikro- 
procesorem Z80, ke kterym by byl pfipojen 
minigraf A0507, by toto programovd vyba- 
veni vyzadovalo prisludnd upravy. 

Tdm ctendrum, kteri by mdli o predkldda- 
ny programovy celek zajem a pritom je 
odrazovalo pracnd vkldddni do pamdti 
a nahrdvdni, jsem ochoten (po predchozi 
dohodd) zkopirovat vde na dodanou kazetu. 
Jsem rovnd* ochoten navdzat spoluprdci 


iTill] 1^0 183 


s autory uprav TASWORDU s cilem zaClenit 
tisk na minigrafu primo jako jednu z funkci 
tohoto editoru. 

Literatura 

[1] JeSt§ jednou minigraf Aritma A0507, AR 
A4/1988. 


3880 LET C*=INKEY* 

3885 IE C*=" THEN BEEP .2,-15= GO TO 3880 

3890 PRINT #7,IN,20,260 

3894 POKE 6-1002,32 ■ POKE 6-1003,8 

o900 CLS < PRINT AT 10,5;'NERUSTE, PROSIN, 

3920 PRINT AT 12,5;'T I S K N U ! ' 

3999 RETURN 


50 CLEAR 25999 

100 LOAD 'NZXS'CODE ■ RANDONIZE USR 62600 
200 LOAD *TTT-A16'C0DE 

310 RANDONIZE USR 61148= REN NULOVANI PAHCTI 
410 CLS • INPUT 'JNENO TEXT. S0UB0RU>';A* 

500 LOAD AS CODE 26000 
700 GO SUB 3770 
900 POKE 61000,0 
910 RANDONIZE USR 61152 

1000 IF PEEK C61000>=255 THEN GO TO 3000 
1100 IF PEEK (61000') = 12 THEN GO TO 1500 
1200 IF PEEK (61000)=0 THEN GO TO 1700 
1300 STOP 

1500 GO SUB 3770* GO TO 3000 
1700 CLS 

1720 PRINT AT 8,0;' NYNI NATE NOZNOST ZNOVU' 

1730 PRINT AT 9,0;'VYTISKNOUT LIBOVOLNOU STRANKU' 

1740 PRINT AT 10,0;*VLOZENEHO TEXTOVEHO SOUBORU.' 
1750 PRINT AT 14,0;' X - TISK x-TE STRANKY TEXTU,' 
1755 PRINT AT 15,0;'-x “ TISK OD X-TE STRANKY DO' 
KONCE TEXTOVEHO SOUBORU,' 

0 - VYVOLA ZADOST 0 VLOZENI' 

DALSIHO TEXTOVEHO SOUBORU.' 

1764 PRINT AT 20,3;'TEXT OBSAHUJE ';PEEK 61146; 

1765 PRINT ' STRANEK.' 

1770 INPUT 'KTEROU STRANKU OPAKOVAT? ';S* LET S=INT S 
1777 IF ABS S>PEEK 61146 THEN GO TO 1700 
1780 IF S=0 THEN GO TO 300 

POKE 61000,-S* POKE 61146,-S 
POKE 61004,PEEK (61106+2*(-s-1>) 
POKE 61005,PEEK (61107+2*(-s-1>> 


1756 PRINT AT 16,0; 
1760 PRINT AT 17,0; 
1762 PRINT AT 18,0; 


POKE 61000,0 

POKE 61004,PEEK (61106+2*(s-1>> 
POKE 61005,PEEK (61107+2*(s-1)) 
GO TO 3000 


1783 IF S<0 THEN 

1784 IF s<0 THEN 

1785 IF s<0 THEN 
1788 GO SUB 3770 

1790 IF S>0 THEN 

1791 IF s>0 THEN 
1793 IF s>0 THEN 
1795 IF s<0 THEN 
1800 RANDONIZE USR 61172 
1802 IF S<0 THEN GO TO 1000 

803 LET x=PEEK 61000* LET s=PEEK 61146 

1804 IF x=255 THEN POKE 61000,0* GO TO 1800 

1805 IF x=12 THEN POKE 61146,S-1 
1810 GO TO 1700 

3000 POKE 61000,0 
3050 RANDONIZE USR 61172 
3100 GO TO 1000 

3770 CLS * PRINT AT 10,5;'VLOZTE DO NINIGRAFU PAPIR' 
3775 PRINT AT 12,2;'A STISKNETE NEKTEROU KLAVESU.' 


Vypis obsahu pameli s podprogramy * 


61140 * 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

205 

112 

61150 = 

240 

201 

33 

144 

101 

34 

76 

238 

34 

178 

61160 * 

238 

33 

32 

8 

34 

74 

238 

33 

218 

238 

61170 * 

54 

1 

237 

75 

76 

238 

33 

78 

238 

30 

61180 ■ 

100 

62 

32 

119 

35 

29 

32 

249 

33 

78 

61190 * 

238 

62 

0 

50 

177 

240 

50 

178 

240 

30 

61200 * 

64 

10 

254 

45 

204 

142 

240 

254 

95 

204 

61210 * 

149 

240 

254 

0 

32 

6 

33 

72 

238 

54 

61220 * 

0 

201 

254 

128 

32 

8 

205 

130 

240 

54 

61230 * 

101 

195 

250 

239 

254 

129 

32 

8 

205 

134 

61240 * 

240 

54 

101 

195 

250 

239 

254 

130 

32 

8 

61250 * 

205 

134 

240 

54 

115 

195 

250 

239 

254 

131 

61260 > 

32 

8 

205 

134 

240 

54 

99 

195 

250 

239 

61270 = 

254 

132 

32 

8 

205 

134 

240 

54 

114 

195 

61280 * 

250 

239 

254 

133 

32 

8 

205 

130 

240 

54 

61290 * 

121 

195 

250 

239 

254 

134 

32 

8 

205 

130 

61300 * 

240 

54 

97 

195 

250 

239 

254 

135 

32 

7 

61310 * 

205 

130 

240 

54 

105 

24 

117 

254 

136 

32 

61320 * 

7 

205 

138 

240 

54 

117 

24 

106 

254 

137 

61330 * 

32 

7 

205 

130 

240 

54 

117 

24 

95 

254 

61340 * 

138 

32 

7 

205 

130 

240 

54 

111 

24 

84 

61350 * 

254 

139 

32 

7 

205 

134 

240 

54 

100 

24 

61360 * 

73 

254 

140 

32 

25 

54 

0 

35 

54 

120 

61370 * 

35 

54 

124 

35 

54 

68 

35 

54 

64 

35 

61380 * 

54 

92 

35 

54 

88 

35 

54 

128 

24 

44 

61390 * 

254 

141 

32 

7 

205 

134 

240 

54 

110 

24 

61400 * 

33 

254 

142 

32 

7 

205 

130 

240 

54 

32 

61410 * 

24 

22 

254 

143 

32 

7 

205 

134 

240 

54 

61420 * 

122 

24 

11 

254 

94 

32 

5 

205 

156 

240 

61430 * 

24 

2 

0 

119 

3 

35 

29 

194 

17 

239 

61440 * 

237 

67 

76 

238 

33 

178 

238 

1 

101 

0 

61450 * 

43 

11 

126 

254 

32 

40 

249 

213 

121 

254 

61460 * 

0 

32 

3 

1 

1 

0 

17 

78 

238 

58 

61470 * 

178 

240 

254 

64 

40 

39 

205 

0 

249 

209 

61480 * 

58 

177 

240 

254 

64 

40 

29 

42 

74 

238 

61490 • 

55 

1 

31 

0 

237 

66 

56 

18 

34 

74 

61500 * 

238 

229 

193 

17 

160 

0 

205 

96 

246 

33 

61510 * 

72 

238 

54 

255 

201 

209 

33 

32 

8 

34 

61520 * 

74 

238 

33 

218 

238 

52 

126 

33 

178 

238 

61530 * 

35 

35 

61 

32 

251 

1 

76 

238 

3 

43 

61540 = 

10 

119 

43 

11 

10 

119 

33 

72 

238 

54 

61550 * 

12 

201 

33 

144 

101 

1 

219 

238 

54 

0 

61560 * 

35 

229 

55 

63 

237 

66 

225 

32 

245 

201 

61570 • 

54 

129 

35 

201 

54 

130 

35 

201 

54 

131 

61580 • 

35 

201 

229 

33 

177 

240 

52 

225 

201 

229 

61590 * 

33 

178 

240 

52 

225 

201 

54 

0 

35 

54 

61600 * 

10 

35 

54 

114 

35 

54 

107 

35 

54 

50 

61610 * 

35 

54 

105 

35 

54 

128 

201 

0 

0 

0 


Osobni podita&e 
Amstrad 
rady 2000 

Uspiiny vyrobce lacinych podtaiu standardu 
IBM PC — anglickci firma Amstrad — uvedla 
v ziri 1988 na trh tri nove osobni pod'taSe. 
Novinky nesou oznaieni PC2086, PC2286 
a PC2386, kteri odpovidi pouZitym mikroproce- 
sorum, tedy Intel 8086, 80286 a 80386. Na rozdil 
od predchozich osobnich poCitaCu PCI 512 
a PC1640, kteri jako prvni nabidly prumyslovy 
standard za lidovou cenu, miri Amstrad s novou 
radou podstatni vyS. Zde si pod’-obniji v§imne- 
me jen PC2086, nebof dva dalSi modely rady 
2000 jsou s nejvitSi pravdipodobnosti mimo 
moZnosti na§ich Cten&ru. 

Amstrad PC2086 vychazi z PCI640 a specifika- 
ci napadni pfipomini model 30 novi fady PS/2 
firmy IBM. Klasicky 16 bitovy mikroprocesor 
8086 pracuje s hodinovym kmitottem 8 MHz, 
parrot RAM, pro zrychleni pnsGpu orgamzovana 
po 16 bitech, ma standardni kapacitu 640 kB 
a pruZny disk formitu 3 1/2" mi kapacitu 720 kB. 
Tuhy disk o kapacitu 30 MB je moderniho typu 
RLL (run-length-limited), umoZftujici dosaZeni 
vy§si hustoty zdznamu spolu s rychlosti prenosu 
dat 102 kB/s. iimZ je i pres nevalnou dobu 
pristupu 85 ms o polovinu rychlejSi neZ puvodni 


Amstradovy tuhi disky. UZivatel si miiZe volit 
mezi sestavou s jednim nebo se dvima pruZnymi 
disky, nebo jeden pruZny a jeden tuhy disk. Pro 
uZivatele, kteri si neumi Zivot predstavit bez 
pruZnych disku o klasickim formitu PC, tedy 
5 1/4" je v pravi stini systemovi jednotky 
konektor pro pfipojeni mechaniky vnijiiho dis¬ 
ku, spolu se z&suvkou pro jeho nap^jeni. VnijSi 
disk muZe byt jak formitu 5 1 /4" s kapacitou 360 
kB nebo 1,2 MB, tak i form&tu 3 1/2" s kapacitou 
720 kB. Amstrad predpoklidd ze si s jeho 
instalaci poradi uZ vatel sim. nebof jde jen 
o mechaniku, standardni integrovany radii firmy 
Western Digital zabudovany v matiini desce 
spolehlivi obslouZi vSechny vnitfni i vn6j§i disky. 

Zobrazovaci obvody jsou zaloZeny na iipu 
PVGA1A firmy Paradise, plni sluiitelnim 
s novym zobrazovacim standardem IBM VGA. 
PC2086 zobrazuje z duvodu omezeni video 
pamiti na 256 kB pri rozli§eni 640 > 480 
obrazovych bodu jen 16 barev. proti 256 barv&m, 
kteri novy standard VGA ve skuteinosti umi. 
Prepinaii v zadni sti no systimovi jednotky Ize 
dale navolit zobrazeni podle dosavadnich stan¬ 
dardu CGA. EGA nebo Hercules. Impiementace 
VGA vyZaduje taki analogovy monitor s odpo- 
vidajicim rozli§enim a tak soudasnfe s novymi 
pocitaCi uv.4di Amstrad na trh 6tyri nov6 analogo- 
v6 monitory. Monochromaticky PC12MDautoma- 
ticky prev^di barvy na §k^lu 256 odstinu §edi. m^ 
uhlopriiku obrazovky 30,5 cm a stoji pouhych 


149 GBP. StejnS velky barevny monitor 
s vysokym rozli§enim PC12HRCD (v§e je skryto 
v oznafieni: 12 se mysli palcu, coZ je 30,5 cm, 
High Resolution Colour Display) stoji 399 GBP. 
Dva vStSi monitory maji uhloprifiku 35,6 cm, 
m6n& kvalitni PC14CD stoji 299 GBP a nejdraZSi 
je PC14HRCD za 499 GBP. Napped zdroje se 
u podtaCu rady 2000 zase prestShovaly do 
syst6movych jednotek a tak se nov6 monitory 
daji pouZit ve spojeni i s podtad jinych vyrobcu. 
Tri rozSirujici pozice pro osmibitov6 pridavn^ 
desky zustaly zachov^ny, stejn6 jako standardni 
sdiovy a paralelni port, ovl^dcini hlasitosti repro- 
duktoru a fctyri tuZkov6 baterie nap^jejici hodiny 
redn^ho 6asu a nevolatilni pamfef CMOS RAM, 
k.terci slouZi pro uloZeni konfigurace systAmu 
Nov^ kl^vesnice konefind odpovid^ pofitem 
i rozlozenim klSves standardu AT/E. My§ si 
zachovala puvodni tvar i velikost, ale jeji sluCitel- 
nost se vzorovou myd firmy Microsoft je nyni 
dokonalA. 

Standardni dodivani programovi vybaveni 
predstavuje operacni systim MS-DOS ve verzi 
3.30. privetive uzivatelske rozhrani Windows 
2.03 a klasicky interpret programovadho jazyka 
GW Basic. 

pek 

[1 ] Jackson, P.: Amstrad PC2000 series. Perso¬ 
nal Computer World 1988, t. 10, s, 120 aZ 128. 




KONSTRUKTERI SVAZARMU 



Ing. Petr Prouza 


PFIspCvek navazuje na Clinek ing. Brunnera v AR A4/87, ktery popisuje 
syntezdtor kmitoCtu pro pFijlmaC FM pracujfci v obou pdsmech, tj. 67 ai 
108 MHz. 

PFispCvek se zabyvd probiematikou uvedenCho syntez&toru a rozvddf n&vrh 
zarizenl s obvody TTL, kter£ zpracov&vaji mezni kmitoCty. 

V zdvCru je uvedena upravend verze zapojeni syntezatoru. 

Uvod D a nulovaclm hradlem NAND. Vystup- 

nl sign£ly detektoru ovl&dajf tranzisto- 

Zapojenl syntez&toru podle ing. rovy prepInaC proudu, kterym je na- 
Brunnera je FeSeno pom§rn£ elegant- bljen pamCfovy kondenz£tor ladiciho 
n6, s malym poCtem pouzder TTL. napCtl. SouC&stky splnaclho a fil- 
Zdroj norm£iov£ho kmitoCtu je tvoFen traCnlho obvodu jsou navrieny tak, aby 
jednoduchym jednotranzistorovym os- se nerozkmitevala smyCka f£zov£ho 
cil&torem s krystalem, dvouhradlovym z£v£su. 
tvarovaCem a pevn^m dCliCem kmi¬ 
toCtu, na jehoi vystupu je referenCnl Provedeni 

kmitoCet 6,25 kHz. 

KmitoCet ladiciho oscitetoru pri- Syntez£tor byl postaven podle uve- 
jlmaCe je snlmdn z£vitem vazebnl denCho nivodu. Pri jeho oiivov£nl 

smyCky, umlst£n£ na clvce lad£n£ho jsem v§ak narazil na n£kter& uskall, 

obvodu oscil&toru u jejlho uzemn£n£ho kter£ v koneCnCm souCtu vedla 

konce. Signal je zesllen jednotranzisto- k ponSkud vCtSIm zm£n£m v zapojeni 

rovym zesilovaCem a tvarov&n dv£ma syntez£toru. 

Jiradly. Protoze tento kmitoCet je 

znaCnd vysoky a podstatnC vy§§! nez I.Zdroj referenCnlho kmitoCtu vyuilv& 

kmitoCet zpracovatelny prednastavitel- jako dCliCe obvod typu 7493, ktery je 

nymi CltaCi typu 74192, je pouzit pevny velmi citlivy na strmost hran hodino- 

dSliC osmi se Schottkyho klopnymi v£ho signdlu. Proto je v puvodnlm 

obvody. Vystupnl kmitoCet je priveden zapojeni pouiit dvouhradlovy tvarovaC, 

do prednastavitelnCho d&iCe, ktery £lt£ ktery m£ na vstupech hradel zapojeny 

smSrem dolu. PrednastavovanC Clslo kondenz&tory s kapacitou r£dov£ stov- 

urCuje d&icl pom£r. Aby bylo uvaio- ky pF. PFesto se mi zFejmS pri prvnlm 

v£no zv£t§enl d&iclho pomCru o mezi- zapojeni nepodarilo vybrat spr£vn£ 

frekvenCnl kmitoCet 10,7 MHz, je nasta- kapacity a d£liC dSlil nespr£vnym d£li- 

vovacl impuls generov£n ai pFi stavu elm pomSrem, aCkoliv prubfih hodino- 

CltaCe 893. KmitoCet a f&ze nastavova- v£ho signdlu, sledovany kvalitnlm osci- 

clch impulsu je zArovefi porovn£v£na loskopem, nejevil i£dn£ podezFeIC z&- 

ve f£zov£m detektoru s referenCnlm kmity na hran£ch. Protoze jsem se ji i 

kmitoCtem. F£zovy detektor je tvoFen setkal s citlivostl obvodu 7493 na 

dv£ma klopnymi obvody typu kvalitu hran, pouiil jsem n£hradnl 


zapojeni dCliCe s obvodem 74193, 
jehoi schopnosti sice nejsou pln£ vy- 
, uzity, ale dany hodinovy signal zpraco- 
v&vk spolehlivC. 

2. Mnohem z£vain£jSI pot!2e jsem v§ak 
musel FeCit pFi oiivov£nl pFednastavi- 
teln£ho CltaCe kmitoCtu ladiciho osci- 
l£toru. PFitom vybr£nl dostateCnC rych- 
lych obvodu do pFeddCNCe neCinilo 
tem£F i&d n6 probl£my. KmitoCty okolo 
120 MHz zvl£dl asi kald^ druhy nebo 
tFetl obvod typu 74S112 a 74S00. 

Ov§em obvody pFednastavitelnC C£s- 
ti CltaCe zFejmfi nebyly FeSeny zcela 
duslednd, coi se projevl ve funkei 
syntez£toru pfi prelacfov£nl pFes cely 
obor uvaiovanych kmitoCtu. 

Jiz prvnl pohled na nejdule^itCjCI C£st 
zmihovanCho CltaCe (obr. 1) napovld£, 
ie nastavov£nl stupnC ,,50 kHz“, tj. 
prvnlho bitu CltaCe, Cltan£ho klopnym 
obvodem 74S74, je pro nlzk£ kmitoCty 
nefunkCnl. Potvrzuje to i rozbor Caso- 
vych prubChu na obr. 2, ze kter£ho je 
zFejmC, ie prvnl bude mlt po ukonCenl 
nastavovaelho cyklu v2dy uroveft 
1 nez£visle na tom, zda vstup „50 kHz“ 
je Ci nenl nastaven. To by v§ak nebylo k 
na zdvadu, pokud by funkce pFedna- ^ 
stavov£nl byla vlivem nutnych Caso- V 


600 ns 



Obr. 2. Zn6zorn$nf prub&hu pro velmi 
maly vstupnf kmitodet (Pritomnost ne¬ 
bo nepfitomnost nastavovaelho impul¬ 
su prvnfho klopngho obvodu (5) ne- 
oviivni jeho stav, ktery je po ukondeni 
nastavovacfho cyklu vtdy 1) 














vych zpoidSni jednotlivych obvodu per- 
fektnf v cel6m pracovnim pdtsmu synte- 
z6toru. 2e tomu tak neni, fze vysledovat 
z prObShu zakresten^ch pro spodnf 
a hornf oblast pracovniho p£sma synte- 
z&toru na obr. 3 a 4. 

Na obr. 3 je zn£zorn&na fcasovd 
ncivaznost jednotlivych duleiitych 
prubShu pro kmitodet (pfibliinS 
70 MHz) ladiciho oscil&toru. Vlivem 
zpoidSni prGchodu sign&lu jednotli- 
vymi obvody prich&zi nastavovacf im- 
puls prvniho klopn6ho obvodu pr&v§ 
v okamiiku n&sledn§ vzestupn§ hrany 
hodinov6ho sign&lu, jak zn^zorrtuje 
prubSh (5). Jeho pNtomnostf nebo 
nepHtomnosti Ize pak skuteCn§ zajistit 
sprivnou funkci nastaveni nebo nena- 
stavenl prvniho klopn6ho obvodu a tim 
i stupn§ „50 kHz“. 

Na obr. 4 je zn&zorn§na Casovci 
n&vaznost duleiitych prub§hu pro kmi- 
todet ladiciho oscil&toru pribliinS 
115 MHz. Z vyobrazenych prObdhu je 



Obr. 3. Zobrazenf pro kmitodet p&sma 
OIRT 


(Pfttomnost nastavovaciho impulsu (5) 
zpusobi blokovAni aktivni hrany hodi - 
novbho kmitodtu klopnbho obvodu, 
proto jeho vystup po ukondeni 
nastavovaciho cyklu spr&vnd nastave- 
nou hodnotu (variants a nebo b) 
Hodnota ,,t nas " je v katalogu uvedena 
jako <40 ns, pro uvedeny pfipad je 
vSak vyhodnd uvaiovat co nejkratSf 
6as, ktery je podle zapojenf odhadnut 
> 15 ns, nebot prdvd tento krdtky das 
by mohl ovlivdovat funkci) 


70ns 



Obr. 4. Zobrazeni prubehu pro vysoke 
kmitodty pasma CCIR 


(Pfitomnost nastavovaciho impulsu 
prvniho klopneho obvodu sice zpusobi 
spravne nastaveni jeho stavu (varian- 
ta b), ale zdroveh vznika parazitni 
aktivni hrana, ktera pusobi na nasledne 
stupne ditace, protoze jejich nastavovaci 
impuls je jiz ukoncen. Velikost „f nas “ neni 
rozhodujici) 


186 I Efl it 






























patrny mo2ny vznik parazitni vzestupnd 
hrany na prubdhu (1), kter^ vyjadfuje 
stav prvniho klopndho obvodu. Tato 
parazitni hrana mu2e zpusobit ne- 
sprdvnd pfeklopeni vyddich stuprtu 
ditade, protoze prichdzi ji2 v okamiiku 
ukondeni nastavovacfho cyklu tdchto 
ditacich stupftu. Pokud je nastavovaci 
impuls pro prvni klopny obvod bloko- 
vdn vstupnfm signdlem „50kHz“, je 
funkce ditade sprdvnd. Pro pondkud 
nizdi kmitodty muze byt sprdvnd funkce 
nastavovdni zachovdna i pPi vzniku 
parazitni vzestupnd hrany, pokud vdak 
tato hrana vznikd jedtd pfed ukondenim 
nastavovacfho impufsu vyddich stuprtu 
ditade. 

Pfechod chovdni syntezdtoru mezi 
popsan^mi variantami je ovlivfiovdn 
mnoha faktory a pri pfijmu by mohl byt 
zdrojem nedefinovatelndho rudeni, po¬ 
kud by se tento pfechod uplatnil prdvd 
na kmitodtu ndkterd pfijimand stanice. 
Presto je syntezdtor pouiitelny, zvlddtd 
pri vyfazenf funkce vstupu „50 kHz“, 
nebo? tento skok ladicfho kmitodtu je 
jen td2ko postfehnutelny. Cldaje 
o zpoiddni pruchodu signdlu jednotli- 
vymi obvody jsou pfevzaty z katalogu 
souddstek TESLA a dalo by se fici, ze 
jsou dosti neurditd. Presto bylo popiso- 
vand chovdni syntezdtoru v krajnfch 
oblastech pracovnfho prisma skutednd 
zaregistrovdno a ovdfeno mdfenim na 
osciloskopu. 




Obr. 6. Zobrazem' prubdhu pro vysoke 
kmitodty pasma CCIR pro upravene za- 
pojenf. (Pokud jsou dasove rezervy >0, 
pracuje obvod spravnd. Protore jsou 
uvazovany meznf hodnoty zpozdeni, mdl 
by obvod pracovat s bdznymi soucastka- 
mi az do kmitodtu ladicfho oscildtoru 
>120 MHz) 


Obr. 7. Zobrazenf prubdhu pro nfzke 
kmitodty pasma OIRT. (Casy vybavenf 
pamdti PROM a nastaveni predvolby 
bytyzvoleny mendf nez 1/2 katalogoveho 
udaje. Pokud je casova rezerva >0, 
pracuje obvod spravnd. Uvedene prube- 
hy odpovidajf kmitodtu ladiciho oscilato- 
ru asi 57 MHz) 


Ptotoze jsem vdak chtdl funkci nasta- 
venf kroku „50 kHz“ zachovat, upravil 
jsem zapojenf pfednastavitelndho 
ditade, nebo vlastnd obvodu generu- 
jicich nastavovaci impuls, podle obr. 5. 
Uprava se tykd konstrukce dekoddru 
konedndho stavu ditade s pamdti 
PROM typu 74S287 (tab. 1). Do tohoto 
dekoddru je kromd bitu charakterizu- 
jfcfch konedny stav ditade zaveden 
i vstupnf signal, ktery synchronizuje 
nastavovaci impulsy ditade. To je dOle- 
zitd zejmdna pro prvni stuped ditade 
tvofeny klopnym obvodem, nebof pro 
ostatni stupnd je k dispozici dostatednd 
dasovd rezerva. Nastavovaci impuls 
klopndho obvodu totii musi skondit 
pfed prichodem prvni aktivni hrany 
vstupniho kmitodtu. Situace je zndzor- 
ndna na obr. 6, kde jsou vyznadeny 
dulezitd dasovd ndvaznosti jednotlivych 
kritickych prubdhu. 

Protoie i toto novd navrzend zapojeni 
musi respektovat maximdlnd moznd 
dosazitelnd parametry obvodu, je vy- 
uiivdno v pracovni oblasti dosahova- 
ndho zpoiddni signdlu pro zabezpedenf 
sprdvnd funkce tak, aby nastavovaci 
impuls klopndho obvodu pfekryval prv¬ 
ni vzestupnou hranu hodinovdho kmi- 
todtu, kterd by jinak ru§ila spr^vnou 
funkci nastaveni prvniho klopn6ho 
obvodu pfi aktivovan6m vstupu 
„50 kHz". VypoCtem minim^lniho kmi- 


toCtu dan6ho nejkratSi dobou prucho¬ 
du signdiu kritickymi obvody (za z^klad 
byly vzaty poloviCni Casy uv^d6n6 
v katalogu) dostaneme kmitoCet ladi¬ 
ciho oscil^toru asi 50 MHz, coi je 
dostatednS pod hranici pAsma OIRT 
(nejniz§( kmitoCet tohoto oscil^toru je 
77 MHz). Prub6hy sign^tiu pro kmitodty 
u spodniho okraje pracovnfho p£sma 
jsou na obr. 7. 

3. V rdmci celkovd upravy syntezdtoru 
byl v poslednim stupni pfednastavitel- 
ndho ditade pouiit obvod 74193, ktery 
umozfiuje nastavovat i stavy 10, 11, 12 
a tak ..odpadr klopny obvod pro dit£ni 
fcidu 100 MHz. Z&rovefi bylo nutnd 
zmdnit dekddovdni konedndho stavu 
dit^ni na hodnotu E93. Ta je charakteri- 
zovAna logickymi urovndmi na vybra- 
nych vystupech ditade (minimalizovany 
tvar). Je-li pro laddnf pouiit vratny 
ditad, nedini tato zmdna potize, stejnd 
jako pfi pouiiti mikroprocesoru. 

Protoie uvedend zmdny jsou rozsdh- 
Id, byla novd navriena i deska 
s plodnymi spoji (obr. 8), kterd je 
jednostrannd s ndkolika drdtovymi pro- 
pojkami, takze jeji amatdrskd vyroba je 
jednoduddi. Na plodndm spoji je vytvo- 
feno i ve schdmatu nezakreslend pro- 


Tab. 1. Programovacf tabulka pamdti 74S287 


Adresa 

Data (vyznamnd pouze ni2§i dtyfi bity) | 

00 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

10 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

20 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

30 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

40 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

F4 

FD 

FD 

FD 

FO 

FD 

50 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

.60 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

70 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

Oblast pamdti od adresy 80 do adresy FF neni programovana. j 


pojeni ddlide 1:10 (74192) nebo 1:16 
(74193) v obvodu zdroje referendnfho 
kmitodtu tak, aby bylo moznd pouzit 
i krystal s vyddim kmitodtem (1 MHz 
nebo 1,6 MHz). S ohledem na rudeni je 
vdak Idpe pouiit krystal 100 kHz. 


Seznam soud^stek 


Polovodidovd soutestky 

101 MH7400 

102 MH74193 

103 MH7474 

104 MH74S00 (vybdr) 

105 MH74S112 (vybdr) 

106 MH74S74 

107 MH74192 

108 MH74192 

109 MH74193 

1010 MH74S287 

T1 KC509 

T2, T3 KC507 

T4 BC177 

T5 KF590 

D1 KA262 

obvody 104, 105, 1010 je vyhodnd pouiit 
s objimkami 


Rezistory (vdechny TR 191 nebo miniaturni) 


R1 

R2, R5, R6 
R3, R4, R18 
R7 

R8, R9 

RIO 

R11 

R12 

R13 

R14, R15 

R16 

R17 


560 kn 
1,5 kn 
2,4 kn 
18 kn 
1 kn 
1,8 kn 
56 Q 
270 n 
390 n 
150 n 
68 n 

1,1 kn (vybdr) 


► 
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KondenzAtory (pokud nenf oznaCeno 
— keramickd) 

Cl 10 nF 

C2 3,3 nF 


C3, C8, C9 
CIO 


-C4, C5 
C6 
C7 


1 nF 
10 nF 

4,7 nF/40 V, tantal 
50 pF/6 V 


Cb 

10 nF, 5 ks — blokovdnf 


napdjenf 

Cbl 

10 nF, 13 ks — blokovdnf log. 


vstupu 

X 

krystal 100 kHz 



Obr. 8. Deska X24 s ptoSnymi spoji 


Z KONKURSU 1987 


REGULATOR K ALTERNATORU 
automobilu Skoda 


Ing. Ilubor Zucha 


Elektronicky regulator napatia k alterndtoru md nahradlf eSte stale 
vePmi rozSireny vibradny regulator, ktory s dasom strdca vyiadovand 
parametre a ich nastavenie v amatdrskych podmienkach je vePmi 
obtiaine. 

Kecfie som nenaSiel v literature vhodnd zapojenie, navrhol som 
nasledujucu jednoduchu kondtrukciu. Vychadzal som zo zapojenia 
vibradndho reguiatora a snaiil som sa o jeho kon§trukdny ekvivalent. 
Cena popisovandho reguiatora je o niedo vdddia ako novaho (menej ako 
100 Kds). 


Princip dinnosti 

Blokovd schema reguiatora je na 
obr. 1. Napatie z akumulatora je prive- 
dend cez spfnaciu skrinku zapaFovania 


R 



ZRN -ZDROJ REFERENCNEHO NAPATIA 
ZRO-ZOSLNCmC REGULACTEJ ODCHYLKY 
VS -VYKONOVY SPtNAC 
15/54 -AKUMULATOR 
R - BUDENIE 
M - KOTVA 

Obr. 1. Blokova schema reguiatora 


na prfvod 15/54 reguiatora. Ten napdja 
zdroj referendndho napatia (ZRN), po- 
rovnavany vstup zosilfiovada regu- 
ladnej odchylky (ZRO) a cez vykonovy 
spinad (VS) kotvu alterndtora pri nulo- 


vych alebo malych otddkach. Refe¬ 
renda napatie U r sa porovndva v ZRO 
s napatim akumulatora l/ AKU . Kecf je 
U aku > U r , zadne sa U Z ro zmendovaf 
z maximainej hodnoty na taku, ktora 
privre vykonovy spinad. Mendie napatie 
na kotve alterndtora ma za nasledok 
mendie indukovana napatie na statore 
a teda poklesne i napatie na akumu- 
latore. 

Po zvydeni otddok je napatie zo 
vstupu R U B > U aku —Uo a kotva je 
napajana z tohoto napatia — samobu- 
denie alternatora. Di6da D sa uzavrie. 

PokiaF je napatie akumulatora maid (pri 
malych otddkach), je vykonovy spinad 
otvoreny a kotva alterndtora je budend 
maximdlnym prudom obmedzenym re- 
zistorom R1 a vnutornym odporom 
kotvy. Schdma zapojenia je na obr. 2. 


R 
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R2, Cl, C2, D2 filtruju napatie pre 
•01. D1, R4, R5 (obr. 3) urCuju refe¬ 
renda napatie podra vzfahu 

U r — U z (1 + R4/R5) (1) 

U r sa men! s teplotou iba maio, preto2e 
teplotny koeficient D1, ktora ma' 
U z okoio 5 V, je maly. Podra potreby 
mozno nastavif U T zmenou pomeru R4 
a R5. 

ZosilAovat regulaCnej odchylky (ZRO) 

U K sa deif R6/R8 (R7/R8) a privadza 
cez R9 na porovnavacf vstup ZRO. 
Napatie z akumuiatora U AKU je delena 
R10/R11 a privedend je na porovnava- 
ny vstup ZRO. 1012 vytvori reguladu 
odchylku U z ro, ktora reguluje otvorenie 
T1 a tym budenie alternatora. C3 
zabrafiuje kmitaniu ZRO, R12 obme- 
dzuje vystupny prud 101.2. 

Vykonovy spinad (VS) 



Tvori ho tranzistor T1 — KD367B, 
ktory sa sklada z dvoch tranzistorov, 
takie ma dostatoda prudova zosilne- 
nte. 

Mechanics konStrukcia 

Doska s plodymi spojmi je na obr. 4. 
Zhotovfme diely podra obr. 5. Konek- 
tory a prichytky konektorov (7 ks) 



J 


z nehrdzavejuceho a spajkovatefnaho 
plechu, spodny kryt reguiatora (1 ks) 
z pertinaxu hrubky asi 1 mm. Ku kon- 
Strukcii pou2ijeme vrchny kryt a drfiak 
zo star6ho reguiatora. Driiak reguiato¬ 
ra upravfme podfa obr. 6 — vyreieme 
vnutro, prfpadne zhotovfme novy. Dos- 
ku s plodymi spojmi prilo2fme z vrchu 
na dr2iak reguiatora a priskrutkujeme 



Obr.4. Doska X25 s plosnymi spojmi reguiatora s MAI458 


Zoznam sudiastok 

(obr. 

2) 

U sufiiastok, kde nie je uvedeny typ, moino 

Cl 

t 

100 nF/32 V, keramicky 

pouzit rubovotny. 

C2 

10 uF, TE 005 

R1 33 n, 2 W 

R2 22 n, miniaturny 

C3 

1 nF/40 V, keramicky 

R3 2,2 kn, TR 151 (TR 161 , 191) 

101 

MAI 458 

R4 6,8 kn, TR 161 (TR 191, 151) 

T1 

KD367B 

R5, R8 a l R1110 kn, TR 161 (TR 191, 151) 

D1 

KZ260/5V1 

R6, R7 viz text, TR 161 (TR 191, 151) 

D2 

KZ260/18 

R12 3,9 kn, TR 151 

D3 

KYI32/80 


konektory na dosku pomocou prichy- 
tiek konektorov skrutkami M2x4. Ko¬ 
nektory e§te prispajkujeme ku doske, 
aby boli spoje dokonaia. Dosku 
s plodymi spojmi mdieme priskrutko- 
vaf k driiaku reguiatora skrutkami 
M3x12, pridm medzi dosku s plody- 
mi spojmi a driiak dame podloiky, 
alebo najlepSie matice M3. Po osadenf 
dosky a oiivenf m62eme priskrutkovaf 
aj spodny kryt. Tranzistor T1 upevnfme 
na vrchny kryt izolovane od neho 
- s chladidm, staCf v§ak aj bez neho. 

Cel a zostava je zrejma z obr. 7, 8. 


Nastavenie reguiatora 


Dosku osadfme podfa obr. 4, pridm 
namiesto rezistorov R6 a R7 zapojfme 
odporova trimre asi 1 kQ. Zapojfme aj 
T1 a prepojky. Pripojfme zdroj napatia 
a meracie prfstroje podfa obr. 9. 


Nezabudnuf na prepojenie U s i 6 
alebo l 7 . Napatie zvadujeme pomaly 
od nuly a sledujeme vychylku voltmetra 
V 2 . Pri prudkom poklese napatia na 
V 2 od6itame napatie na V, (stacf pouzit' aj 
jeden voltmetr a prepajaf ho). Na 
takato napatie je nastaveny regulator. 


Poiadovanu hodnotu dostavfme tri- 


mrami 1 kn pri opakovanf meriaceho 
postupu. Na mieste R6 nastavfme volt- 
metrom VI = 13,5 az 13,7 V a na 
mieste R7 U^j = 13,8 a i 14 V (za 
predpokladu dobraho akumuiatora). 

Trimre odpojfme, zmeriame ich odpor 
a nahradfme ich pevnymi rezistormi. 


► 
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Obr. 10. Schema 
zapojenia 
regulatora 
s MAA723 


je taka ista ako u predchadzajticeho 
zapojenia (rezistory R103, R104). 


Z&ver 


Obr. 8. Zostava regulatora 



Keby sa nedali nastavit' napatia, zo 
vzfahu (1) vypl^va, ie referenda na- 
patie mozno meni? zmenou Zenerovej 
diddy D1 alebo pomerom R4/R5. Regu¬ 
lator je nastaveny a mozno ho zloiif a 
zapojit do auta. Pripojime voltmeter na 
palubne napatie. Nastartujeme a sledu- 
jeme Cinnosf regulatora. Asi pri 800 
otaCkach sa ustaii vychylka voltmetra 
na nastavenej hodnote regulatora. Pri 
cfalSom zvySovanf otaCok sa vychylka 
nemenf. 

PoCas zimnej prevadzky je vyhodna 
dobijanie akumuiatora pri zvy§enom 
napatl, preto je treba zapojif U na l 7 , 
cez leto U na 1 6 . 


Vyhody — nevyhody, 
in6 mozr»a rieSenie 


rametre v rozmedzf 0 az 70 °C. Mo2no 
ho v§ak nahradif zahraniCnym 
MCI 458, ktory sa vyrdba i v kovovom 
puzdre s podstatne va6§lm rozpatlm 
pracovnych teplbt. Inym rieSenfm je 
ndhrada MAI 458 za MAA723, ktory ma 
pracovnd rozpatie tepldt —55 a i 
+125°C. Obvod ma o nieCo menej 
strmu reguladnu charakteristiku a 
men§ie rozpatie nastavenia regulatora, 
6o vSak nie je na zdvadu. NavySe tu je 
u i k dispozlcii stabilny zdroj refe- 
rendnaho napatia a tento obvod je 
dostupnej&l ako MA1458. Upraven6 
zapojenie je na obr. 10, doska s 
ploSnymi spojmi na obr. 11. Nastavenie 



Z predchadzajuceho odstavca 
moino usudif, ie uvedena kon§trukcia 
ma niekorko vyhod oproti klasickym 
vibradnym reguiatorom. V prlpade nut- 
nosti su obidva typy zameniteFna be- 
hom niekorkv'ch minut. V spojenl 
s vhodnym typom indikatora palub- 
n6ho napatia (napr. konStrukcia ing. 
Ilubomira Drdu v AR A11/85, str. 432) 
moino ziskaf istotu o spoFahlivom 
dobijanl akumuiatora v automobile. 

Literatura 

[1] Funkamateur 9/84, str. 455. 

[2] Dodek, P.; Trajtef, J.: Polovodidovd 
usmerfiovade a stabilizatory napatia 
(str. 357). 



Medzi vyhody patrl mo^nosf nasta¬ 
venia Fubovorn6ho regulovanaho na¬ 
patia od niekoFkych voltov ai skoro do 
maximaineho napajacieho napatia 
MAI 458, teda mozno si volif letnu a 
zimnu prevadzku, pripadne ina poia- 
dovan6 hodnoty. Reguiacia napatia je 
spojita oproti nespojitej u vibraCnaho 
regulatora a z toho vyplyva i men§ie 
rulenie. Pri malych rozmeroch mozno 
pristroj zabudovat do pdvodndho regu¬ 
latora. 

Nevyhodou sa mdze javif maximaine 
pracovna rozpatie tepldt, MAI 458 
v plastickom puzdre ma zaruCena pa- 
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5A _J L___,_J 

Obr. 11. Doska X26 s plo§nymi spojmi regulatora s MAA723 
(pravA strana rezistora R102 ma byf zapojena na svorku 15/54 
- nie na zemi) 


Zoznam su&iastok (obr. It) 

R101 33 n, 2 W 

R102 22 n, miniaturny 

R103, R104 viz text 

R105az R108 10kQ, TR 161 (TR 191, 151) 

R109 1 kn, TR 151 

Cl01 100 nF/32 V, keramicky 

Cl02 10 m F, TE 005 

Cl03 1 nF/40 V, keramicky 

102 MAA723 

T2 KD367B 

D101 KZ260/18 

D102 KYI 32/80 
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Zanzem pro pfijem 
drulicove tetevize 


Ing. Josef Jansa 


Tento clanek chce ukazat mozne praktickd recent prijimace druzicove 
tetevize v amaterskych podminkach. Pri konstrukci prijimace byl hlavni' duraz 
kiaden na jednoduchost, reprodukovatelnost a predeviim dostupnost jednot- 
livych soucdstek. Proto je cele zanzem' s vyjimkou vndjsi jednotky (konverto- 
ru) realizovano ze soucastek a dilu dostupnych bud’ u nas, popr. v okolm'ch 
socialistickych stdtech. 

Na tomto miste by autor rad podekoval v§em spolupracovmkum a kolegum, 
kteri svym di'lem prispdli k realizaci popsaneho zari'zem' at’ jiz ph'mou pomoci 
nebo technickou konzultaci' - ing. Horakovi, ing. Kratkemu, J. Krivankovi, 
S. Paviu, L. Znojovl a zvlddte pak ing. Pavlidkovi a B. Stejskalovi. 


Neni zvykem psat na zadatku dlanku 
„Overeno v redakci“, protoze se vsak pri 
realizaci vyskytiy ndktere otazky, kterd si 
must zajemce o stavbu jeStd pred zapodetim 
shaneni soudastek uvSdomit, uvefejnujeme 
nase poznatky a vyj&drent autora na uvod. 

Pfi osazeni obou desek nenastaly zadne 
probldmy. Pouze hure dostupne kapacitni 
keramicke trimry Ize v nouzi nahradit plasto- 
vymi WN 70424. U desky A must „ohradka“ 
z pocinovaneho plechu zasahovat minimal- 
ne 1 cm pod desku a 2 cm nad ni. Vy&ka 
pfepdzek je takd 2 cm. Oziveni desky B ne- 
ddlalo potize. 

Oscilator postaveny jako zvIaStnijednotka 
pracoval okamzitd (varikapy z vyprodejnich 
tuneru BB121, BB221) vpozadovanem roz- 
sahu pfeladitelnosti. Po jeho zapajeni do 
desky A jsme jedtd nastavili kmitocet 2. 
osdlatoru na 620 MHz. 

Zbytou cast desky A jsme chteli ozivit na 
nastavene an tend. Prvni pokus jsme pro- 
vedii na antene o0 110 cm as konvertorem 
1,6 dB (Intelsat 12). Po jistd dobe „krouce- 
ni“ dtyfmi kapacitnimi trimry a ladicim poten- 
dometrem jsme zachytili velmi Spatny obraz 
na viech kanatech, ktery se ndm jiz pn'HS 
vylepSit nepodarilo. Autor postal nahravku 
na videokazetd, kterd mdla perfektni kvalitu 
(antena 145 cm, konvertor 1,4 dB, druzice 
ECS 4, proto jsme tuner vyzkouSeli na ante- 
nd0 180 cm s konvertorem 2 dB ECS 4). Na 
teto sestave jsme dostali velmi dobry obraz. 
Protoie s tovarnimi tunery neni zdaleka 
kvalita obrazu tak diametralne rozlidnd, po- 
zadali jsme o spofuprad autora, a zde je jeho 
doplndk k dlanku. 

Popsane zari'zem' je spolu s konvertorem 
Fuba OEK 877 a antenou 145 cm pouzivano 
od dervna 1988 pri praktickem pfijmu. Date 
popsana zjidtdni byla udinena na zdkladd 
pozorovani signalu z druziG ECS 4, ECS 5, 
Intelsat F11 a Astra (Intelsat FI2 nelze v da- 
nem mistd pfijimat). 

Pro simulaci pnjmu men&tmi parabolami, 
nez je autorova, byl zjistdn smdrovy diagram 
teto anteny, aby bylo jejim odkldnenim ze 
snrteru optimalm'ho pnjmu mozno plynule 
a definovand zhorsovat odstup signal/§um 
pfijimaneho signalu. Pfitom bylo zjisteno, ze 
uhel otevreni anteny pro pokles zisku - 3 dB 
je asi ±1,3 stupne. 

Ze smeroveho diagramu bylo urdeno, o ko- 
lik je nutno antenu odklonit ze smeru opti- 
malniho pnjmu, aby se zeslabil ziskany sig¬ 
nal, ktery simuluje antenu o mens/m prumd- 
ru (zeslabeni, odpovidajtci antene mendi jak 
100 cm nebylo jiz mozno hodnoveme a re- 
j/rodukovatelne nastavit). Pfi tdchto zkou§- 
kaoh byla zji§t6na z&vislost kvaiity pfijmu na 
0 paraboly : 

a) Pfijem telekomunikadnich druiic typu 
ECS a Intelsat 

1%i5cm - Kvalitnl obraz u vsech kanalii. 
Dropouty pouze v sytych barvach, 
napr. ve zkusebm'm obrazci. V bez- 


nPm vysiteni se prakticky neobjevi. 
Vy§si po6et dropoutu pouze u evi- 
dentrte slabSiho transpond6ru Su¬ 
per Channel. 

130 cm - U slab&ch transponderii se objevi 
dropouty i v ttezn&n vysilanl. Sil- 
n§j§i kanily (SAT 1, TV5, RTL+) 
bez patrneho zhor§eni. 

120 cm - Dropouty v tteinem vysilant v§u- 
de, u silnejSich kanalu vsak pfilig 
neruSi. 

110 cm - Dropouty pusobi ru§ive i u silnych 
kanalu, u slab§fch je praskanim na- 
rusen zvuk. 

100 cm - Prudky zlom, obraz na mezi zachy- 
titeinosti. 

b) Prijem hybridni druzice Astra 
145 cm - Vyborny pfijem v§ech kanalu bez 
stop §umu £i dropoutu. 

130 cm - Nelze zaznamenat zhor&eni. 

120 cm - Nelze zaznamenat zhorSeni. 

110 cm - ZvySeni §umu v barevnych plo- 
ch^ich. 

100 cm - U ndkterych transponderii se v sy¬ 
tych barvich objevuji prvni dropou¬ 
ty- 

Tyto lidaje plati pro uvedeny kvalitni kon¬ 
vertor s ud^tvanym Sumovym fiislem 
F= 1,4 dB. Pfi pouziti horSiho typu, napf. se 
Sumovym dislem kolem 2 dB, je nutno pro 
dosaieni uvedenych kvalitativnich stuphii 
poCitat s antenami vzdy asi o 10 % v6t§imi. 
Toto zvdteeni pnirrteru pfina§i prave potfeb- 
ne zveteeni zisku anteny o asi 0,7 dB. 

Pfi pfijmu druzic typu ECS a Intelsat 
malymi parabolami se tenter vzdy jedna 
o signal blizko prahu detekce FM. Tento 
prah lezi podle kvaiity vnitfni jednotky kolem 
odstupu C/N 8 az 11 dB. Je zfejme, ze jiz 
maly rozdil v tomto prahu (napf. pouhe 2 dB) 
zpusobi pfi hranidnim odstupu C/N vyraznd 
rozdilne vysledky mezi vnitfnimi jednotkami 
ruzne kvaiity (viz lidaje o pffjmu druzice ECS 
antenami 100 cm a 130 cm s rozdilem od¬ 
stupu C/N asi 2 dB). Pfi v£ts»i urovni signalu 
pfitom rozdily prakticky mizi. 

Tyto skutednosti byly potvrzeny praktic- 
kym porovnanim popisovane vnitfni jednot¬ 
ky s amaterskym pfijimacem R-SAT j8|, 
a §pi6kovym pfijimadem Grundig. Zafizeni 
R-SAT vykazovalo shodne parametry, a to 
i pfi experimentech se simulovanym zmen- 
dovanim prunteru anteny. Pfijimad Grundig 
STR 201 prokazal svou tfidu pfi hranidnim 
pfijmu Intelsatu FI 2 antenou 110 cm 
a konvertorem asi 1,6 dB, kdy poskyto- 
val stale jedte velmi dobry obraz. Popiso- 
vana jednotka se jiz dostala pod prah 
detekce FM, takze pfijem byl zcela nepouii- 
teiny. Pfi pfechodu na antenu 180 cm s kon¬ 
vertorem 2dB byl pfi pfijmu ECS-4 rozdil 
mezi ottema pfijimadi prakticky nulovy. 

Zdverem muzeme rid, te tuner je velmi 
dobfe reprodukovatefny, ale musime si roz- 
myslet, pro jakou sestavu ho budeme pouii- 
vat! 


Uvod 

Soucasna atraktivnost druf icoveho pfijmu 
jtste pfinteje mnoho amateru k pokusu 
o stavbu dale popsaneho zafizeni. Je vsak 
nutno upozomit, ze vzdor relativni jednodu- 
chosti zvolene koncepce se zajemce ne- 
obejde bez zku§enosti z prace ve vf oblasti. 
Dobrou prupravou jsou napf. zesilovade 
a konvertory pro IV. a V. TV pas mo. Dalsi 
podminkou je dostupnost vhodne mefici 
techniky, pfipadnd jiz hotove druzicove zafi¬ 
zeni, na jehoz antenu a konvertor Ize vlastni 
vnitfni jednotku doladit. Bez uvedenych 
pfedpokladu je stavba velmi oSidnym experi- 
mentem, nebof v zadnem pfipacte nelze 
uvdst do chodu nenastavenou antenu s ne- 
nastavenou vnitfni jednotkou soudasnd. 
Dobrym uvodem pro ty, ktefi maji potfebne 
zkusenosti, avsak o druzicovy pff|em se 
dosud blize nezajimaji, je volny serial dlanku 
|2| a ruznd technicke informace |7|. 

Pfesto^e hlavni pozornost bude venovana 
vnitfni jednotce, neni jistd na zdvadu strudne 
nastinit mozna feseni vsech dasti pfijimaci- 
ho zafizeni. 

Antena 

Protoze tzv. ploche aktivni anteny budou 
jeSte dlouho pro amatery nedostupne (jejich 
uziti je ostatnd zatirn nejiste s ohledem na 
dosud pfilid Siroky vyzafovaci uhel), je nej- 
snazsim resenim laminovana parabolicka 
antena. 2a dosavadni pfijmove situace se 
jako optimdlni velikost jevi prumdr 150 cm, 
do budoucna (druiice Astra a Kopernicus) 
Ize poditat i s prumdry podstatnd zmende- 
nymi. Formu (kopyto) pro vyrobu anteny 
Ize nejelegantndji vyrobit na karuselovem 
soustruhu; tuto moznost vsak nema kazdy. 
Dostupndjsi metoda je vyroba kopyta z pis- 
ku, vytvrzeneho vodnim sklem nebo cemen- 
tovou kadi. Sablona, jejimz krouzenim po 
jedte tvdrnem povrchu kopyta se Ziska poia- 
dovany parabolicky prubeh, je znazorndna 
na obr. 1. Jeji parametry, vyjddfene rovnici 
x = y. y/1,96, jsou voleny tak, aby pfi ohnis- 
ku f ^ 49 cm umozdovala vyrobu parabol 
s „rozumnymi“ prumdry 120 cm i 150 cm, 
pfidemz antdny budou mit hloubku 18,4 pfi- 
padnd 28,7 cm a pomer f/D 0,41 pfipadne 
0,33. Idealni fedeni je samozfejmd vlozit 
uvedenou rovnici pfimo do dislicoveho karu- 
setovdho soustruhu a kopyto vytodit z bloku 
lependho tvrdeho dfeva, nebof tak je zaru- 
dena jeho vyborna pfesnost. V pfipadd rudni 
vyroby je nutno pracovat co nejpedlivdji - za 
vyborne Ize povazovat odchylky od idealni- 
ho tvaru do 1 mm. 



Obr. 1. Sablona parabolickeho tvaru 


Pro vlastni laminovani se osvdddila poly- 
esterovd pryskyfice ChS 104, kterd je ceno- 
vd dostupnd. Protoie namichand smds po- ^ 
mdrne rychle polymeruje, je nutno pracovat V 
velmi zrudne a jiste. Pfi chybdjtcich zkuse- r 


191 


nostech je lepe pozadat o pomoc kolegy 
modelafe. 

Do anteny je vhodne vlaminovat vyztuzo- 
vaci zebra a samozfejme tez upevnovaci 
prvky, za nez bude antena drzet na konstruk- 
ci. Spotfeba pryskyrice nepfekroci asi 15 az 
20 kg. 

Povrch anteny je nutno opatfit dobfe vodi- 
vou vrstvou. Protoze nejsou hodnoveme 
zkusenosti z pouziti vodivych barev, kovo- 
vych sitek apod., je nejsnazsi potepit antenu 
hlinikovou folii Alobal. Idealni feseni je sopo- 
vani (nanaseni plamenem) vhodneho kovu, 
pfi kterdrn se dobfe osvedcila podkladova 
vrstva zinku kryta vrstvou hliniku. Protoze je 
pfed sopovantm nutno povrch anteny opis- 
kovat, je potfeba podrtat s urditym ubranim 
jeji povrchove vrstvy a s timto vedomim 
laminovat tak, aby se polyester neopiskoval 
az na_skelnou tkaninu. 

Kovovou vrstvu postal proti povetrnost- 
nim viivum chranit natdrem bHe syntetickd 
barvy, ktera navi'c udrzi teplotu anteny 
i v horkem let# na neSkodne urovni. 

Je zfejmd, ze uplny navod na stavbu para- 
boly Ize dat tezko, nebof ne vsichni maji 
stejne technologicke moznosti. Vzdy je vsak 
dobre poradit se s nekym, kdo podobnou 
antenu jiz delal, nebof opravdu dobra ante¬ 
na (funkdnd i esteticky) nenf jednoducha 
zalezitost. Autor muze z vlastni zkusenosti 
posoudit, ze je lepe ziskat hotovou antenu 
od zkudeneho tvurce, nez podstupovat vyde 
popsanou anabazi. 

Upevnovaci zafizeni 

Pred rozhodnutim, jake upevnovaci zafi- 
zeni postavit, je nutno se rozhodnout, co 
vlastni budeme chtit pfijimat. V zahranici se 
v soudasne dobd orientuji na druzici ECS-4, 
\e\\i programova nabidka je zatim bezespo- 
ru nejbohatsi. V takovem pfipade zcela posta- 
duje jednoduche zafizeni, ktere antenu na- 
smeruje pfibliznd na jih s elevaci asi 33° 
(pfesne hodnoty i postup nastaveni anteny 
podle Slunce viz |l|). Autor v§ak prakticky 
vyzkousel, ze kvalitnd Ize zachytit i nektere 
transpondery druzic ECS-5, Intelsat F2, F11 
a F12 [2j. Signaly n6kolika dal§ich druzic, 
z nichz se ndktere nepodarilo identifikovat, 
jsou vesmes stabsi. Nelze rovndz pochybo- 
vat o tom, ze ve vybome kvalitd bude mozno 
prijimat tez druzice Astra a Kopernicus. 

Chce-li zajemce mit moznost pfijmu neko- 
lika druzic, je nezbytne realizovat tzv. polar- 
mount \2\, znazomeny principialne na obr. 2, 
ktery umozhuje otadenim kolem jedine osy 
sledovat celou geostacionami drahu. Po- 
drobny vyklad je zbytecny, podstatu Ize na- 
studovat v |3|, |4j a j9j. Nema vyznam popiso- 
vat ani konkretni redeni, nebof to je opdt 
poplatne danym technologickym moznos- 
tem. Soucasti polarmountu, je-li antena 
umistena mimo bezprostredni dosah divaka, 
musi byt i ovladaci elektromotor. 



Obr. 2. Princip polarmountu (1 - horizontalnl 
rezim, 2 - osa otAceni, 3 - uchyceni parabo- 
ly, a - asi 50° podle zemepisne sffky, (5 - ko- 
rekcni uhel asi 6,6°) 
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Je nutno si uvedomit, ze jakakoliv montaz 
anteny musi zajistit predevdim jeji bezpecne 
uchyceni, schopne prestat i vichrici. Prove- 
deni polarmountu musi byt navic takove, aby 
zarudovalo reprodukovatelna nastaveni jed- 
notlivych poloh. (Pro zajimavost Ize uvest, 
ze hmotnost profesionalne vyrabenych po¬ 
larmountu vcetne anteny dosahuje nezridka 
200 kg a stoji vcetne ovladaci elektroniky 
i ndkolik tisic DM.) 

Poc&tecni orientaci anteny Ize nejlepe 
provest podle Slunce v prave mistni poledne 
(vypodet viz 111), kdy svislou rovinu polar¬ 
mountu orientujeme ve snrteru sever-jih (osa 
otadeni miri na Polarku) a zajistime. Je-li 
konstrukce dostatecne presna a jsou-li 
spravnd prednastaveny uhly alfa a beta po¬ 
larmountu, postacuje toto zakladni nastave¬ 
ni k tomu, abychom asi 5° na zapad (plati 
zhruba pro stred republiky) nalezli druzici 
ECS-4. Nastavenim uhlu alfa polarmountu 
optimalizujeme prijem. Je-li polarmount vy- 
roben dobfe, neni tfeba deile nastavovat nic 
(ovefeno na autorove konstrukci). V opad- 
nem pfipade je mozno pfi pfechodu do kraj- 
nich poloh (Intelsat F11 a F12 s azimutem 
pfes 50 stuphu na zapad resp. na vychod) 
nastavenim uhlu beta optimalizovat pfijem 
i zde. Nastaveni obou uhlu je pak nutno 
nekolikrat opakovat. (Autor ovefil, ze pfi ped- 
live vyrobe polarmountu a antene 145 cm je 
mozno mendi z obou uhlu nastavit napevno 
bez moznosti dostaveni, cimz se cela kon¬ 
strukce podstatne zjednodusi). 

Antenu Ize na pozadoyanou druzici orien- 
tovat bucf rucne nebo elektricky. Je-li umis¬ 
tena bezprostfedne v dosahu obsluhy, pos- 
taci jednoduche aretovatelne zafizeni sesta- 
vajici z tyde, zasouvatelne do trubky. Jeden 
konec takto vznikleho pistu je uchycen 
v pevnem bode (stojan anteny, domovni ze<f, 
okenni ram apod.), druhy pak v otodnem 
bode. Je vyhodne, lezi-li oba tyto krajni body 
pistu v rovind kolme na otodnou osu polar¬ 
mountu, nebof potom vystadime s ulozenim 
pistu do bdznych lozisek. Bude-li vsak otade- 
jici se konec pistu uchycen napf. za okraj 
anteny (coz je vyhodne pro zmenseni jejiho 
kmitani ve vetru), nebude se jiz pist pfi ota- 
deni anteny pohybovat v rovine a pro uchyce¬ 
ni krajnich bodu je nutno pouzit napf. kardanu 
(pro lepdi pochopeni geometrickych souvis- 
losti si musime princip polarmountu a jeho 
otadeni pfedstavit prostorove). 

Misto rucnd stavitelneho pistu Ize pouzit 
motoricky ovladane zafizeni. Jako voditko 
pro elektroniku Ize uvest zapojeni z obr. 3, 
ktere se osveddik) pfi fizeni inkurantniho 
sovetskeho motorku MC-160 s vestave- 
nou pfevodovkou a elektromagnetickou 
brzdou. Toto zapojeni je jiz pfipraveno pro 
aplikaci mikropoditacoveho fizeni vnitfni 
jednotky, Ize je samozfejme ovtadat i rudne 
tladitky. Hradlo EX-OR pfitom vyluduje koli- 
ze pfi souhlasnem stavu obou vstupu. Moz¬ 
nost pouziti bezneho motorku je ukazana na 
obr. 4 (nevyzkouseno). Pro skutednd efektiv- 
ni vyuziti motorickeho pohonu je vhodne jiz 
dopfedu vybavit celou konstrukci fotoelek- 
trickym snimacem oteidek (zpdtna informace 
pro mikropoditac), popf. pouzit krokovy mo- 
torek. 

Pfi vyberu stanoviste anteny je nutno za- 
bezpecit pfedevsim volny vyhled do pozado- 
vanych smeru, nebof napf. listi stromu pfi¬ 
jem zcela znemozni. Rovnez okenni sklo 
zpusobuje jiz velky uttum, takze jinak lakave 
a bezpecne umisteni anteny napf. na za- 
sklene verande je pfi stavajicich vysilanych 
vykonech nemozne. 

Venkovni jednotka 

Venkovni jednotka (konvertor, outdoor- 
-unit, LNC) je jedinou soudasti popisovand'- 
ho pfijimaciho zafizeni, jejiz vlastni kon- 
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Obr. 3. fiizeni motorku MC-160 


*u 



Obr. 4. Navrh rizeni beznbho motorku 


strukce je zatim mimo moznosti prumdrne 
vybaveneho amatera. O jeji narodnosti 
svdddi skutednost, ze zfejmd vetsina jedno- 
tek prodavanych v NSR pod oznacenim 
Fuba, Handic, Hirschmann atd. pochdzi 
z Japonska. Jako standard dnes jiz plati 
§umove cislo kolem 1,5 dB, ktereho beind 
dosahuje napf. u nas rozsifeny a autorem 
pouiivany konvertor Fuba OEK877. Podob- 
nd kvalitni a ndkdy i o ndco lacindjdi konver- 
tory nabizi dale cela fada vice ci mene 
znamych vyrobcu a distributoru. V naSich 
podminkach je vdak zfejme jistejdi duvdfo- 
vat zavedenym firmam, k nimz napf. zmine- 
na Fuba bezesporu patfi. (Ke konvertoru je 
vhodne zakoupit rovndi pfislusny vystupni 
konvertor, obvykle typu N nebo F, ktery se 
u n&s prakticky nesezene.) 

Pokud by ndktery ze skalnich amateru 
pfece jen zatouzil po stavbe vlastniho kon¬ 
vertoru, Ize se inspirovat navodem [6. Vysle- 
dek je ovsem podle nazoru autora nejisty, 
parametry tdzko dosahnou profesionalnich 
hodnot. 

Diky znacndmu zisku konvertoru (bezne 
kolem 50 dB) necini pfipojeni k vnitfni jed- 
notce zvlastni problemy a vystadi se s b et- 
nymi souosymi kabely. Pouze v pfipade 
vetdich vzdalenosti anteny muze byt vhodny 
dvoj az tfistuphovy sirokopasmovy zesilo- 
vad, osazeny tranzistory BFQ69, BFQ65, 
BFG65, BFQ66 a podobnymi |4l. 

Nedilnou soudasti konvertoru je vstupni 
vlnovod (ozafovac, feedhorn), ktery Ize za¬ 
koupit spolu s nim. Tento dil vdak Ize realizo¬ 
vat i amatdrsky, jak ukazalo AR A5/1988. 
Vstupni obvod z AR A11/88 je temef 
pfesnou kopii Fuba OAS825, ktery je u nas 
k uvedenemu konvertoru nejcasteji pouzi- 
van. 

(Pokracovani) 







AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


Oceneni prace radioamateru 


V souvislosti s bilancovanlm radioamaterske cinnosti pfed VIII. 
sjezdem Svazarmu udelil 0V a CUV Svazarmu mnoha nasim 
aktivnim radioamaterum jako vyraz uznanl jejich zasluzne prace 
ruzna vyznamenani ci oceneni. Nahore: Mlstopredseda UV Sva¬ 
zarmu plk. J. Kovad a predsedkyne rady radioamaterstvl UV Sva¬ 


zarmu J. Zahoutova, OK1FBL, predali vyznamenani „Za zasluhy 
o rozvoj Svazarmu CSR“ Z. Kasparovi (vlevo) a A. Novakovi, 
OKI AO (vpravo). Dole: Plk. J.Kovac predava titul mistra sportu 
A. Mrazovi, OK3LU (vlevo) a J. Zahoutova, OK1FBL, odznak „Za 
obetavou praci 11“ K. Kawaschovi, OK3UG (vpravo). -dva 


:vkv: 


Zavod na VKV 

k Mezinarodnimu dni deti 1989 

Zavod se kona 3. cervna 1989 od 11.00 do 
13.00 UTC v pasmu 144 MHz a mohou se ho 
zucastnit pouze operatori, kterym v den jeho 
konani jeste neni 18 let. V jedine kategorii 
spolecne soutezi operatori kolektivm'ch sta- 
nic tridy C a D a stanice OL. Vykon koncove- 
ho stupne je 10 wattu u stanic OL a 25 wattii 
u stanic kolektivm'ch, libovolne napajeni za- 
rizeni. Zavodi se z libovolneho QTH, provo- 
zem CW a FONE. Provozem FM je dovoleno 
pracovat pouze v kmitoctovych useclch 
144,500 az 144,900 a 145,300 az 
145,550 MHz. V zavode se predava kod 
sestavajicl z RS nebo RST,. poradoveho 
dis I a spojeni od 001 a lokatoru. Do zavodu 
plati spojeni i se stanicemi, ktere nesoutezi 
a nepredavajl poradove cisio spojeni. Tyto 
stanice musi vsak soutezici stanici predat 
report a lokator. Do zavodu se nepocitaji 
spojeni navazana pres prevadece, spojeni 
MS a EME. Bodovani: za spojeni se stanici 
ve vlastnim velkem ctverci (napr. JO70, 
JN69 atd.) se pocitaji 2 body. Za spojeni se 


stanicemi v sousednich velkych ctvercich 
jsou to 3 body, v dal§im pasu velkych ctvercu 
4 body atd. Jako nasobice se pocitaji ruzne 
velke ctverce a to pouze u ceskosloven- 
skych stanic, se kterymi bylo v zavode pra- 
covano. Za spojeni se stanicemi mimo uze- 
mi CSSR se pocitaji pouze body za spojeni 
s nimi. Vypocet vysledku: soucet bodu za 
spojeni se vyndsobi souctem ruznych vel¬ 
kych ctvercu ceskoslovenskych stanic a tim 
je dan vysledek soutezici stanice. Deniky, 
vyplnene pravdive se vsemi nalezitostmi 
formularu „VKV soutezni denik“ je treba 
zaslat do deseti dnu po zavode na adresu 
URK CSSR, Vlnita 33, 147 00 Praha 4- 
Branik. Soucasti deniku musi byt data naro- 
zeni operatoru obsluhujicich stanici behem 
zavodu, jejich pracovni disla nebo znacky 
•OL. Datum narozeni museji uvadet i stanice 
OL. Neni-li uvedeno jinak, plati „Vseobecne 
podminky soutezi a zavodu na VKV“ a roz- 
hodnuti soutezni VKV komise je konecne. 

Nezapomente, ze ... 

... se 6. kvetna od 14.00 UTC do 7. 
kvetna 14.00 UTC kona 

II. subregionalni VKV zavod 1989. 

OKI MG 


Seminar lektoru 
VKV techniky a provozu 
ZNOJMO 1989 

Seminar lektoru techniky v provozu VKV 
1989 se uskutecni ve dnech 20. a 21. kv6tna 
1989 ve znojemskem hotelu Dukla. Zajistenim 
teto akce je poverena rada radioamaterstvi 
a ZO Svazarmu RK Znojmo. Pri prilezitosti 
seminare bude vydan sbornik prednasek. Bu- 
de usporadan mobil contest, v nemz rfdici 
stanici bude OK2KZO. Podrobnosti o seminari 
jsou na pozvankach, ktere byly rozeslany 
vsem ucastnikum lonskeho seminare v Jab- 
lonci nad Nisou a v§em OV Svazarmu v CSR 
Blizsi infojmace budou vysilany ve zpravo- 
dajstvich OK1CRA a OK5CRC kazdou stredu 
v 17 hod. naseho casu na kmitoctu 3750 kHz 
a na vybranych pfevadfecich. 

OE CUV Svazarmu 


A/5 

89 


( OmsLtMte'faiWi) 193 
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Kaiendar KV zavodu 
na kveten a cerven 1989 


1.5. AGCWQRP 13.00-19.00 

6.-7. 5. A. Volta RTTY DX contest *) 12.00-12.00 
13.-14.5. CQMIR 21.00-21.00 

19. -20.5. Cs. zavod miru 19.00-01.00 

20. -21.5. World Telecomm, day *) 00.00-24.00 

20.-21.5. ARI International contest 16.00-16.00 

26.5. TEST 160 m 20.00-21.00 

27.-28.5. CGWWWPX contest CW 00.00-24.00 

3.-4.6. Region 1 Fieldday CW 15.00-15.00 

10.-11.6. WW South America CW 15.00-15.00 

17.-18.6. A# Asian DX contest SSB 00.00-24.00 * 

30.6. TEST 160 m 20.00-21.00 

Podmfnky jednotlivych zdvodu byly zve- 

rejndny takto: Cs. zavod miru AR 4/88, 


World Telecomm, day *) AR 5/87, ARI Int. 
contest AR 4/88, WW South America AR 5/ 
87, All Asian AR 6/87. 


U zavodu ozrta£enych *) dlouhodobe nemdme original 
podminek; terrruny a podminky v ruznych pramenech 
nejsou stejne. 


Strutnd podminky zavodu CQ MIR 


Zdvod je vzdy druhy vikend v kvdtnu, 
zavodi sev pasmech 3,5 ai 28 MHz, provoz 
CW a SSB. Kategorie: 1 op.-l pasmo, t. op. 
- vsechna pasma, kolektivni stanice, poslu- 
chadi. Predava se RS nebo RST a poradove 
dislo spojeni, sov. stanice disto oblasti. Spo- 
jeni s vlastnim kontinentem 1 bod, s jinymi 
kontinenty 3 body. Posluchadl si za jedno- 
strannd odposlouchany report pfi spojeni 
poditaji 1 bod, pfi zapsanem kodu obou 
stanic 3 body. Spojeni s vlastni zemi platf jen 
jako nasobid, nasobidi jsou zeme podte pod¬ 
minek diplomu R 150 S. Denlky se pfijimaji 
do 1. 7. na adrese: CQ M Contest Commit¬ 
tee, P.O.Box 88, Moscow, USSR. Mimo 
uvedenych pasem Ize pracovat i pfes druii- 
covd prevadede, majici vstupni kanal v pds~ 
mu 28 MHz, a navdzand spojeni se poditaji 
jako spojeni na daldim pasmu. Za spojeni 
v zdvodd Ize ziskat diplomy R 150 S, R 100 
O, R 15 R, W 100 U a R 6 K bez QSL listku, 
pokud protistanice take zadlou denik pora- 
dateli. 


Strucne podmfnky CQ WW WPX contestu 

Jednotlivymi druhy provozu se porddaji 
samostatnd hodnocene dasti. Zavodi se 
v pasmech 1,8 ai 28 MHz mimo pAsem 
WARC v kategoriich: jeden op.-jedno pas¬ 
mo, jeden op.-vdechna pasma, vice op.-je- 
den vysilad, vice op.-vice vysiladu. Stanice 
s jednim operatorem mohou vysilat jen 30 
hodin, zbytek muze byt rozddlen max. do 
pdti dasti kdykoliv behem zavodu. Stn s vice 
operatory nesmi mit vice nez jeden signal na 
kazddm pasmu (s jednim vysiladem jen je¬ 
den signal vubec). Kod se skladd z RS(T) 
a poradoveho disla spojeni od 001. Spojeni 


se stanicemi jinych zemi na vlastnim konti- 
nentu se hodnoti jednim bodem v pasmech 
14, 21 a 28 MHz, dvdma body v pasmech 
1,8,3,5 a 7 MHz. Spojeni se stanicemi jinych 
kontinentu dava trojnasobek uvedeneho 
podtu bodu. Nasobidi jsou ruzne prefixy bez 
ohledu na pasma. Ruzne prefixy jsou napr. 
N2, N4, Y23, Y54,4X4,4X6 ap. Samostatnd 
budou vyhodnoceny stanice s vykonem 
max. 5 W. Diplomy obdrii vitdz kazde kate¬ 
gorie v kazde zemi, pokud se aktivnd zavodu 
udastni alespofi po dobu 12 hodin. Deniky 
zadlete do 14 dnu po zavodd na 0RK, Vfnita 
33, Praha 4-Branik, 147 00. Upozorftujeme, 
ze spojeni s vlastni zemi se bodove nehod- 
noti, ale Ize zapoditat pro ndsobide - hlav- 
nd OL1 a i OLO v pAsmu 160 metru! 

OK2QX 


Majstrovstva CSSR 
v praci na KV 1988 


Kategdria: jednotlivcl 



bodov 

1. 0K1AJN 

13 19 15 - 

19 25 

9 

63 

2. 0K1VD 

16 - 19 - 

22 - 

15 

57 

3. 0K2ABU 

17 - 14 22 

- - 

19 

55 

4. 0K1ALW 

25 - - - 

- - 

25 

50 

5. 0K2JS 

22 25 - - 

- - 

13 

47 

6. OOAG 

19 - - - 

9 - 

25 

44 

7. 0K1KZ 

5 16 12 - 

8 15 

- 

43 

8.0K2HI 

7 14 13 - 

- 2 

14 

41 

9. 0K3F0N 

- - 16 - 

16 - 

8 

40 

10. 0K2PCF 

4 15 9 - 

13 - 

11 

39 

Kategdria: kolektfvky 



bodov 

1. 0K3KH 

17 - 25 25 

- - 

19 

69 

2. 0K3KEE 

- 22 22 22 

- - 

7 

66 

3. 0K2K00 

5 14 - - 

25 - 

13 

52 

4. 0K10AZ 

15 25 - - 

- 19 

14 

44 

5. 0K3KGQ 

- - 17 - 

17 - 

10 

44 

6. 0K3RMM 

25 - - - 

- - 

17 

42 

7. 0K3RMB 

16 - - - 

- - 

25 

41 

8. 0K2RAB 

11 - - - 

- 22 

19 

41 

9. 0K3KAG 

- - - 19 

- - 

22 

41 

10. 0K3KCM 

- - - - 

- 25 

16 

41 

(OK DX, tARU, WAEDC CW, WAEDC FONE, 

CQ WW 

DX CW, CQ WW DX FONE, Prebor CSR 

i-SSR) 

Kategdrfsn mladez (OL) 



bodov 

1. 0L5BPH 

22 19 

25 


66 

2. 0L4B0R 

- 15 

22 


37 

3. 0L8CVU 

17 14 

- 


31 

4. OLOCRG 

25 - 

- 


25 

5. 0L8CQP 

- 25 

- 


25 

6. 01 1 BLN 

~ 22 

- 


22 

(OK DX, OK CW a Zavod mieru) 
Kategdria: posluchadl (RP) 


bodov 

1. OKI-19973 

25 25 15 25 


90 

2. 0K2-19144 

17 22 11 19 


69 

3. OKI-30598 

15 14 

9 22 


60 

4. OK3-277D7 

22 17 19 - 


58 

5. OKI-31484 

16 10 13 13 


52 

6. OKI-22310 

19 16 

- 16 


51 


(OK DX, OK CW, OK SSB a ZAvod mieru) 

VdS MS OK3IQ 



Predpovdd’ podminek 
slreni KV na cerven 1989 

Vzestup slunednf akbvity, jeni zadai v polovind 
prosince, pokradoval i v lednu. NejvySdi slunedni 
tok, 299 jednotek, namdfeny 16.1.1989, matema- 
ticky odpovida siunednimu dislu 249. Protonove 
erupce byly registrov^ny 7., 10., 13., 14., 18. a 
21.1., v unoru aktivita mimd Wesla. 

Denni mdfeni sktnedniho toku v lednu dopacfla 
takto: 192,202,198,211,209,208,248,268,256, 
251, 269, 266, 291, 274, 282,299,281,269,249, 
247, 216, 212, 219, 221, 234,211,230,217,209, 
193 a 195, prOmdr dini 236,4, coz podetnd odpo¬ 
vida relativnimu dislu 193. Relalivni disk), ziskane 
pozorovanim, je 161,6, tedy posledni zname dva- 
nactimdsidni vyhiazend za dervenec 1988 vychdzi 
na 104,2, coz je n^mdnd o 20 vice, nez v SI DC 
i NASA pfetyok&dali jestd v dervnu. 

Podminky direni KV byly diky daldimu vzestupu 
slunedni radiace vdtSinou priznive, hor§i byt poda- 
tek mdsice a dny po vdt&ch geomagnetickycti po- 
ruchach v kombinaci s jejfm poklesem, zejmdna 
tec^ 18. 1., 24. 1. a 28. 1. Kladne toze pwuch 
zpusobity vyraznezl^eni 5.1., 11.1. (pred silnou 
polami zdurf), 13. 1., 15. 1., 16.-17. 1. a 28. 1. 

Denni indexy geomagneticke aktivity z Wingstu: 
17, 7, 6,11, 27, 9,12,19,16,14, 32, 20,13, 20, 
37, 38, 32,14,10, 42, 26, 32, 20,12, 16,12, 12, 
15,11,14 a 31. 

Polaimi zdfe pri prvni z vdtSich poruch 11.1. byla 
zvlastni tim, ze pfi ni byto mozno navazovat spo¬ 
jeni v pasmu 2 m malymi vykony. Soudasnd ji 
bylo mozno i z nadich sifek pozorovat vizualnd. 
Z Ondrejova se jevila zpod^tku jako jasny rudy 
obiak, sahajici az do vy§e 40-45 stupdu a Siroky 
90 stopdii; po maximu jasu okolo 19.00 UTC slabla 
a kondila ve forme bilych a zeienych skvm o hodinu 
pozdeji. 

Na derven 1989 byly pfedpovdzeny tyto vyhiaze¬ 
nd indexy: disk) skvm 171 ±43 a slunedni tok 220. 
Podle SIDC i NASA ma rust pokradovat a i do srpna 
ai rijna s R12- 184±60. 

Homi pAsma KV se nebudou v dervnu tak dobfe 
otevirat jako je$t& pfed mdsicem, prubdhy MUF 
budou ploche a v nadich SirkAch tdiko pfekrodi 
22-24 MHz (do jiinich a jihovychodntch smdru 
ovsem bdznd i 30 MHz). Desitku tedy oiivi hlavnd 
odrazy od sporadickd vrstvy E. Intervaty otevreni 
do narodndjsich smdru v ostatnich pasmecb DX 
se zkrati a t vymizi. Na deSich pasmech vzroste 
Citium (ai o desitky dB na 1,8 MHz). 

AktuAlni informad v Propagation Reportu 
z Austraiie mtizeme siyset dlouhou cestou v 04.25 
UTC na 11 910 a 15 240 kHz a takd diky zpdtne- 
mu vyzafovdni anteny v Camavonu na 17 715 kHz, 
ostatni dasy a kmitodty budou mnohem mene 
vhodne. 

Vypodtene dasy otevreni (s optimy v zavorkach) 
jsou tyto: 


TOP b»»d: Ul 18.00-00.30 (22.00), J2 18.00- 
-02.00 (23.30). 

Osmdesatka: JA 19.00-20.30 (20.20), BY120.00, 
4K1, 20.30-03.15 (23.00), PY 24.00-03.00, OA 
01.30-04.00 (03.00), W4 02.00-04.00, W3 a VE3 
00.30-03.30, W2 00.20-04.00 (02.20). 

Ctyflcftka: YJ 19.00, VR6 04.00, W5 02.00-04.20 
(03.00). 

Tficitka: JA 17.00-21.20 (20.00), W6 03.45- 
-04.00. 

Dvacitka: JA 16.40-21.15 (20.00), VK6 00.00, 
PY 20.30-05.15 (00.20), W5 02.00-04.00, 7L 
dlouhou cestou okolo 04.00. 

Sedmnactka: JA 17.00-21.00 (19.00), P2 18.00- 
-20.00 (19.00), PY 20.00-05.00 (00.00), W4 
23.00-05.00, W3 21.00-06.00. 

Patnddka: JA 17.00-19.00 (18.00), BY1 15.00- 
-22.00 (19.00), PY 20.00-04.00 (00.00), KP4 
22.00-02.00 (23.30), W3 20.00-01.30 (23.00), W2 
19.30-02.00 (23.00), VE3 19.30-01.00. 
Dvandctka: BY1 16.30-18.00 (18.00), PY 00.00, 
W2 ?1.00. 

Desftka: 3B 16.00-23.30 (21.30), ZD7 17.00- 
- 01 . 00 . 

OK1HH 








Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


„73-M u : Ktord oblasti rddioamat6rskej 
dinnosti Ta najviac zaujimaju? 

UA3CR: To sa z dasu na das meni... 
Vzdy mam zaujem o novinky z radio- 
techniky. Najprv som sa venoval SSB, 
potom druzicovej komunikacii a v su- 
dasnej dobe sa venujem problematike 
,,packet-radio". 

„73-M“: Je spomenuty system „pa- 
cket-radio“ v Sovietskom zvMze povole- 
ny pre radioamatdrov? 

UA3CR: Doposiar nie. Ddsledne v§ak 
,,pracujeme“ na tom, aby sme pre- 
sveddili na§e urady, aby umolnili nam 
radioamatdrom experimentovaf i v tej- 
to oblasti radiovej komunikacie. 

„73-M“: Je v Sovietskom zvaze vera 
radioamatdrov? 

UA3CR: Asi 50 tisic. Z nich asi polovica 
md povolenie na individudlnu rddiosta- 
nicu. 


maju technickd vzdelanie, z toho asi 20 
az 30 % z oboru rddiotechniky. 

„73-M“: Mnoho zien sa venuje rddioa- 
matdrstvu? 

UA3CR: Nie, rozhodne menej ako u vds 
v USA. Vdddina z nich obvykle vydrii a 1 
do doby, kecT sa vydaju, potom u t na to 
nie je das a ani moznosf. Samozrejme 
su aj vynimky, napr. manielka Jurija, 
UA3HR, Alla, RA3AZ, dostala volaciu 
znadku len neddvno. Md rddioamatdr- 
stvo v obrube a vermi ndm pomohla pri 
priprave a zabezpedovani transpoldr- 
nej expedicie. 

„73-M“: Pokiar mam informacie, medzi 
vaSimi radioamat6rmi je najobtube- 
nejdi dasopis RADIO. Je to skutodne 
tak? 

UA3CR: Ano... 

„73-M“: Mate taky dasopis, ktory je 
urden^ vyhradne rddioamatdrom? 
UA3CR: Ziaf, nie! 


Zaujimavy rozhovor 

(Dokonceni) 


„73-M“: Ako dlho treba dakaf na 
udeienie povolenia k zriadeniu a din- 
nosti rddioamatdrskej stanice jednot- 
livca? 

UA3CR: To je rdzne. Niekedy povofo- 
vacie riadenie prebieha rychle, inokedy 
sa vledie. Niektord mesta, di oblasti 
nedisponuju s potrebnymi formuiarmi, 
potom je to zdlhavd ... 

„73~M U : Pracuju v Sovietskom zvaze 
DX-siete? 

UA3CR: Ano, tie su u nas vefmi 
populdrne, najmS na Ukrajine. 

„73-M“: To mdiem potvrdif aj ja. Mai 
som konkrdtnu prlleiitost 1 komunikovaf 
s mnohymi sovietskymi DX-manmi. 
Vaddina vdak komunikovala nasledu- 
jucim spdsobom: ..Hallo, you are 59 old 
man, very good 73 DX“! 

UA3CR: Ano, mnohi operatori beru 
radioamatdrstvo len ako Sport... 
V Sovietskom zvaze je vera radioama- 
tdrov-dportovcov-prevadzkarov, ale 
k tomu nam dasto chyba potrebnd 
technika. V tejto oblasti je situacia 
relativne zia. 

„73-M u : Je v Sovietskom zvaze mnoho 
takych Tudl, ktori maju technickd vzde¬ 
lanie a chcu sa staf rddioamat6rmi? 
UA3CR: Prichadzaju medzi nas Tudia 
z rdznych odbornostf, mnohi z nich 


„73-M u : Je v Sovietskom zvdze 
moznosf kupif si radioamatdrske daso- 
pisy zo „zapadu“, napr. 73-Magazine, 
QST a pod.? 

UA3CR: Nie, to nie je moznd, napriek 
tomu, ze niektord ind ,,zapadnd“ daso- 
pisy je mo2nd si objednaf, predplatif. 
„73-M“: Mate u vas medzi radioama- 
tdrmi aj takych Tudi, ktori zastdvaju 
vysokd spolodenskd di politickd posta- 
venie, napr. ako u nds Barry Goldwat- 
ter, K7UGA, alebo Marlon Brando? 
UA3CR: Nie, u nds nemame takdho 
radioamatdra. 

„73-M“: Disponuju sovietski radioama- 
tdri vypodtovou technikou? 

UA3CR: Mikropoditade su u nds 
v rozvojovom dtddiu. V dasopise RADIO 
bol publikovany podltad RADIO-RK-86, 
ktori pouiiva ekvivalent mikroproceso- 
ru INTEL 8080. Doposiar si tento po- 
ditad realizovalo vlastnymi silami mnoi- 
stvo nadich radioamatdrov. 

„73-M a : Vidid podstatny rozdiel medzi 
radioamatdrmi v USA a u vds v Soviet¬ 
skom zvaze? 

UA3CR: Ano, a to by som chcel 
zddraznif: Mnozstvo vadich radioama- 
tdrov sa netaji zaujmom o radioamatdr- 
ske vysielanie, snahou o modernizdciu 
technickdho vybavenia svojej stanice 



Na snfmku je his- 
toricky ham- 
shack novo- 
z6tandsk6ho vete- 
r&na Petera Bya- 
ma, ZL2JJ, QTH 
Wavarley. Zarlze- 
ni je dodnes v 
provozu a s Pete- 
rem mu fete ko- 
munikovat na CW 
hlavnS v pdsmech 
7 a 14 MHz 


v duchu najnovdich poznatkov vedy 
a techniky. Pokiar ide o nadich 
— sovietskych radioamatdrov, sdm ich 
nabdddm k tomu, aby svoju snahu viac 
sustredili na technicku strdnku rddio- 
amatdrskej dinnosti. Mdme vera dpor- 
tovcov, napr. DX-manov, rychlotelegra- 
fistov a pod., ale Ziadalo by sa viac 
experimentatorov, ktori by boli schopni 
rozvijaf najnovdie vysledky rddiotech- 
niky a elektroniky v praxi... 

VoPne preloiil OK3AU 


Zajimavosti ze sv£ta 

Zndte nejstardi radioamatdry? U nds 
pfehled neni, ale diky QCWA klubu 
zndme ty, ktefi zadinali na severoame- 
rickdm kontinentu. V roce 1912 poprvd 
vysilali W8BU a VE3IT, v roce 1913 
k nim pfibyli W2DJ, W4DH, W7HF 
a v ndsledujicim roce daldich 12 
amatdrd — jednd se pochopitelnd 
o amatdry, ktefi jsou dodnes aktivni! 

Rovndi v Sovdtskdm svazu pracuje 
klub QRP operatorO, U-QRP klub. 
Nevyddva iadny zvlddtni bulletin, ale 
das od dasu organizuje setkani. Od 5. 
do 20. srpna lofiskdho roku usporddali 
dlenovd pod vedenim UA3GVR expedi- 
ci do oblasti d. 14 pod svymi znadkami 
/UF3Q. Rada dlenu se specializuje na 
spojeni pro diplom R 100 O s malym 
vykonem a Oleg, UA3GVR, ma s 5 W 
vykonu spojeni jii se 150 oblastmi 
v pasmu 80 m. 

Husarsky kousek se podaFil operdto- 
rOm stanice P40V, ktefl ve tone ddsti 
CQ WW DX contestu 1988 navdzali 
pPes 21 000 spojeni, cot vyneslo pfes 
56 milibnQ bodu — zatim absolutni 
svdtovy rekord v kategorii vice ope- 
, rdtoru — vice vysiladu. 

Zprdvy v kostce 

Novou stanici v Rep. Guinea je 3X1SG 
— zatim nemA oficiainiho manaiera, 
snad to bude ON4YZ • Novy prefix pro 
Svazijsko (dfive 3D6) je nyni 3DA0 

# Z Franc. Guayany vysilala v loftskdm 
roce ndkolikrat stanice TX0A # YJ8AA 
bude aktivni at do poloviny roku 1991. 
Je to byvaty 9J2TY a poiaduje QSL 
pfes JH3DPB • Kdo dosud nedostal 
QSL od ZC4EE, muie zaslAni urgovat 
u G4SSH, cot je soudasna znadka 
kyperskdho operatora # Box 146 
v Cambridgi, Anglie, je uzavren, nebof 
z n6j dlouhodobd nikdo neodebiral 
zasilky # Nova adresa na argentinsky 
klub GACW je: Grupo Argentino de 
CW; P.O. Box 9,1875 Wilde, Argentina. 
ZprostfedkovavA QSL pro LU7X, 
L8D/X, LU3ZI, LU6UO/Z, LU5EVB/Z, 
a rady AY stanic z konce roku 1987 

• Dvoupasmov^ transceiver na 80 
a 40 m ASE 1302 z NDR o vykonu 10 W 
se ji t objevil i ve dvycarskych obcho- 
dech za 440 Fr # zajemci o diplomy 
ISWL klubu si mohou poslechnout 
kazde utery vecer sit' na kqmtoctu 14125 kHz 
± QRM, kde vysilaji dfenovd klubu. 

OK2QX 
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Autor dlanku „Pfijimad pro radiovy 
orlentacni beh F101“ zverejneneho v AR 
A12/1988 Petr Jedlicka, OK2PGZ, n£s upo- 
zomil na ndkolik drobnych chyb: 

Doplnte C 22 nF pripajeny na konekto- 
ru mezi dutinky 1 a 3. C30 na obr. 2 ma 
byt u vyvodu IO 6. 5 (ne 4). Na obr. 5 
ma byt tedka - zadatek vinuti L6 u vyvo¬ 
du IO 6. 4 (ne 5). C7 na obr. 2 ma byt 
60 pF (ne 500). 

Na obr. 2 civka 150 mH ma byt spravn§ 
oznacena jako L7 (ne LI). Na obr. 5 konden- 
z&tor u vyvodu 101 6 .11 m£ byt spravn6 Cl 9 
(ne C21) a oznadeni dutinek 4 a 5 u konekto- 
ru je nutno prohodit. Na obr. 8 vyfez ve viku 
skrinky mA byt diroky 25 mm (ne 20). V se- 
znamu soudastek (s. 452) je treba doplnit PI 
50 kQ/N a P2 5 kQ/N. Mezi technickymi para- 
metry prijimace si prosim opravte citiivost na 
30 fxV/m. Za uvedene chyby se omlouvame. 


— 


A INZERCE 



i v_/ 

Inzerci prijima osobne a podtou Vydavat elstvi Nase 
voisko. inzertni oddeleni linzerce'ARAl Vladislavova 
J6.11366~Praha 1. tel. 26 06 51-9. linka 294. UzSver- 
ka tohoto cisla byla dne 7.2.1989, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat Neopomerite uvest prodejni 
cenu, jinak inzerat neuvefejnime. Text inzeratu ptdte 
crtetne, aby se pfedeslo chybam vznikajidm z neciteF 
nosti predlohy. 

PRODEJ 

Tape-deck Technics M 240X, Dolby, DBX (8000); zes. 
JVC A-10X, 25 W sin., 42x8,5 (5000); gramosasi JVC 
L-A31, pfimy nahon, 75 dB, 42x 11,5 (6000); am. ekva- 
lizer (AR 5/83) 2x 8 pasem, ±15 dB, 43x12 (2000), 
am. dig. tuner (AR 9/86) vystup pro sluchatka, dig. 
hodiny, LCD, 43x7, oziven^ funkcni - nutno doladit 
(2000), vse stnbme. Tuner 3606 A (2500), nahrane 
kazety Fuji-chrom, FR-90 (100), metal FR (200). V. 
Slany, U svedske kaple 48,747 05 Opava. 

Eprom 27128, 27256 (350, 490). Na Sord M5 RAM 
64 kB (2500). M. Cano, Sekurisova 5,84101 Bratisla¬ 
va. 

Gramo JVC QL-A200 (5500). A. Hlavinka, Na letne 35, 
772 00 Olomouc. 

Dig. stupnici FM (850); ant. zes. 3 vstupy (300); 1 vstup 
(200); BFT66 (140); BFG65 (200); BFR 90 91,96 (60, 
60,70); F. Prochazka ml., Lhotka 18,687 08 Buchlovi- 
ce. 

Hi-fi zostavu zn. Marantz - dovoz: tuner ST-320 
anakjgovy, AM/FM-CCIR (4000). Zositriovac PM- 
520DC s integrovanym ekvalizerom, sin. 2x 60 W/8 Q, 
RMS (10 000). Compact Disc CD-73, programovatelny 
(12 000). Reproboxy zn. Pioneer HPM 60, sin. 2x 60 W/ 
8 Q, 30 Hz-25 kHz (10 000). P. Kellner, ul, Sama Cha- 
lupku 23/2,971-01 Prievidza, tel. 0862 325 75. 

ZX Spectrum 48 K (5000), ZX Spectrum s proles, tiadit. 
klavesnici a interface I (8000), kazetovy magnetoion 
zahr. vyr. (1550), videomonitor pro domaci pocitace 
(1800), tiskama Seikosha 9P 55 s interface pro Spec¬ 
trum (3500), kazetovy detarecorder pro Spectrum s in¬ 
terfate pro Atari a Commodore (1000). I jednotfive. J. 
Fuksa, Topotova 14, Nove Hodejovice, 370 08 C. Bude- 
jovice. 

EJektronku SRS4451, ekvivalent pro REE30B nepou- 
iita (400) amizny elektromaterial. Seznam prod znam- 
ce. PozustalosL P. Slavik, Stara 37, 40011 Usti nad 
Labem. 

Dispteje do sov. stoinich hodin Elektronika (MC). 
V. Smolik, Mikojanova 367,191 00 Praha 10. 
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Trafo 220 V/17 V/1,5 A (68), digitrony (a 15), mikrof. 
vtozky (a 10), ruzna trafa a pristroj. skrinky (25-120), 
ruzna rele (a 15). J. Forejt, Nad upadem 439,149 00 
Praha 4. 

Progr. pro jednojeht tisk. BT-100,64 zn./rad„ dvoj- 
nas. Sir. i vel. zn., dvojnasob. vel. COPY., vyddi rychl. 
(100 i s kaz.). Ing. T. Vldek, Mtad* 12,736 01 Havifov. 
B115 Hi-fi + 6ksBasf018 + 3ks Agfa® 15(44000), 
zesilovad TW140 Hi-fi - 2x 50 W (a 3000). VSe male 
hrane. J. Kralidek, Paledek 67,273 74 Klobuky v Ce- 
chach. 

TI99/4A (5000), ZX81 bez ULY (600). Ing. P. Zahradnik, 
Fertekova 557,181 00 Praha 8. 

Vybojky iFK-120 (4 80). 0. Kr4sensky, Riegrova 498, 
280 02 Kolin. 

Zetawatt 1420 (1350), TV hry s AY-3-8500 (720), svet 
had 7 m (680), majak s halogen. (250), reg. zdroj 2-40 
V do 2,5 A (480). L. Nemeth, 943 57 Kamenin 493. 
KF907, 910, 982 (25, 25, 35); TR15, KSY71 (8, 7); 
MH8400, MAA435, UL1321,555 (8,10,10,25) a dalsi 
soucastky. J. Mar4cek, Malinovskeho 98,831 04 Brati¬ 
slava. 

Ruzne programy na ZX Spectrum 48 kB (4 5-10). 
Nebo vymenim. Seznam proti znamce. A. Machacek, tr. 
Osvobozeni 26,772 00 Olomouc. 

Oziv. desky MOSFET tuneru 66-104 (1500) nebo 
vymenim za oscHoskop, Meodub 16 mm (5000), 
C520D (170), autopfehravad Unitra (1300), automat. 
NAB 2,5 A - 30 mA (500). Koupim BFT66, BFQ69, 
BFR90, BF907, TR 161, 191, ski. trimr 0,5-5 pF, TK 
656, 661, krystal. 100 kHz, skrinky tun. ST 100. M. 
Schor, Neklanova 1797,413 01 Roudnice nad L. 

ZX 81 s prid. 16 kB panteti s vice jak 100 prog., 
z nich 16 original firemnich, odbomou lit. vdetrte zahr. 
(v4e 4000). Nejraddji osobni odber. Ing. F. 2ak, 
Prazsk4 51,360 01 Karlovy Vary. 

4 stroboskopy s diaikovym ovladanim pre disko alebo 
kapelu (4 980). M. Enderlova, Seguerova 5, 84105 
Bratislava. 

Ruzne soud., cuprex, v4e 5-50% MC. Seznam za 
znamku. P. Broz, PoStovni 14,16017 Praha 617. 
BFR90, 91, 96, (65, 70, 85); Eprom 27128 (465); 
ICL7106 (435); BF961 (45); CMOS-CD4020, 4029, 
4511, 4518, 4543 (50, 55, 55, 65, 60). L Klement, 
Studentska 1770-B408, 708 33 Ostrava 4. 

CD4011 (410), uA723, |iA748, (iA741, MC1310 (415), 
CD4013 (4 20), CD4060, CA3140 (4 30), NE555 (4 
40), BF900, BF981, BFY90 (4 70), BFR90 (4 80), 
BFR91 (4 90), ICM7038, XR2206 (4 250), ICL7106/07 
(4 400). Nove. J. Frous, Krymska 13,360 01 K. Vary. 


NEPREHL&DNETE! 

CelostAtni burza elektroniky 
probdhne v 

nedeli, 14. kvdtna 1989, 

od 7 do 12 hodin 
na Trlnici v Uh. HradiSti 
(u nadrazi CSD). 

For4d4 ZO Svazarmu Elektronika 


Kvatitni Hi-fi vez JVC: gramo QL-F320 automatic, zes. 
A-X400 2x 80 W sin. zab. 7 pasm. Eq., synth. tuner 
T-X200L CCIR, OIRT, deck Technics RS-B605 b, c, 
dbx, kazety MaxeH Cf02, stojan JVC, 2x repro 
(45 000). K. Chovanec, Komensk4ho 27,085 01 Barde- 
jov. 

Ant zosilovade s MOSFE VKV-CCIR, CHRT (220), III. 
TV pasmo (220), IV.-V. TV (220) sirokopasmovy zosilo- 
vad sozludovacwn III. + IV. TVs BFR90+BFR91 (350), 
kanalovy zosHovad UHF s MOSFE (350), 2x MOSFE 
(500). Ing. J. Pavelka, Nimnica 174,02071 Puchov. 

2 ks transformatoru 24 V/13 A (4 200); 4 ks diod 160 A/ 
400 V (4 200). Y. Ranningerova, Kladruby 80,415 01 
Teplice v C. 

ZX Spectrum +, upraveny s lit. a progr. v 100% stave 
(8000), nahrata Eprom s manualom k ZX Sp. (900), 
27128, 27256, Z80A, ICL7106, ICL7107, BFR90, 
BFR91 (420, 490, 320, 460, 460, 80, 90). Ing. M. 
Ondras, Bajkalska 11,040 12 Kosice. 

ZX Microdrive + IF1 + 8x cart. (3900). P. Kosicek, J. 
Maleho 2274,397 01 Pisek. 

Sincl. ZX Spectrum +, ISS interf. Kempston joystick 
+11 kazet (6400). P. Vajndlich, Krivenicka 417,18100 
Praha 8, tel. 8551597. 


Mikropocitac Sord zakl. sestava + progr. + lit., BF, BG 
(5900,1500,1000), datarecorder (1700), 8x 4164 (4 
140). V. Zloch, Jiraskova 1172,38601 Strakonice. 
Riga 103 hrajici (650). Ing. D. Melo, Smetanova 3, 
69501 Hodonin. 

Osc. obr. B10S1 (200); krystaly 26,980; 27,00; 27,030; 
27,045; 27,060; 27,150; 27,210; 27,225; 27,270; 
27,590 MHz (100). M. Dvorak. Husova 649, 250 01 
Brandys n. Labem. 

Pocitad APPLE Re 128 kB + Monitor 12" + disket. 
jedn. 2x 5'25 (2x 143 kB) + tiskama Image Writer II 
+ Super Serielle Karte + mnoho disket. Programy 
Access II, Apple Works 1.4 a dalsi. Vyzkouseno! 
(95000). Vhodne pro profesialni vyuM; prodej soc. 
organizaci pres Klenoty. K. Prokopova, tf. 1. Maje 38, 
772 00 Olomouc. 

Rozpracovany digitalni tuner + vde k dokonceni 
(1750), dale 8085, ICL7106, BFR90, SN7447,74LS139 
(245,345,80,30,60) a ruzne KF a KFY. Bohac J., CSLA 
2900/11,40011 Ustin./L 

- Datmagnetofon C2N na Commodore v zaruke (1650). 
V. Svoboda, Pionierska 1195/1, 02601 Dolny Kubin, 
tel. 5582. 

Spick. CD prehr. Technics SL-P520 (18 500), casopi- 
sy NSR Audio rod. 1987-88 (4120), novou mechaniku 
na kaz. mgf (380). J. Bosti, Svantlova 18,397 01 Pisek. 
Zosil. VKV - CCIR, OIRT, III. TV, IV.-V. TV s BF961 (4 
190), IV.-V. TV s BFT66 (350), IV.-V. TV s BFT66 
+ BFR96 (480), na poziadanie vyhybku (4 25), BF961 
(50), BFR 91,96, (70). I. Omamik, Odborarska 1443 
020 01 Puchov. 

BF961, BF960, BF970, BF966, BF606, BF173 (30,30, 
25, 40, 30,10), Siemens, TFK, PH. M. Belari, SNP 
43/31,972 42 Lehota pod Vt4dnikom. 

Korekcny predzosilriovac TDA 4292 Siemens-b, s. v, 
hlas. fyz. wide stereo, balance (390) + sudiastky pre 
zapoj. podia ARB 4/85 (50). M. Lysy, Jiraskova 2, 
91601 Stara Tura. 

ICL7135 (800), novy, orig. baleni. J. Fadmy, Rybar- 
ska 3, 603 00 Brno. 

Multim^er BM 518 (3300), Zetawatt 1420 bez trf. so 
sasi (600), stereoprijimad - pril. 1983 (400), Tuner 
A10,11/84 (300) - obidva pred dokondenim, ptos. spoj. 
na hry s AY-3-8610 (20). P. Nagy, Petofiho 38,82106 
Bratislava, tel. 24 85 96. 

Mix. pull poloprof. vyr. 12/2 + EQ (8500); sov. tr. 
KT909B, KT909G, KT922V, KT912B, 2T909B, 2T914A 
(70,150,280,150,130,50). R. Zajidek, Hlav4dova 594, 

ni I oHpr n 

Ant zes. s MOSFET I. TV, VKV OIRT-CCIR 24/1,5 dB; 

III. TV 20/2 dB (229); s 2x BFR l.-V. TV 22/6 dB (389); 

IV. -V. TV 22/3 dB (339) + 12 V; 300/75 Q; sludovad 
l.+ll.+lll.+IV. TV (59). Ing. R. fteh4k, Malenovice 801, 
763 02 Gottwaldov. 

Hry na Commodore 64 (5), vymenim na 128, CP/M, 
zoznam proti znamke. R. Kucera, Jurkoncova 3,83106 
Bratislava. 

Pocitad Sharp MZ-800 (7800) v dobrem stavu. Novy. 
P. Hoblik, Stablovice 45,747 82 Opava. 

Commodore 64 + Turbocorder + joystick + cartridge 
+ 200 progr., + liter., 1 r. stare. Vde (11200). Z. Hora, 
Aloisina vysina 629,460 05 Liberec XV. 

Sharp PC-1401,3,5 kB RAM, manual, programy, inter¬ 
face (3500) + mgf Panasonic (for computer) (2000). 
Ing. R. Tupy, Elektrarenska 8,100 00 Praha 10. 
RX-313 (2000), RM-31 (600), RX 1,5 MHz-25 MHz 
(3500) a ruzne merici pnstroje. P. Listopad, Zelenohor- 
ska 503,181 00 Praha 8, tel. 855 95 63. 

CPU MC68000 Motorola, 32 bit, data i adr. registry, 16 
MB prima adresace, +5 V, 50 stran orig. manual (2400). 
Novy. Pisemne, jen vazni zajemci. J. Rebidek, Homi 2, 
140 00 Praha 4. 

Milivoltmetr BM310 (1900), 4020,4024 (45). P. Kotras, 
Kamenice 41,251 68 Stirin. 

4164 (100) prip. vym. za MHB0256 (1256); 6526,6510, 
6569, 4047, SL1451, TDA5660P, 7106, 7126. Nebo 
koupim. L Janoch, Guschrustalna 1569,415 00 Tepli¬ 
ce. 

IO ia7106,27128,27256 (300), BFR90,91 (60,70). J. 
Stehlik, Jizni 1824,470 01 Ceska Lipa. 

Pameti Dram 4116 (110). Koupim 41256. P. Stulik, 
Floglova 1503,155 00 Praha 5, tel. 798 16 73. 
Stereomix 6 vstup ±25 dB vhodny pro bid (2500). 
Stereocrossover 3 pasma 18 dB (1300), stereozesilo- 
vad 2x 200 W/4 Q/1,5 V (2500), digit, barev. hudba 4x 
1200 W. Ovladani hudbou nebo rudne (800). M. Dvorak, 
Helfertova 23,613 00 Brno. 





Vysilabku 27 MHz 4 kanal + 2 serva. Spbcha 
(2500). M. Dolezel, Tr. Miru 39,370 01C. Budejovi- 
. C8, tel. 038 245 05,1.41. 

Joystick na Spectrum a Atari (300) a nepouzity filtr 
PKF 9 MHz 2,4/8Q s pom. krystaty (850), konvertor 
OIRT na CCIR vestavbny v kovu (230). J. Palebek, Tr. 
VftSR 2359,733 01 Karvinal. 

Voitohmmetr TESLA BM 289 + sondy vf, vn (300); ST 
vazane 1961-1968-pouze komplet (480); ST nevaza- 
ne 1970,1971 (komplet), 1969,1972,1973 (neuptne) 
- i jednotlive (a 3); elektronky - rozhlas. a TV - nepouzi- 
te (a.10); pouz. zmbrene (a 5). Seznam proti znamce. V. 
Smejkal, Plzenska 77, 261 01 Pribram I, tel. 
0306 231 89. 

Akai RC-92 (2100), dalkovy ovladac vhodny ke kazet. 
mgf. D. Sima, Delnicka 298,70800 Ostrava-Poruba. 
Gramo NC 300 (960), svetelny had 5 m (780), IFK120 
(85), D147D (35). Zablem aj dobierkou. R. Savol, 
034 84 Liptovske Sliabe 306. 

Jednonapetove pameti RAM 16K -5 V (80), radic 
8274 (500). J. Janovec, Sumavska 462,344 01 Domaz- 
lice. 

Oscil. OML -2m (1800); osc. N313 na ND, nepr. CZ 
(500); rozest. osc. - skrin, trafo, 7QR20 + kryt (250); 
RLC10 (500); cisl. panel, mer. s C520 (450); Atari 800 
XL, joystick, mgf-Turbo, 14 kazet - 300 proqr., literat. 
(8600); MP 120 100 pV, MP 80 100-500|iV, DHR 
5 1 mV (80, 100, 50); KC147-9, 507-9; KSY62B; 
KFY16, 18, 34, 46; MA7812-24; MAA723, 741-8; 
1458; KD335,338,503,602,607,617 65% (MC); AR 
1973-76 (a 1,50), 77-80 (a 2,50), 81-84 (a 3,50), 85-88 
(4 4,50), trafo 110-240 V/24 V, 3,5 A/27 V, 1,5 A/17 V, 
0,8 A/35 V, 1 A/38 V, 0,8 A (200); trafo C110 V-240 V/ 
6,3 V, 5 A; 170 V, 0,5 A (100) a jine. Seznam proti 
znamce. J. Valek, Gottwaldova 13,568 02 Svitavy. 
ICL7126 (600); CIC8035 (200); SAA1057 (550); 
CD4059 (80); K561KT3 (4066) (25); C04046 (45); 
HEF4060 (50); CD4047 (50); CD4030 (20); XR2206 
(350); TDA1029 (300); LF356 (60); CA3130 (100); 
CA3140 (120); NE556 (80); L7915 (60); TL084 (90); 
Ouitshot II (1000); interface II (850). E. Sauman, 
Jabtortova 518/2,031 01 UptovskyMikulas. 
Programovb rizeny datovy magnetofon k pobitaci 
-*(1000). Ing. Z. Srp, Nevanova 1079,165 00 Praha 
6, tel. 231 4906. 


KOUPE 

Nefungujtci pocitac ZX-Spectrum, Commodore, Ami¬ 
ga (i klavesnice). R. Kiezler, Spartakibdni 3/242, 
160 17 Praha 6. 


Osc. obr. B7S2, otob. prep. WK 53338 2 ks, WK 53343, 
WK 53352,15 pol. zasuvku WK 18022 3 ks, WK 180 21, 
BF245 par. J. Tkab, Bezrubova 4,794 00 Kmov. 

KC, KFY, LED 05 b. vetbi mnozstvi; MAC155; drat CuL 
ruzne 0 ; elky do r. 1950, dokumentaci k osc. Marconi TF 
2200 nebo prodam na soub. (1600). M. Pavlovib, Piony- 
ru 1584,288 00 Nymburk. 

Tranzitest MLR, ruzne servisni pfistr. i poskoz. prod, 
ruz. soub. (65 % MC) podle sezn. zn. na odp. Vymena 
mozna. V. Kysely, Pivarova 1112 r 252 63 Roztoky 
u Prahy. 

Reproduktory ARM 9404. P. Krasny, ui. OPV 48, 
320 02 Plzeri-Bory, tel. 019/27 09 51. 

WD1772, pambti RAM, Eprom 10 typu LS, katalogy. T. 
Feruga, Frydecka 60,737 01 uesky Tesin. 

Krystaly 7500; 14 000; 14 500 kHz. Z. Jurari, Dimi- 
trovova 133,284 01 Kutna Hora. 

10 ESM231N (2 ks). Cenu rebpektujem. D. Kortis BL-15, 
962 05 Hririova okr. Zvoien. 

10 TOKO ING TC470. A. Egyhazi, Mlynska 309,929 01 
Dunajska Streda. 

Tiskamu (i vadnou), klavesnici typu PC, floppy mech. 
a ruzne soub. Z. Kubera, Galandauerova 3, 61200 
Brno. 

FCM7004, 4416, MM58174. D. Sojka, Nemocnicna 
1947,02601 Dolny Kubin. 

Disket jednotku Atari 1050 - funkcnu. Otocny kon- 
denzator do radia Pastorale, vn trafo 6 PN 35025, 
DRAM 41 256 + original, objimka, mikroprocesor6502, 
cfalej 6520. L. Zazrivec, 01303 Hrusriany 100, okr. 
Zilina. 

Sharp MZ821. Ing. V. Keller, Svedska 29, 712 00 
Ostrava 2, tel. 2213 79. 

Tranzistory BC184, BC214, BF256B, E176, BD535.10 
MC14011CP, MC14011BCP, 78L12,79L05, 555,709, 
741. Dale schema kvalitniho detektonj kovu zapadni 
vyroby. J. Dovanic, Lucemburska 20,130 00 Praha 3. 
ARA 1 , 8 , 9,10,11/82; 3, 8 , 9,11,12/83; 2-10,12/84. 
ARB 6/86; 1,5/67; Sdbl. tech. 9/78; 3,6,7,8,9,12/83; 6, 
7,8,9,10/84. J. Popelik, 33901 Klatovy 567/111. 

Vse pro prijem ze satelitu. Popis, cena. P. Ruzibka, 
Zerotinova 48,405 01 Decin 3. 

Pro bar. televizi Sharp CV-3707 SW/SD/SS dekoder 
PAL/SECAM typu AN-547 SE a zvukovy dekoder 
5,5-6,5 MHz (oscHator nebo keram. filtr se smbSova- 
bem). Ing. T. Csukas, Polabiny 11/209,530 09 Pardubi¬ 
ce. 

1 ks 10 AY-3-8610. M. Brom, Jiraskovo nabf. 20,370 01 
Ceske Budejovice. 

Integrovany obvod Sony 7CA1034. F. Veverka, Pol¬ 
ska 5/1759, 41501 Teplice. 


Vad. budik Elektronik 2-06 dobry digXron-dispiej 
IVL-7/5 nebo podob. Dohoda. V. C^p, Gottwakiovo 
nam. 1,503 46 Trebechovice p. O. 

Pamef Eprom 27128. J. Karpibek, Zeletavska 380, 
675 31 Jemnice. 

Mustek RLC. J. Hokovsky, Urxova 296,500 06 Hradec 
Krbtove 6. 

Prijimac Pento SW 3 AC aj nekompletny (vrak). Virag 
Barna, Jilemnickeho 46,984 01 Lubenec. 

Krystal 14 MHz a 10 MHz. J. Cada, Okrajova 41/1414, 
736 01 Havirov-Bludovice. 

Double cassette deck, jen kvalitni, uvecfte cenu. J. 
Andrie, 538 64 Jenisovice 71. 

BFG65 2 ks; BC212B 2 ks; BFW93; BFR90 4 ks; NE564 
2 ks; MCI 350 2 ks; NE592; dale 1 konvertor 
10,95-11,7 GHz. V. Neuwirth, Leningradska 125/764, 
736 01 Havirov-mesto. 

Na prijimac FM-MINI z ARA 8/86 soupravu vysokofrek. 
civky 5FF 221 16-8 ks, feritove hmibkovb jadro H6 
0 18, CMOS CD4311 (4511), 4093, 4528 (4098). J. 
Rydlo, Slavickova 46,586 02 Jihlava. 

Novou nebo zanovni elektronku AH1 a AB2 koupim, 
pnpadne vymenim za jinou. Cena nerozhoduje. S. 
Pravda, Podebradova 848,38601 Strakonice. 

Pocitac Amiga, popis, cena, popr. Atari ST, 10 8035, 
2716,41256,8282. Prodam ruzne 10 74xx, 74LS, FRB. 
Seznam proti znamce. V. Riha, Renoirova 623,152 (X) 
Praha 5-Hlubocepy. 

Pocitac 128, prip. 64 kB typ Atari, Sharp, Sinclair, 
Didaktik. Pro Sharp PC 1401 tiskamu CE126 P a data- 
rec. CE 152. Predpoklad rozumna cena. K. Konrad, Osl. 
partyzanu 8,537 01 Chrudim IV. 

Elky 6146, QE05/40 nebo jine ekvival. Jen neunavene, 
cena nerozhoduje. J. Kubin, Opleta 184,679 63 Velke 
Opatovice. 

ARA 1/88 a 5/86; ARB 4/84 a 4/85; RZ 8/87 a 1/86; 
Funkamateur 7/87. Kus za 10 Kbs a postovne. V. Vet- 
rovsky, Tomaskova 2,150 00 Praha 5. 

PU 310. J. Krejcarek, Vodslivy 9,257 24 Chocerady. 
Elektronky EM11, AZ11, ECH21, EF22, EBL21. 
Funkcni. P. Cerny, Lebedevova 213,109 00 Praha 10. 
Obrazovku B10S3 (i s krytem). Cenu respektuji. P. 
Kotras, Kamenice 41,25168 Stirin. 

Na Sord M5 floppy + radib. L Kamenicky, Nad to- 
worn 12,811 02 Bratislava. 

Bajtdr od r. 1986, programy na Atari 800 XE (XL), 
strojovy kdd (Atari 800), MIDI interface na Atari 800 XE. 
T. Tamas, 044 71 Cestice 213. 

Pioneer boxy CS 722 A v bezvadnem stavu, prijedu 
ihned. M. Nedvidek, 25. linora 668,357 35 Chodov 
u K. Var. 

TV SAT Konvertor (LNB) 10,95-11,7 GHz. V. Slovak, 
Horska 1731,75661 Roznov p. Radh. 


r TESLA Strasnice k. 

zavod J. Hakena 

U naklad. nadrazi 6, 130 65 Praha 3 



Prijme: 


topenbfe, instalatbry, str. zbmeiniky, pro- 
vozni elektrikbre, ftistide osvbtlovacfch 
tbles, mazabe stroju, klempife, malffe 
— natbrabe, sklenbfe, manipulabni dblniky, 
stavebni dblniky, uklidovb dblniky, strbinb 
(moinb pro duchodce). 


Platov6 podminky podle ZEUMS II. Ubytov^nf pro svobodn^ 
zajistfme v podnikov6 ubytovn§. 

Z^jemci hlaste se na osobnlm oddSlenf na§eho podniku nebo 
na tel. 77 63 40. 



r 

V. 


Ve sportovnim areaki SSM 
v Lovcicich, okr. Hodonin, 
pofada ZO SSM Lovcice 
burzu elektroniky a autophslusenstvi 
dne 10. bervna 1989 od 8 do 13 hodin. 


"N 

J 
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Socialistickym organizacim k okamzitemu dodanl 



MIKROPOCITAC 
PP 06.1 



profesionalni osobnj 16bitovy stofni mikropocitac, ktery je kompatibilni s IBM PC-XT, je vhodny pro vedecko-technicke 
a ekonomicke vypocty, projektovani, zpracovani textu a pro informacni a ridici systemy. Textovy editor ma ceskou i stovenskou 
abecedu. 

Klavni soucasti mikropocitace: systemova jednotka s mikroprocesorem 8088. pa met' 640 kB, 2 jednotky pruznycti disku 
5,25" s kapadtou 2x 360 kB, klavesnice Consul 262.9, monochromaticky monitor CGa. Cena 50 000 Kcs. Sends zarucni 
i pozarucni zajiSfujeme. 

Objednavky pfijima a infonnace o tomto a dalsich mikropodtacich z tuzemske produkce vam ochotne doda 


TESLA ELTOS statni podnik 
Dodavatelsko-inzenyrsky zavod (DIZ) 
Vsehrdova 2,110 00 Praha 1 


TESLA ELTOS 

statni podnik 


r 


ELEKTROMONT PRAHA, 


ELEKT 

* 


statni podnik, dodavatelsko- 
-inzenyrsky podnik Praha, 
111 74 Praha 1-Nov6 M§sto, 
Na poridi 5 a 7 


pFijme iAky 8. tfid Z§ do tfechto u£ebn»ch oboru 
pro Skotni rok 1989/1990: 

CtyHefe studijni obory 

26-70-4 Mechanik silnoproudych 
zarfzenf 

26-72-4/01 Mechanik elektronik 

40m6si£m uftebnl obory 


26-83-2/03 

26-80-2/06 

26-86-2 

24-64-2/01 

24-35-2/02 

36-61-2 


Elektromechanik s odbornym zamfere- 
jnim pro rozvodnd zarizem 
Elektromechanik pro mdFici pFfstroje 
a zaFizenf 

Mechanik elektronickych zarizeni 
Mechanik pro stroje a zaFizeni 
KlempfF pro stavebni vyrobu 
Zednfk 


Divky do dvouletych udebnich oboru 

64-47-2 Technicko-administrativnf pr&ce 

64-55-2 Zpracovani technics dokumentace 


Podrobn6 informace zisk&te v osobnim oddSleni 
v Praze 1, Na poridi 5, pFipadnS na telefonnim (isle 
28 44 44, linka 368 


-- " \ 

REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


prijme 

do trileteho nov6 koncipovaneho ucebmho oboru > 

MANIPULANT POSTOVNI HO PROVOZU 
A PREPRAVY 

chlapce 


UCebni obor je urfien predev§im pro chlapoe, kteri majf 
z&jem o zem6pis a radi cestuji. Absolventi maji uplatn^ni ve 
vlakovych poSt&ch, vypravnach listovnich uzaveru a na 
dalSich pracovi§tich v poStovni preprave. Uspesni absol¬ 
venti maji moznost dalSiho zvySovani kvalifikace - nastav- 
ba ukontena maturitou. 


Vyuka je zajist6na v Olomouci, ubytovani a stravovani je 
intematni a je zdarma. UCni dostavaji zvysene m£si6ni 
kapesne a obdrzi naborovy prispdvek ve vysi 2000 K6s. 


BlizSi informace poda 

Rediteistvi postovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Naborova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 

I_ J 


Lambdu V, v dobrem stavu. J. Ondra, Kosmonautu 29, 
736 00 Havirov-Bludovice. 


VYMENA 

Amiga 500 vymena programov a skusenosti. M. Busik, 
900 65 Zahorska Ves 267. 

Oboustranne diskety 3,5'' (Maxell MF2DD - 9 ks. 
Verbatim MF160 -1 ks) za 20 ks jednostrannych disket 
3,5" (Maxell, Fuji film MF1DD). L. Bezstarosti, Slunecni 
251/11, 562 03 Usti nad Orlici. 


198 


Za Sharp MZ 821 Deltu, prisl., programy, lit., popr. 
predam a kiipim. Predam gramo Aiwa LX-50, DD, tang., 
plnoautomat stary 1/2 roka (5500). Ing. P. Skvara, Sov. 
arm. 1118/B, 751 31 Lipnik n. Becvou. 

Za Fu. H. (E) aj. nem. inkuranty, VKV-RXy, dam kom. 
RXy ZVP-2 (3-24 MHz) sov. (800-950 MHz). M. Kom- 
feld, Brvany 9,439 23 Lenesice. 

RUZNE 

Upravim tiskamy (Epson, CBM, Seikosha aj.) pro 
tisk. s ceskymi znaky i pro organizace. Ing. K. Kar- 
masin, Gen. Svobody 636,674 01 Treble. 

Epson GQ-3500, hledame dalsi majitele tiskamy pro 
vymenu zkusenosti. Ing. L. Kotoun, VUPP Trebo- 
hosticka 12,100 00 Praha 10. 


Kdo zapujei nebo proda schema 6eske baskytarove 
kopie Marshall nebo neceho obdobneho. Dohoda. J. 
Petloch, 664 02 Ochoz u Brna 362. 

Kdo zapujei nebo proda dokumentaci (schema) vi- 
deorekorderu NV-H 65 Panasonic. M. Lassmann, Za- 
hradni 1250,751 31 Lipnik n. Becvou. 

Schema na videorekorder VHS Orion VH-1030 RC, 
kdo proda nebo zapujei k okopirovani za odmenu. M. 
Janota, Roznovska 342,744 01 Frenstat p. R. 

Kto zaobstara servis. schemy (xerox) receivers JVC 
R-X 220L; deck Toshiba PC-633; tvp Color Oravan. P. 
Knanik, Muskatova.16,902 01 Pezinok. 

Pro ZX Spectrum podrobny katalog manualO k uz. 
programum (150) a ke hram (120) na dobirku. K. 
Reischl, S. K. Neumanna 2007,180 00 Praha 8. 

Kdo poda HW informace k Schneider PC 1512. i. 
Janousek, Muzikova 22,635 00 Bmo. 






Mezindrodni a mezirngstskS telefonnf a teiegrafnj ustfedna 


pfijme 

inienyry-techniky 

pro pr&ci s nejmodern6j§f technikou telefonnich ustfeden 
a pFenosovych zaFizenl. 

VzdSlini VS, OS s praxi i absolventy. Platovi zafazenf podle ZEUMS 
II, dosaieniho vzdSlinf a praxe, tF. 10—12 + osobni ohodnoceni 
+ primie. 

Pro mimopraiski pracovniky zajistime ubytovini. 


Informace osobn6, 
pisemni i teiefonicky 
na e. tel. 714 23 33, 27 28 53. 


MTTU 
Olsanska 6 
Praha 3 


KIKUSUI 

Superior in Quality 
first doss in Performance! 

Phoenix Praha A.S., Ing. Havli&k, TeL: (2) 69 22 906 





trad ice 
kvaiita 


%) SHODR 


AZNP stcitni podnik 
Mladd Boleslav 

pFijme Spi5kov6 odborniky 

syst6mov& inzenyry a programdtory 

pro zajikinf mimoFidnych ukolO a Feienl probl6mu z oblastl Ffdiclch systtmfi 

a jejich programovinf. 

Nabizime: — vyjime£n6 pracovnl podmlnky 

— rodnl hruby pfijem at 75 000 Kfcs (podle pracovnich 
vysledkO 

— moinost pFid$lem bytu 

Nabidky s uvedenim osobnich OdajO zasflejte kidrovimu odboru AZNP s. p. 
Mladi Boleslav, PSC 293 60. Dotazy na telefonu 0326 61 39 83. 




Krarovie, P.: PRUMYSLOVA ELEKTRO- 
NIKA. SNTL: Praha 1988. Ze slovenskeho 
originilu Priemyselna etektronlka (Alfa, 
Bratislava 1987) pfeloiila Ing. M. Haupt- 
vogelova. 176 stran, 172 obr., 17 tabu- 
lek. Cera viz. 13 Kds. 

Kniha seznamuje zaky strednich odbomych udflisf, 
pro nez je urcena, s uplatrtonim potovodicove etektroni- 
ky v pnimyslu. V prvni 6isti jsou postupne probirany 
zakladni druhy polovodicovych soudcistek, jejich vlast- 
nosti a aptikace ve sptnacich obvodech. Prvni kapitoia 
- Spinad obvody - pojednava nejprve obecne o viast- 
nostech polovodicovych spinacich soudastek, pak 
o u±iti diod a tranzistoru pro tyto tidefy a o zakladnich 
typech Idppnychobvodii. Ve druhe kapFtoie-Vicevrstve 
pdovodfcovesouc^tky-jscHjpopisovanytyristorafo- 
totyristor, triak, dak i dioda se dvema bazemi a take 
apikace techto soudastek v obvodech pro spirant 
a regutad vykonu. Jsou uvedeny i prakticke prfktady 
typickyeh zapojeni. 

Jako druhou tematickou oblast knihy ize oznadit tfeti 
keptolu - Anatogove (iineami) integrovane obvody. 
Uvadi se jejich zakladni klasitikace, pfehtedy 10 TESLA, 
samostatna cast je venov&w operacnim zesitovacum, 
jejich vlastnostem a zpusobum vyuziti. 


Posledni tematickou dasti je v podstate uvod do 
vyuziti poditacu. Ctenaf se nejprve ve ctvrte kapitole 
(Logicke obvody) seznami se zaklady logickych obvodu 
od Booieovy algebry at po nejduiezitejsi logicke obvo¬ 
dy. Pata kapitoia (Uvod do kybemetiky) pak na tyto 
zaklady navazuje a seznamuje ctenare s rozddlenim 
a pouiit»n dslicoyych poditadu, soudctstmi jejich tech* 
nickdho vybaveni a dale s analogovymi a hybridnimi 
pocitaci. Zaveredna kapitoia uvadi nekolik laborator- 
ntchpraei. 

Kosvojeniprobiranelatkyjsouzakapitoiamiuvadeny 
kontrolni otazky. Hloubka vytdadu je umema poslani 
knihy - jde v podstate jen o nejzakladnejdi seznameni 
s danym oborem. 

Puttikace muze poskytnout zakladni predstavu 
o vyuziti polovodicovych soudastek predevdim ve spi¬ 
nacich a reguladnich obvodech a o cinnosti poditadu 
a jejich obvodu. Z tohoto htediska muze byt pomod 
i tom, kten se zadnaji amat6rsky zajimat o elektroniku. 

Ba 

Kotekthr: RACHOAMATERSKE KON- 
STRUKCE 3. SNTL: Praha 1988. Uspofa- 
dal a ruskou 6ast pfeh&il Ing. P. Engel. 
264 stran, 313 obr., 19 tabulate. Cena broi. 
20 Kds, viz. 25 K6s. 

Na sklonku lohskeho roku se v podejrtoch objevil jiz 
tfeti svazek spotedenske publikace beskych a sovet- 
skych amatorskych konstruktoru. S koncepci teto publi- 
kace jsou z^jemci o amaterskou kcmstrukdii dnnost 
v elektronice seznameni jiz z prvnich dvou svazku, 
vydanych v minulych letech; proto je vhodne zminit se 
pouze o obsahu knihy. 

Je v ni popsana konstrukce dvartacti zarizeni, z toho 
sesti Ceskych a sesti sov6tskych autoru. Z ntohei 


techrtiky jsou to vf generator pro kontrolu a nastaveni 
pfijimadu na VKV s kmitodtovou modutaci, jednodu- 
chy generator funkei, dislicovy voltmetr a dislicovy 
mdfid ka^padty. Ze spotrebni elektroniky stdni dek- 
tronicke digitotoi hodiny s 10 serie K176, jednoduchy 
pfijimad VKV pro mistni pfijem, levny kvaUtnf gramo- 
fon, stereofami kazetovy magnetofon, vyuiivajici 
mechanickou dast tovami vyroby, a aktivni reproduk- 
torove soustavy pro jakostni reprodukd zvuku. 

Vlastnfloim rodinnych domku muze byt uziteeny po* 
pis konstrukce male spotecne anteny pro rodinne dom- 
ky, modetorum a radioamaterskym sportoveum popisy 
konstrukd soupravy pro dalkove ovladani modelu 
a transceiveru pro pasmo 160 m. 

Krome uplneho poptsu konstrukce veetne desek 
sptosnymi spoji maji zajemci v knize k dispozici i teore- 
ticky vyklad, potrebny k dobremu pochopeni dnnosti 
zanzeni i jednotiivych obvodu, rady pro stavbu i pokyny 
k ozivovani sestavenych zarizeni a nastavovani jejich 
obvodu. Pro snazsi nahradu soudastek, pouzitych 
v konstrukcich sovdtskych autoru, jsou v zaveru publi¬ 
kace tabulky se zakladnimi technickymi udaji o pouzi¬ 
tych potovodidovych soudastkach sovdtske vyroby. 

St^ne jako dva predchozi, i tento tfeti <11 Rartioama* 
terskych konstrukd se jisto setka u v§ech amatoru 
s kladnym ohlasem, a to presto, ze rtoktere soucastky 
jsou dnes k dispozici v modentojdich varantodi. Cenne 
je na knize pfedevsim to, ze neposkytuje pouze navod 
k sestaveni uzitedneho zarizeni, ale spojuje tuto praktic- 
kou dnnost s osvojenim znalosti z oboru a navtc 
seznamuje na§e amatory s odlisnymi pfistupy zahranid- 
nich autoru k amaterske konstrukterske cinnosti. 

JB 









Funkamateur (NOR), c. 2/1989 

Radioelektronik (PLR), c. 12/1988 

Elektronikschau (Rak), c. 2/1989 

Digitalni hodiny s mikroprocesorem (2) - Pripojeni 
CTC k Z1013 - U6516D a U214D v pocitaci AC1 

- Elektronicky teplomer s indikad svitivymi body - Vy- 
konovy nt zesilovac s A2000V/A2005V - Doplnky elek- 
tronickych kytar Stratocaster a Lead Star - Informace 
o novych soucastkach: VQB 16/17/18, VQB26/27/28, 
VQB200/201, SF826 az 29 - Osmimistny dtac s kaska- 
dou U125D (2) - Zapojeni pro signalizaci zapnutych 
svetlometu v automobilu - Elektronicke zapalovani 

- Maly nabijec pro ctyri clanky NiCd - Fripasmova 
antena typu Groundplane - Prijimac FM s PLL (2) 

- Radioamaterske rubriky. 

Z domova a ze zahranici - Efektove zarizeni „cho- 
rus“ a „flanger“ - Styk MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface) k pocitaci ZX Spectrum - Amatersky cisiicovy 
multimetr (2) - Obvod PLL pro stabilizaci kmitoctu 
oscilatoru - Stereofonni radiomagnetofon RMS 303 

- Keramicke pasmove propusti do tefeviznich pfijimacu 

- Obvod signalizujici vyhasnuti kotle na pevne palivo 

- Prelacfovani pfijimacu FM s kmitoctovou syntezou do 
jineho pasma - Prakticky nf pfedzesilovac - Radioama¬ 
terske rubriky - „lntel'igentni“ uverove karty - Obsah 
rocniku - Jednoduchy generator impulsu v urovni TTL. 

Zajimavosti ze sveta elektroniky - Stav na trhu elek- 
tronickych soucastek - Mefice vf vykonu Marconi serie 
6900A - Vyroba malych serii desek s plosnymi spoji 
frezovanim - Mustek RLC Hewlett-Packard HP 4284A 

- Elektroluminiscencni zobrazovaci prvky pro pocitace 

- Rychly zkousec soucastek v obvodech (3) -10 pro 
zafizeni, umozhujici pfenos dat po energeticke siti 

- Emulator Pentica MIME-600 - Pfenosny dvoukanalo- 
vy osciloskop Tektronix 2815 s optickym vstupem - Vel- 
mi cista voda pro technologii mikroelektroniky - Nove 
soucastky a pfistroje. 

Radiotechnika (MLR), c. 1/1989 

Practical Electronics (V. Brit.), c. 1/1989 

Elektronikschau (Rak.), £.1/1989 

Specialni 10, obvody pro TV video (28) - Zajmova 
elektronika: nf zesilovac 100W - Provoz PC-1500 
v terenu - Predzesilovac vynikajici jakosti - LUCA-88, 
prijimac a vysilac pro KV (3) - Zapojeni obvodu VOX pro 
ICOM-02E a YAESU FT-209R - Nasobeni kmitoctu 

- Amaterske konstrukce: Diplexer pro 144 a 430 MHz, 
Plynule ladeni FM pro pasmo 2m- Videotechnika (61) 

- TV servis: modul transkoderu - Dalkovy phjem TV 
-Tabulka macfarskych vysilacu - Zesilovac pro sluchat- 
ka - Jednoduchy regulator teploty - Regulator otacek 
pro vrtacku-Katalog 10: RCA CMOS CD 45XXB - 
Hlidaf: akumulatoru. 

Nove knihy - Bezdratove mikrofony - Programo- 
ve promitani obrazcu na stenu - Elektronika v ze- 
lezniSni doprave - Blikace na vanocni stromek - 
Digitalni elektronika (5) - Jak zhotovit desky 
s ploSnymi spoji - Dvoupaprskovy osciloskop (3) - 
Astronomicka hlidka - Vliv televizniho vysilani na 
divaky. 

Programovatelnd ridici systemy SPS — Modu- 
Icirni system SPS — Osciloskop do ruky: Norma 
Multiscope 120 — Obsah rofiniku 1988 — Rychte 
programovani — S10 E 2 CMOS je PAL univerz^l- 
n£j§i — Logicky analyz^tor Thandar TA 2000 (32 
kan&u, 100 MHz) — Rychte zkou§e£ka (2) 

— Novd trendy v audiotechnice — Novd soucast¬ 
ky — Novd m§rici pfistroje. 

« 

Radio-Electronics (USA), 1. 1/1989 

Practical Electronics (V. Brit.), c. 2/1989 

HAM Radio (USA), £. 1/1989 

Regulace napeti u integrovanych stabiliz^toru 

— Nove vyrobky — Presnost prevodniku A/D 

— HDTV, televize se zvStsenou rozliSovaci 
schopnosti — Jak pracovat s osciloskopickymi 
sondami — Prenos nf signalu po energeticke 
rozvodnS siti — Postavte si globus s plasmovym 
zobrazenim — Napeijeci zdroj pro modemi 
radioelektronicky system — Zapojeni s ope- 
rafinimi zesilovaSi — Jak je vyznamny tlumici 
faktor u vykonovych nf zesilovaSu — Laditelne vf 
predzesilovace — Starozitnd radioprijimaSe 

— Mikroprocesor INTEL 80386 — Programy MS- 
DOS pro PT-68K. 

Novinky na elektronickem trhu - Ploche anteny pro 
pfijem z druzic - Elektronicke hodiny pro astrono¬ 
my - Televize s velkou rozlisovaci schopnosti 
HDTV, soutez systemu - Elektronika v zeleznicni 
doprave (2) - Z vystavy Elektronica 88 v Mnichove 
- Digitalni elektronika (6) - Polovodice (13, ope- 
racni zesilovace) - Astronomicka hlidka - Mefeni 
casu a kmitoctu. 

QRP transceiver CW pro pcismo 20 m 

— Syntez6tor kmitoCtu 40 az 70 MHz — Prizpuso- 
bovaci Clanky — Jak ps£t technicke Clunky — Jak 
pracuji tranzistory — Li near ni transvertor pro 
3456 MHz — Jednoduchy zdroj signalu 903 MHz 

— Radioamaterske technika: „baluny“ pro 10 m. 


Kotva, M.; Hauser, F.; Potucek, J.; Frouz, 
J.: PRAKTICKE VYU2lTi HYBRIDNICH 
VYPOCETNICH SYSTEMU. SNTL: Praha 
1988. 264 stran, 58 obr., 5 tabulek. Cena 
broz. 28 Kcs. 

Hybridni vypocetni systemy umoznuji vyhodne resit 
nektere ulohy (napf. realizovat simulacni experimenty 
pro vedecke ci vojenske ucely apod.) a jejich vyvoj jiz 
prosel nekolika vyznamnymi etapami (systemy tfeti 
generace se napf. vyznacuji automatickym zapojova-' 
nim analogoveho programu). 


200 


Zakladni otazkou pro fesitele urciteho problemu je 
optimalni volba postupu feseni. Pro rozhodnuti, zda 
pouzrt analogovy, hybridni ci cisiicovy pfistup k reseni je 
nezbytne dobfe znat zakladni principy pocitacu a vyho- 
dy ci nevyhody, ktere jejich druhy pfinaseji. Krome 
popisu hybridniho vypocetniho systemu a jeho pro- 
gramovani se autofi pokusili i nastinit jejich filosofii 
z pohledu uzivatele. 

V uvodni casti rozebiraji zakladni hlediska pro 
trideni pocitacu, porovnavaji zakladni principy vypoctu 
i zobrazovani cisel a diskutuji problemy vzajemne kom- 
binace analogovych a digitalnich systemu. 

Druha kapitola pojednava o struktufe dnesnich hyb- 
ridnich vypocetnich systemu. 

Jadrem knihy je treti kapitola - Typicke hybridni ulohy 
a programovani hybridnich vypocetnich systemu - za- 
byvajici se pfedevsim problematikou kriterii a postu¬ 


pu, pouzitelnych pri volbd pristupu k reseni uloh 
a problemu. 

Ve ctvrte kapitole jsou vybrany z praxe konkretni 
pfiklady uloh a jejich reseni. 

V zaverecne kratke pate kapitole jsou shmuty zavery 
z pfedchoziho vykladu a nastineny moznosti dalsiho 
vyvoje hybridnich systemu i vypocetni teChniky vseo- 
becne. Odkazy na literaturu jsou u jednotlivych kapitol. 

Autori pfi vykladu vychazeji z pfedpokladu, ze ctenar 
analogove a cislicove pocitace zna, a snazi se ukazat 
mu je z jineho pohledu a v sirsich souvislostech. Sezna- 
muji ctenare s hybridnimi vypodetnimi systemy a nabi- 
zeji mu prehled potencialne hybridnich uloh k reseni. 

Kniha je urcena okruhu ctenaru, kteri jsou nebo 
budou uzivateli hybridnich vypocetnich systemu, a stu- 
dentum strednich i vysokych skol, kteri se zajimaji 
o moznosti vyuziti hybridnich vypocetnich systemu ve 
vyzkumne, vyvojove i vyrobni praxi. Ba 












